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POCZ�TEK
BURADAN BAŞLAYIN

PC'nizi açın ve Windows masaüstünün 
görüntülenmesini bekleyin.

Virüs denetleme programları da dahil 
olmak üzere, açık olan tüm programları 
kapatın.
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3 Przymocuj pokryw�
Kapağı takın Wsu� dwie zakładki pokrywy  

w górne szczeliny na urz�dzeniu.

Przechyl pokryw� do dołu i doci�nij. 
Sprawd�, czy zakładki zatrzasn�ły 
si� w pozycji docelowej, a pokrywa 
le"y równo z obudow� urz�dzenia.

Kapağın iki tırnağını birimdeki üst 
yuvalara yerleştirin.

Kapağı aşağıya çevirin ve sıkıca 
bastırın. 
Tırnakların yerine oturmasına ve 
kapağın birimle aynı seviyede 
olmasına dikkat edin.

4
Przygotuj czysty biały papier do 
u"ycia podczas wyrównywania 
pojemników z tuszem.

Podł�cz przewód telefoniczny 

Telefon kablosunu bağlayın

5

6 Podł�cz przewód zasilaj�cy i kabel USB
Güç kablosunu ve USB kablosunu bağlayın7 Wł�cz urz�dzenie HP OfficeJet

HP OfficeJet'inizi açın8

Załó$ pojemniki z tuszem i przeprowad% wyrównywanie 

Yazıcı kartuşlarını takın ve hizalayın10

Usu� jaskraworó"ow� ta�m�  
z pojemników z tuszem. Nie 
dotykaj złotych styków, ani nie 
zaklejaj ponownie pojemników 
ta�m�.

Upewnij si�, "e oba 
zatrzaski zablokowały si� na 
swoim miejscu. Zamknij 
drzwiczki dost�pu do karetki.

a

Podnie� do oporu drzwiczki 
dost�pu do karetki. Poczekaj, 
a" karetka przesunie si� na 
�rodek. Unie� zatrzaski  
w kolorze niebieskim i szarym.

 

c

b

c

Odci�gnij koniec szarego zatrzasku 
do siebie, obni" do oporu i pu�ć. 
Sprawd�, czy zatrzask zahaczył si� 
poni"ej dolnych zakładek. Powtórz 
czynno�ci z niebieskim zatrzaskiem.

Naci�nij przycisk Enter, aby rozpocz�ć 
wyrównywanie. Nast�puje wydruk 
kartki z potwierdzeniem wyrównania. 
U"yt� kartk� mo"na wyrzucić lub 
przeznaczyć do ponownego 
wykorzystania.
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Hizalama işlemi için 
boş bir kağıt kullanın.

Yazdırma şaryosu kapağını 
duruncaya dek yukarıya 
kaldırarak açın. Yazdırma 
şaryosunun ortaya gelmesini 
bekleyin. Mavi ve gri 
mandalları kaldırın.

Parlak pembe bandı yazıcı 
kartuşlarından çıkarın. Altın 
renkli temas noktalarına 
dokunmayın veya kartuşlara 
tekrar bant yapıştırmayın.

Siyah yazıcı kartuşunu etiketi yukarıya gelecek 
şekilde tutun. Kartuşu, yazdırma şaryosunun sağ 
(gri mandal) tarafına yerleştirin.

Üç renkli yazıcı kartuşunu etiketi yukarıya 
gelecek şekilde tutun. Kartuşu, yazdırma 
şaryosunun sol (mavi mandal) tarafına 
yerleştirin.

Her iki mandalın da yerlerine 
kilitlendiğinden emin olun. 
Yazıcı kartuşu bölümünün 
kapağını kapatın.

Hizalama işlemini başlatmak için 
Enter düğmesine basın. Hizalama, 
bir sayfa yazdırıldıktan sonra 
tamamlanır. Bu kağıdı atın veya 
geri dönüştürün.

Gri mandalın ucunu kendinize doğru 
çekin, duruncaya dek aşağıya doğru 
bastırın ve sonra bırakın. Mandalın alt 
tırnaklara geçtiğinden emin olun. 
Mavi mandal için aynı işlemi yapın.

Upewnij si�, �e korzystasz z instrukcji 
dotycz�cych posiadanego systemu 
operacyjnego.

Posterin doğru tarafını kullanmaya 
dikkat edin.

d

Chwyć pojemnik z czarnym tuszem etykiet� 
do góry. Wsu� pojemnik do gniazda po 
prawej (szarej) stronie karetki.

Chwyć trójkolorowy pojemnik z tuszem 
etykiet� do góry. Wsu� pojemnik do gniazda 
po lewej (niebieskiej) stronie karetki.
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Upewnij si�, "e z wn�trza 
urz�dzenia zostały usuni�te 
wszelkie elementy opakowania.

Przed przyst�pieniem 
do dalszych czynno�ci 
wykonaj wszystkie kroki 
z punktu 1.

Bu adıma geçmeden 
önce 1. adımı 
tamamladığınızdan 
emin olun.

Przymocuj moduł automatycznego 
 podajnika dokumentów
ADF tepsi uzantısını 
 takın Zamocuj moduł 

automatycznego 
podajnika dokumentów 
(ADF) u góry urz�dzenia. 
Dopasuj szare zakładki 
do czarnych gniazd.
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11 Doko(cz instalacj� oprogramowania
Yazılım kurulumunu tamamlayın

Poczekaj na ekran z zielonym znakiem 
potwierdzenia i przejd� dalej. Je�li 
wy�wietlony zostanie ekran z 
czerwonym znakiem zaznaczenia, 
zastosuj si� do zalece� z pliku 
Readme.

Yeşil onay işaretli ekran 
görüntüleniyorsa, devam edin. Kırmızı 
onay işaretli ekran görüntüleniyorsa, 
Readme (benioku) içindeki yönergeleri 
izleyin.

12 Przygotuj urz�dzenie do faksowania i zapoznaj si�  
 z prezentacj� produktu
Faks ayarlarını yapın ve Ürün Tanıtım Turu'na katılın

Upewnij si�, "e komputer jest wł�czony. Aby 
wprowadzić nazwisko/nazw� i numer telefonu 
oraz wybrać inne ustawienia, post�puj zgodnie 
z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie. 
Dodatkowe informacje znajduj� si� w instrukcji 
obsługi. 
Aby poznać mo"liwo�ci urz�dzenia HP OfficeJet, 
zapoznaj si� z prezentacj� produktu.

PC'nizin açık olduğundan emin olun. 
Adınızı, telefon numaranızı ve diğer önemli 
ayarları girmek için ekranda görüntülenen 
yönergeleri izleyin. Ayrıntılı bilgi için başvuru 
kılavuzuna bakın. 
Yeni HP OfficeJet'inizi tanımak için Ürün 
Tanıtım Turu'na katılın.

Otomatik belge besleyici 
(ADF) tepsi uzantısını 
birimin üst kısmına 
kaydırın. Gri tırnakları 
siyah yuvalara 
hizalayın.

a
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1
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Do gniazdka w 
�cianie
---------------
Duvar jakına

Do telefonu
---------------
Telefona

9
U"yj strzałek, aby przewin�ć list� dost�pnych opcji. Przy  
u"yciu klawiatury urz�dzenia wpisz kod wymaganego j�zyka  
i potwierd� wybór.

Wpisz kod "�danego kraju/regionu i potwierd� wybór.

Ustaw j�zyk i kraj/region
Dili ve ülkeyi/bölgeyi belirleyin

Seçeneklerde ilerlemek için okları kullanın. Tuş takımını 
kullanarak dilinizin kodunu girin ve seçiminizi onaylayın.

Ülkenizin/bölgenizin kodunu girin ve seçiminizi onaylayın.

a

b

a

b

Dotyczy u�ytkowników systemu Windows: Wykonaj 
opisane czynno)ci w podanej kolejno)ci. Nie podł�czaj 
kabla USB, dopóki nie pojawi si� odpowiednie polecenie.
Odszukaj na pudełku szczegółowe informacje  
o zawarto)ci i wymaganiach systemowych.

Windows kullanıcıları: Adımları sırayla uygulayın. USB 
kablosunu, bağlamanız isteninceye dek bağlamayın.

Doğru içerik ve sistem gereksinimleri için kutunuza bakın.

Pulpit systemu Windows

Windows masaüstü

Wł�cz komputer i poczekaj, a" pojawi si� 
pulpit systemu Windows.

Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, 
wł�cznie z programami antywirusowymi.

1 2 Zainstaluj oprogramowanie
Önce yazılımı yükleyin

HP OfficeJet yazılımı CD'sini yerleştirin.

Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Aygıtınızı kurmanız istendiğinde 3. adıma geçin.

Włó" do nap�du płyt� CD z oprogramowaniem  
HP OfficeJet.

Post�puj zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na 
ekranie.

Po wy�wietleniu komunikatu z "�daniem konfiguracji 
urz�dzenia, przejd� do punktu 3.

Uwagi:
Je�li po wło"eniu płyty CD na ekranie nie otworzy si� "adne nowe 
okno, kliknij przycisk Start na pasku zada� systemu Windows i 
wybierz polecenie Uruchom. W oknie dialogowym Uruchom... 
wpisz d:\setup.exe (d = litera oznaczaj�ca nap�d CD ROM).

Być mo"e najpierw wy�wietlony zostanie ekran wymaga� 
minimalnych.

Notlar:
CD'yi yerleştirdikten sonra bilgisayarınızın ekranında hiçbir şey 
görüntülenmezse, Windows görev çubuğunda Başlat düğmesini 
tıklatın ve Çalıştır'ı seçin. Çalıştır iletişim kutusunda, d:\setup.exe 
yazın(d=PC'nizin CD ROM sürücüsünün harfi).

Önce minimum gereksinimler ekranı görüntülenebilir.

Zdemontuj zasobnik wyj*ciowy i załaduj papier
Çıkış tepsisini çıkarın ve kağıt yerleştirin 

a

a

zatrzaski
mandallar

b

b
c

c

d

d

Czarna etykieta (56)
Siyah etiket (56) 

Kolorowa 
 etykieta (57)
Renkli etiket (57) 

e

e
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g
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Birimin iç kısmında ambalaj 
malzemesi kalmadığından emin 
olun.
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ITT KEZDJE!

Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg, 
amíg a Windows asztal megjelenik.

Zárjon be minden futó alkalmazást, 
beleértve a vírusellen!rz! programokat is.
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3 �������� �
 ���µµ�
A fedél felhelyezése

���������� ��
 �� ������
 �� 
����µµ��
 ���
 ����� �����
 ��
 
µ����
.

��������� � ����µµ� ��� ������ 
�������. �����������  �� � ������
 
���� ��!������� ���  �� � ����µµ� ���� 
��������� ����� ��� µ����.

Helyezze a fedél két fülét a készüléken 
található fels! nyílásokba.

Csukja le a fedelet, majd egy határozott 
mozdulattal nyomja le azt. Gy!z!djön 
meg arról, hogy a fülek a helyükre 
pattantak, és a fed!lap egyenletesen 
felfekszik az egységre.

4
"����µ��#��� ���  ����  ����� 
��� �� �����µ����� �� ������# 
��� �������µµ��� ��������
.

�������� �
 �����
 ������
�
A telefonkábel csatlakoztatása

5

6 �������� �
 �����
 ��
�
�
���� ��� �
 �����
 USB
A tápkábel és az USB-kábel csatlakoztatása7 �����
�
����� �
 HP OfficeJet

Kapcsolja be a HP OfficeJet 
 készüléket

8

'
�
(������ ��� ��(����µµ���� �� �
)��� µ�����
A nyomtatópatronok behelyezése és beigazítása10

$!������� ��� �����# �% 
������ ��  �� ����� µ�����
. 
&�� ����%��� ��
 �����
 ���!�
 
��� µ�� ���#���� ���� ��� 
������ ��� ����� µ�����
.

�����������  �� ��� � �� 
µ��� ���� ��!������� ��� 
���� ��
. ������� �� ���� �� 
µ���!��� ��� ������ 
µ�����
.

a

$�����'��� �� ���� �� 
µ���!��� �� ����� µ�����
 
µ���� �� ��!�������. (���µ����� 
��
  ��  µ������µ 
 �� 
����� µ�����
 µ���������� 
�� �����. $�����'��� ��
 
µ���
 ��'µ��
 ���� ��� 
µ���.

 

c

b

c

)���#��� ��� ���� �� ���� µ��� 
��
 � µ��
 ��
, ������ �� ��
 �� 
���� µ���� �� ���µ��#��� ��� µ��� 
�!#��� ��. �����������  ��  µ�� 
 
���� ��!������� ���
 ���� ������
. 
����������� �� ���������� µ� � µ��� 
µ�� .

(��#��� � ��#��� Enter ��� �� 
�����#��� � �������µµ���. $!� 
��������� µ�� ������, � �������µµ��� 
���� ���������. (������ # 
�������'��� ���#� �� ������.

a

b

a

b

A nyomtató beigazításához 
sima fehér papírt 
használjon.

Emelje fel a nyomtatópatron 
ajtaját, amíg a helyére nem 
kattan. Várjon, amíg a 
nyomtatópatron középre 
igazodik. Emelje fel a kék és a 
szürke reteszt.

Távolítsa el a világos rózsaszín 
szalagot a nyomtatópatronokról. 
Ne nyúljon az arany szín/ 
érintkez!k felületéhez, és ne 
próbálja visszahelyezni a 
szalagot.

Vegye kézbe a fekete nyomtatópatront úgy, hogy 
a címkéje felfelé nézzen. Csúsztassa a patront a 
patrontartó jobb (szürke retesz) oldalába.

Vegye kézbe a háromszín/ nyomtatópatront úgy, 
hogy a címkéje felfelé nézzen. Csúsztassa a 
patront a patrontartó bal (kék retesz) oldalába.

Gy!z!djön meg róla, hogy 
mindkét retesz a helyére 
pattant-e. Zárja le a 
patrontartó rekeszének fedelét.

A beigazítás megkezdéséhez nyomja 
meg az Enter gombot. Miután a 
nyomtató az oldalt kinyomtatta, az 
igazítás befejez!dött. A papírlapot 
eldobhatja vagy újra felhasználhatja.

Húzza maga felé a szürke retesz 
végét, ütközésig nyomja le, majd 
engedje el. Gy!z!djön meg arról, 
hogy a retesz az alsó fülek alá 
pattant-e. Ismételje meg a folyamatot 
a kék retesszel is.

�������� ��� �����µ������ �� 
����� ����  ��! �"���!.

Gy�z�djön meg arról, hogy a poszter 
megfelel� oldalát használja!

d

����#��� � ���� µ����
 µ�����
 µ� ��� 
������� ��
 �� �����. )����#��� � ���� 
��������� ��� ����� ������ (���� µ�� 
) �� 
µ���!��� �� ����� µ�����
.

����#��� � ���� µ�����
 ���'� ���µ���� µ� 
��� ������� ��
 �� �����. )����#��� � ���� 
��������� ���� �������# ������ (µ��� µ�� 
) 
�� µ���!��� �� ����� µ�����
.
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�����������  �� ����� �!������� ��� � 
����� ����������
 ��  � ��������  
��
 µ����
.

�����������  �� ����� 
�����'��� � �#µ� 1 
���� �����#���� �� 
�� µ�� �#µ�.

A folytatás el!tt gy!z!djön 
meg arról, hogy az 1. 
lépést elvégezte-e.

�������� ��� �������� �
� ����
� �
�  
 ���*µ��
� ��
�
�*�� ������+� (ADF)
Az automatikus lapadagoló (ADF) tálcájának 
 felszerelése )����#��� ��������� ��� 

�������� �� ����� �� 
��� µ��� ��!� �� �����!�� 
(ADF) �� ����� µ��
 ��
 
µ����
. (����µ ��� ��
 ���� 
������
 ���
 µ����
 
�����
.
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������� ��� ����������� �
� 
���µ��
2
A szoftver telepítésének befejezése

6���� �� ������ ��� � �� µ� � 
������ ��µ��� �����#
 ��� ������ 
���������. ��� ����� ��� � �� µ� � 
� ���� ��µ��� �����#
, �����#��� 
��
 �����
 �� ����� Readme.

Várjon, amíg a képerny!n meg nem 
jelenik a zöld pipa, majd folytassa a 
telepítést. Ha piros pipát tartalmazó 
ablakot lát, kövesse az Olvass el! fájl 
utasításait.

12 3�(µ���� �
 ��4 ��� ����µ��
�
����� ��������� ��
  
 ��
5*�
A faxolási funkció telepítése és a Termékkalauz 
 megtekintése �����������  ��  �������#
 ����� 

��������µ��
. ;�� �� ���������� �  �µ�, 
�� ����µ  ����!'�� ��� ����
 ��µ������
 
���µ����
, �����#��� ��
 �����
 ���� 
� ��. ;�� ������ ����
 ����µ�����
, ����� �� 
���  ���!��
. ;�� �� µ����� ������ ���� 
��� �� ��� ������# HP OfficeJet, 
����µ����#��� ����#��� � ��C �.

Ellen!rizze, hogy a számítógép be van-e 
kapcsolva. A név, a telefonszám és más fontos 
beállítások megadásához kövesse a képerny!n 
megjelen! utasításokat. További információ a 
kezelési útmutatóban található. A HP OfficeJet 
készülék megismeréséhez tekintse meg a 
Termékkalauzt.

Csúsztassa az automatikus 
lapadagoló (ADF) tálcáját a 
készülék tetejébe. A szürke 
füleket helyezze a fekete 
nyílásokba.

a
b

c
d

e

f
g

a bb

a b

1
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D��� ���%� �� ����
---------------
A fali aljzatba

D� ����!��
---------------
A telefonhoz

9
"����µ��#��� �� ��#���� µ� �� ���� ��� �� µ������������ ���
 
������
. ���������� �� �����  ��� �� ��'��� ��
 �� ������� �� 
��� ������ ��������'��� ��� �����# ��
.

���������� �� �����  ��� �� �'��/�����# ��� ������ ��������'��� ��� 
�����# ��
.

3�(µ���� �� ����� ��� �� )���/����
)�
A nyelv és az ország/régió beállítása

a

b

a

b

'�� �����! ��( Windows: $&�������� �� ��µ��� µ �� 
��� . 1�( ��(23�� �� &��42�� USB 3�! ���� ��! 
2���8( �2�%�!.

��3%9� �� ���&����� %�� �� �&���3! �����µ(� &�� ��! 
��������! ��� �����µ���!.

Windows-felhasználók: Kövesse a lépéseket a megadott 
sorrendben. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a 
program nem szólítja fel erre.
A pontos tartalomról és a rendszerkövetelményekr�l szóló 
információért tekintse meg a dobozt.

���!����� �������
 ��� 
Windows

Windows asztal

�������#��� �� �������# ��
 ��� ������ 
����µ����� ��
  �� �µ!������� � ���!����� 
�������
 ��� Windows.

������� ���� �����  �� ���µµ�, 
��µ������µ���µ���� ��� �����µµ���� 
���������
 �'�.

1 2 �%&�������� ��4�� �� ��%��µ�&�
A szoftver els� telepítése

Helyezze be a HP OfficeJet szoftver CD-jét.

Kövesse a képerny!n megjelen! 
utasításokat.

Ha a program az eszköz telepítésére szólít 
fel, lépjen a 3. pontra.

���������� � CD �� ����µ���  
HP OfficeJet.

$����#��� ��
 �����
 ���� � ��.

K��� ��
 %������ �� ���µ����� �� 
������# ��
, ��������� �� �#µ� 3.

D�µ��'���
:
��� �� ��µ��� ����� ���� � �� �� �������# µ��� ��� 
�������# �� CD, ��������� ��� ���µµ# ������'� ��� 
Windows, ������ ���� �� ��µ�� Start (O�����) ��� ������ 
�������#��� ��� �����# Run (��������). D� ������ ���� �� 
Run (��������), ��������#��� d:\setup.exe (d=� ���µµ� ��
 
µ����
 CD-ROM �� �������# ��
).

&���� �� ����� ��'�� ��� � �� µ� ��
 ��������
 �����#���
.

Megjegyzés:
Ha a CD behelyezése után a képerny!n semmi sem jelenik 
meg, a Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd 
válassza ki a Futtatás parancsot. A Futtatás 
párbeszédablakban írja be a következ!t: d:\setup.exe  
(d = a számítógép CD-meghajtójának bet/jele).

El!ször megjelenik a minimális követelményekr!l szóló ablak.

7�������� �
 ����
 �4*�
� ��� �
�
(������ )����
A kimeneti tálca eltávolítása, a papír betöltése

a

a

µ�����
reteszek

b

b
c

c

d

d

1�8�� ��&3�� (56)
Fekete címke (56)

>%���µ� ��&3�� (57)
Színes címke (57)

e

e

f

f

g

g

Gy!z!djön meg róla, hogy minden 
csomagolóanyagot eltávolított a 
készülék belsejéb!l.

A lehet!ségek közötti lapozáshoz használja a nyílbillenty/ket. A 
billenty/zet segítségével adja meg a nyelv kódját, majd er!sítse meg 
választását.

Adja meg az ország/régió kódját, majd er!sítse meg választását.
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