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HP Proliant Essentials Foundation Pack
Installationsanleitung

Grundlegende Software zum Installieren,
Konfigurieren und Verwalten von Proliant Servern im
Rahmen eines adaptiven Unternehmens
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Willkommen beim Foundation Pack

Das Proliant Essentials Foundation Pack enthélt die SmartStart and Management

CD - die neuesten leistungsstarken Tools zum Management auf Systemebene fir

lhre HP Proliant Serverprodukte. Dieses Pack unterstitzt Proliant ML/DL 300,

500, 700 und Proliant BL Server.

*  SmariStart - Tool fir die Implementierung einzelner Server, das den
Einrichtungsprozess der Server erleichtert und zu konsistenten
Serverkonfigurationen beitragt.

*  Proliant Support Pack (PSP) — Auswahl optimierter Treiber, Utilities und
Management Agents fir Proliant Server.

*  HP Systems Insight Manager (SIM) — Bietet ein umfassendes Fehler-, Bestands-
und Konfigurationsmanagement fir alle HP Serverplatformen unter
Microsoft® Windows®, Linux, HP-UX und anderen unterstitzten
Betriebssystemen.

*  System Management Homepage - Bietet einen umfassenden Uberblick iber
alle Informationen zu Systemzustand und Konfiguration und vereinfacht den
Zugriff auf HP Insight Management Agents, die auf einem Proliant Server
ausgefihrt werden

Erweitern Sie die Server, Infrastruktur- und Verwaltungsfunktionen mit optionalen
Tools und Zusatz-Packs. Weitere Informationen finden Sie unter
www.hp.com/servers/proliantessentials.

e
SmartStart Installationsanleitung

SmartStart vereinfacht das Server-Setup durch Unterstiitzung der
Hardwarekonfiguration und der Installation fihrender Betriebssystems auf HP
Proliant Servern, die auf RBSU (ROM-Based Setup Utility) basieren. SmartStart
installiert nach der unterstitzten Installation automatisch die optimierten PSPs.

WICHTIG: Die SmartStart CD ist nur auf Servern mit RBSU bootfghig. Eine
vollsténdige Liste der unterstitzten Server und Betriebssysteme finden Sie unter
www.hp.com/servers/smartstart/supportmatrices .

1. Stellen Sie sicher, dass das System die Anforderungen des Betriebssystems
erfillt und dass der Server von SmartStart unterstiitzt wird.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie iber die Betriebssystem-CD und die
Produktschlissel verfugen (falls fir Ihr Produkt zutreffend).

3. Schlieen Sie die Serverhardware geméf3 der Hardware-Installations- und
Konfigurationsanleitung an.

4. Um weitere Informationen zur Serverkonfiguration und

Betriebssysteminstallation zu erhalten, booten Sie den Server mit der
SmartStart CD, und klicken Sie auf Einfihrung.

WICHTIG: Bevor Sie mit der (unterstitzten oder manuellen) Softwareinstallation
beginnen, missen Serverhardware und Array-Controller konfiguriert werden.

5. Konfigurieren Sie die Server und Array-Controller-Hardware unter
Verwendung von RBSU (ROM-Based Setup Utility) oder ORCA (Option ROM
Configuration for Arrays). Sie kénnen auf RBSU bzw. ORCA zugreifen, indem
Sie die Tasten F9 bzw. F8 driicken, wenn das System zum ersten Mal bootet.
RBSU und ACU (Array Configuration Utility) kénnen auch durch das Booten
Uber SmartStart gestartet werden.
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Installation des Betriebssystems

Unterstiitzte Installation: Booten Sie den Server mit der SmartStart CD, um die
Hardwarekonfiguration zu berprifen, System-Utilities auszufihren und das Server-
Setup zu starten. Beim Server-Setup werden Sie durch Interviewfragen gefihrt, mit
deren Hilfe der Server auf die Installation des Betriebssystems vorbereitet wird.
Befolgen Sie die Anleitung auf dem Bildschirm, um die Installation des
Betriebssystems abzuschlieBen. Nach der Betriebssysteminstallation wird
automatisch das PSP installiert.

Manuelle Installation mithilfe der Betriebssystem-CD: Boofen Sie den Server nach der
Konfiguration der Hardware mit der Betriebssystem-CD, um die Installation des
Betriebssystems einzuleiten und durchzufihren. Nachdem Sie das Betriebssystem
installiert haben, legen Sie die SmariStart CD ein, um das Autostart-Meni zu starten
und das PSP zu installieren.

Verwenden der Management CD

Legen Sie auf lhrem Windows System die Management CD ein, um das Autostart-
Menii zu starfen. Das Autostar-Meni bietet verschiedene Auswahlméglichkeiten
zur Anzeige von Produktinformationen und Installation von
Verwaltungsanwendungen.

Aktualisieren der Software

Laden Sie die akiuellen Versionen von SmariStart CD, Management CD, Proliant
Software- und Firmware-CDs von folgender Webseite herunter:
www.hp.com/go/ssdownloads.

—

Laden Sie die aktuellen Versionen der einzelnen Softwarekomponenten von
den Download-Seiten , Software und Treiber” unter www.hp.com/servers/
swdrivers herunter.

i

Verwenden Sie HP SIM und Version Control zum automatischen Download
der neuesten Versionen von Proliant Software, zum Ermitteln von Servern, auf
denen iiberholte Software ausgefihrt wird, und zum Implementieren von
Updates auf Systemgruppen unter Windows oder Linux.

w

Kaufen Sie eine Proliant Software Maintenance Subscription unter
www.hp.com/servers/smartstart. Dieses Abonnement umfasst vier aufeinander
folgende Ausgaben (wahrend eines Zeitraums von ca. 1 Jahr) der folgenden
CDs: SmartStart, Management, Proliant Software Maintenance und Proliant
Firmware Maintenance CD.

»

HP verfolgt die Qualitat und Sicherheit seiner Managementsoftware-Produkte
proaktiv. Denken Sie daran, die neuesten Sicherheits-Updates
herunterzuladen; Sie finden sie unter: www.hp.com/servers/proliantessentials.
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Lassen Sie sich Gber Subscriber’s Choice unter
www.hp.com/go/subscriberschoice durch proaktive E-Mails Gber
bevorstehende Software-Releases und neue Softwaretreiber informieren.



|

Proliant Essentials Foundation Pack de HP
Guia de instalaciéon

Software indispensable para instalar, configurar
y gestionar Servidores Proliant como parte de una
empresa adaptable
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Bienvenido a Foundation Pack

Proliant Essentials Foundation Pack contiene el CD de Gestién y SmartStart, las

herramientas lider del sector para la gestién de sistemas en productos de

Servidores Proliant de HP. Este paquete es compatible con Servidores

Proliant ML/DL 300, 500, 700 y Proliant BL.

*  SmartStart: una herramienta de instalacién del servidor Gnico que simplifica el
proceso de instalacién del servidor y proporciona configuraciones sélidas.

*  Proliant Support Pack (PSP) : un conjunto de controladores, utilidades y
agentes de gestion optimizados para los Servidores Proliant.

*  HP Systems Insight Manager (SIM) : proporciona una solucién completa de
gestion de configuraciones, funciones y fallos para todas las plataformas de
servidores de HP que se ejecuten en Microsoft® Windows®, Linux, HP-UX y
otros sistemas operativos compatibles.

*  Pagina de Inicio de Gestién del Sistema: ofrece una vista consolidada de la
informacién sobre la configuracién y el estado de todos los sistemas y
simplifica el acceso a Insight Management Agents de HP que se ejecutan en
el Servidor Proliant.

Amplie la capacidad de gestién e infraestructura del servidor con la ayuda de
herramientas adicionales y paquetes de valor afiadido. Si desea obtener mas
informacién, visite la pagina web

www.hp.com/servers/proliantessentials.

-
Guia de instalacién de SmartStart

SmartStart lleva a cabo la instalacién del servidor mediante la asistencia de la
configuracién de hardware y la instalacién de los principales sistemas operativos
en sistemas RBSU (Utilidad de Configuracién Basada en ROM) de Servidores
Proliant de HP. SmartStart instala de forma automatica los PSP optimizados tras
la instalacién asistida.

IMPORTANTE: el CD SmartStart sélo se puede arrancar en servidores que
dispongan de RBSU. Consulte la tabla de compatibilidades en la pagina
www.hp.com/servers/smaristart/supportmatrices para obtener una lista completa
de los servidores y sistemas operativos compatibles.

1. Asegirese de que el sistema cumple con los requisitos del sistema operativo
y de que SmartStart es compatible con el servidor en cuestion.

2. Compruebe que el CD del sistema operativo y los nimeros y claves de
identificacion del producto se encuentran disponibles, en caso de que sea
necesario.

3. Conecte el hardware del servidor tal y como se muestra en el poster de
configuracién e instalacién del hardware.

4. Para obtener mas informacién acerca de la configuracién del servidor y la
instalacién del sistema operativo, arranque el CD SmartStart y haga clic en
Procedimientos iniciales.

IMPORTANTE: la configuracién del Controlador array y del hardware del servidor
debe llevarse a cabo antes de iniciar la instalacién del software mediante la
Instalacién Asistida o la Instalacién Manual.

*
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Configure el hardware del Controlador array y del servidor mediante la
RBSU o la ORCA (Configuracién de Memoria ROM Opcional para Arrays).
Tanto la RBSU como la ORCA se encuentran disponibles con sélo pulsar las
teclas F9 o F8 cuando arranca el sistema por primera vez. La RBSU y la
ACU (Utilidad de Configuracién de Array) también pueden iniciarse al
arrancar SmartStart.

S
Instalacién del sistema operativo

Instalacién Asistida: arranque el CD SmariStart para validar la configuracién de
hardware, ejecutar las utilidades del sistema e iniciar la configuracién del
servidor. La configuracién del servidor le guia a través de una serie de preguntas
que le ayudardn a preparar el servidor para llevar a cabo la instalacion del
sistema operativo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para
finalizar el resto de la instalacién del sistema operativo. El PSP se instala de
forma automdtica tras la instalacién del sistema operativo.

Instalacién manual mediante el CD del sistema operativo: Después de configurar el
hardware, arranque el CD para iniciar y completar la instalacién del sistema
operativo. Introduzca el SmartStart después de instalar el sistema operativo para
iniciar la ejecucién automética e instalar el PSP.

T
Uso del CD de Gestién

Introduzca el CD de Gestién en el sistema Windows para iniciar el proceso de
ejecucion automdtica. El mend de ejecucion automdtica ofrece varias selecciones
para ver la informacién del producto e instalar las aplicaciones de gestion.

-
Mantenimiento actualizado del software

Descargue los CD mas recientes de SmartStart, de Gestion y del Firmware y
Software Proliant desde la pagina www.hp.com/go/ssdownloads.

—

Descargue la Gltima versién de los componentes de software individuales de
las paginas de descarga de software y controladores disponibles en la
pagina web www.hp.com/servers/swdrivers.

i

Utilice HP SIM y el control de versiones para descargar de manera
automdtica las versiones més actuales del software Proliant, identificar los
servidores que funcionan con un software obsoleto y efectie las
actualizaciones en grupos de sistemas que ejecuten Windows o Linux.

w

Adquiera una Suscripcién de Mantenimiento de Software Proliant desde
www.hp.com/servers/smartstart. La suscripcién incluye cuatro versiones
consecutivas (de un afio aproximadamente) de los siguientes CD: CD
SmartStart, de Gestién, de Mantenimiento del Software Proliant y de
Mantenimiento del Firmware Proliant.

»

HP adopta un enfoque proactivo en cuanto a la calidad y seguridad de todo
el software de gestién. Asegirese de que obtiene las Gltima actualizaciones
descargables y de seguridad en: www.hp.com/servers/proliantessentials.

L

Recibird avisos por correo electrénico acerca de las versiones de las
préoximas versiones del software y controladores de software a través de la
opcién de suscripcién (Subscriber’s Choice) en
www.hp.com/go/subscriberschoice.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




