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m Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the product.

@ Choisissez un support solide et un endroit propre, bien aéré et a l'abri du rayonnement direct du soleil pour placer votre produit.
@ Busque un lugar sélido, bien ventilado, sin polvo y alejado de la luz solar directa para colocar el producto.

@ Escolha um local firme, bem ventilado, sem poeira e longe da exposicdo direta a luz do sol para colocar o produto.
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@ Connect the phone cord for fax. A country/region specific adapter for the RJ11 telephone cord may be required to connect to the telephone jack.

® Connectez le cordon de téléphone au télécopieur. Un adaptateur spécifique a votre pays/région pour le cordon de téléphone RJ11 peut étre
requis pour la connexion a la prise téléphonique.

6 Conecte el cable de teléfono para fax. Puede que se requiera un adaptador especifico de pais/region para el cable del teléfono RJ11 para
conectarlo a la toma de teléfono.

@ Conecte o cabo telefdnico para o fax. Um adaptador especifico para cada pais/regido pode ser necessario para conectar o cabo telefonico RJ11
a tomada telefonica.
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@ 1. Connect the power cord between the product and a grounded AC outlet. Make sure your power source is adequate for the product
voltage rating. The voltage rating is on the product label. The product uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz.
CAUTION: To prevent damage to the product, use only the power cord that is provided with the product.
2. Turn on the product.
3. To verify that your product prints, touch the Setup 4, button, touch Reports, and then touch Configuration Report.
4. To test the document feeder and the copy function, load the printed report into the document feeder face-up. On the control panel, touch
Copy, and then touch Black or Color to start copying.

® 1. Branchez le cordon d’alimentation entre le produit et une prise CA avec mise a la terre. Assurez-vous que votre source d'alimentation est
adaptée a la tension nominale du produit. La tension nominale est indiquée sur l'étiquette du produit. Le produit utilise 100-127 volts c.a. ou
220-240 volts c.a. et 50/60 Hz.
ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager le produit, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit.
2. Mettez le produit sous tension.
3. Pour vérifier que votre appareil imprime correctement, appuyez sur la touche Configuration Q. Appuyez sur Rapports, puis sur Rapport
de configuration.
4. Pour teste le bac d'alimentation et la fonction de copie, chargez le rapport imprimé dans le bac d'alimentation, recto vers le haut.
Sur le panneau de commande, appuyez sur Copie puis sur Noir ou Couleur pour commencer a copier.

@ 1. Conecte el cable de alimentacion entre el producto y una toma CA con conexion a tierra. Aseglrese de que la fuente de alimentacién es
adecuada para el voltaje del producto. La especificacion del voltaje se encuentra en la etiqueta del producto. El producto utiliza
100-127 VCA 0 220-240 VCAy 50/60 Hz.
PRECAUCION: Para evitar dafios al producto, utilice sélo el cable de alimentacion que se proporciona con él.
2. Encienda el producto.
3. Para comprobar que el producto imprime, toque el boton Configuracion X, toque Informes i, después, toque Informe de configuracion.
4. Para probar el alimentador de documentos y la funcidn de copia, cargue el informe impreso en el alimentador de documentos boca arriba.
En el panel de control, toque Copia y, a continuacion, toque Negro o Color para iniciar la copia.

@ 1. Conecte o cabo de alimentacao entre o produto e a tomada CA aterrada. Verifique se sua fonte de alimentacdo é adequada para
a classificacdo de tensdo do produto. A classificacdo de tensdo estd na etiqueta do produto. O produto usa 100-127 Vac ou
220-240 Vac e 50/60 Hz.
CUIDADO: Para evitar danos ao produto, use apenas o cabo de alimentacdo fornecido com o produto.
2. Ligue o produto.
3. Para verificar se o seu produto esta imprimindo, toque no botdo Configurar 3, Relatérios e em Relatério de configuracao.
4. Para testar o alimentador de documentos e a funcdo de cépia, coloque o relatério impresso voltado para cima no alimentador
de documentos. No painel de controle, toque em Copiar e em Preto ou Colorido para iniciar a copia.
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@ Choose a software install method.
NOTE: You must have administrator privileges on the computer to install
the software.

® Choisissez une méthode d'installation logicielle.

REMARQUE : Vous devez disposer des privileges d'administrateur sur cet
ordinateur pour installer le logiciel.

@ Seleccione un método de instalacion del software.

NOTA: Debe tener privilegios de administrador en el equipo para instalar
el software.

@ Escolha um método de instalacio do software.
OBSERVACAO: Vocé deve ter privilégios de administrador no computador
parainstalar o software.
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Bm Windows o

Software installation for Windows wired networks:
Connect the network cable to the product and the network. Insert the CD into the computer, and follow the on-screen instructions. Installation
is complete.

Installation du logiciel sous réseau cablé Windows :
Reliez le produit au réseau a l'aide du cable réseau. Insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions affichées a l'écran. Linstallation est
terminée.

Instalacion de software para redes con cable de Windows:
Conecte el cable de red al producto y a la red. Introduzca el CD en el equipo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Se complet6 la
instalacion.

@ Instalacdo do software para redes cabeadas Windows:
Conecte o cabo de rede ao produto e a rede. Insira 0 CD no computador e siga as instru¢des na tela. A instala¢do esta concluida.
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Software installation for Windows wireless networks:

1. On the product control panel, touch the wireless ) button. Touch Wireless Menu, and then touch Wireless Setup Wizard. Follow the
instructions to complete the wireless setup.

2. Insert the CD into the computer, and follow the on-screen instructions. Installation is complete.

@ Installation du logiciel sous réseau sans fil Windows :

1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton sans fil @, Appuyez sur le menu Sans fil, puis sur Assistant d'installation
sans fil. Veuillez suivre les instructions pour terminer la configuration sans fil.

2. Insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions affichées a 'écran. Linstallation est terminée.

@ Instalacion de software para redes inalambricas de Windows:

1. En el panel de control del producto, toque el botén de conexién inalambrica @, Toque Menu inalambrico y, a continuacion, toque Asist.
config. inalam. Siga las instrucciones para realizar la configuracién inalambrica.

2. Introduzca el CD en el equipo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Se completo la instalacion.

o Instalacéo do software para redes sem fio Windows:

1. No painel de controle do produto, toque no botdo sem fio @, Toque no Menu sem fio e no Assistente de Configuracao Sem Fio. Siga as
instrucdes para concluir a configura¢do sem fio.

2. Insira o CD no computador e siga as instru¢des na tela. A instalacdo esta concluida.
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@ Software installation for Windows USB connections:
1. Insert the product CD into the computer and follow the onscreen instructions. If the installation program does not start automatically,
browse to the CD drive. Double-click the Setup.exe file to run the program and install the product.
NOTE: Do not connect the USB cable until prompted.
2. Follow the on-screen instructions to finish the procedure.

® Installation logicielle pour connexions USB Windows :
1. Insérez le CD du produit dans l'ordinateur et suivez les instructions a l'écran. Si le programme d'installation ne démarre pas
automatiquement, parcourez le lecteur CD. Cliquez deux fois sur le fichier Setup.exe pour exécuter le programme et installer le produit.
REMARQUE : Ne connectez pas le cable USB tant que le systéme ne le demande pas.
2. Suivez les instructions qui apparaissent a l'écran pour terminer la procédure.

o Instalacion de software para conexiones USB de Windows:
1. Introduzca el CD del producto en el equipo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si el programa de instalacion no se inicia
automaticamente, examine la unidad de CD. Haga doble clic en el archivo Setup.exe para ejecutar el programa e instalar el producto.
NOTA: No conecte el cable USB hasta que se le indique.
2. Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar el procedimiento.

@ Instalacdo do software para conexdes USB Windows:
1. Insira o CD do produto no computador e siga as instrucdes na tela. Se o programa de instala¢do ndo iniciar automaticamente, procure a
unidade do CD. Clique duas vezes no arquivo Setup.exe para executar o programa e instalar o produto.
NOTA: N3o conecte o cabo USB até que seja solicitado.
2. Siga as instrucdes exibidas na tela para concluir o procedimento.
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@ Software installation for Mac 0S X:
1. If you are using a USB or a wired network connection, connect the cable now.
2. Go to www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Select Software and Drivers.
4. Download the software for your printer model and operating system.
5. Launch the installation file by clicking on the .exe or .zip file as necessary.

@ Installation logicielle sous Mac 0S X :
1. Sivous utilisez une connexion USB ou un réseau cablé, connectez le cable maintenant.
2. Rendez-vous a la page www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Sélectionnez Logiciel et pilotes.
4, Téléchargez le logiciel adapté a votre modeéle d'imprimante et a votre systeme d’exploitation.
5. Lancez le fichier d’installation en cliquant sur le fichier .exe ou .zip le cas échéant.

@ Instalacion de software para Mac 0S X:
1. Si utiliza una conexién de red USB o por cable, conecte el cable.

2. Vaya a www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Seleccione Software y controladores.

4. Descargue el software para su modelo de impresora y sistema operativo.
5. Haga clic en el archivo .exe 0 .zip segun sea necesario para iniciar el archivo de instalacion.

o Instalacdo do software para Mac 0S X:
1. Se vocé estiver usando USB ou uma conexdo de rede com fio, conecte o cabo agora.

2. Acesse www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Selecione Software e drivers.

4. Faca download do software para seu modelo de impressora e sistema operacional.
5. Inicie 0 arquivo de instalacdo clicando no arquivo .exe ou .zip, conforme necessario.

:Mac 0S X M2y na01n napna @
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@ Software installation for Mac wireless networks:
1. On the product control panel, touch the wireless ) button. Touch Wireless Menu, and then touch Wireless Setup Wizard. Follow the
instructions to complete the wireless setup.
2. Go to www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Select Software and Drivers.
4. Download the software for your printer model and operating system.
5. Launch the installation file by clicking on the .exe or .zip file as necessary.

® Installation du logiciel sous réseau sans fil Mac :
1. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton sans fil @, Appuyez sur Menu sans fil, puis sur Assistant d’installation
sans fil. Veuillez suivre les instructions pour terminer la configuration sans fil.
2. Rendez-vous a la page www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3.Sélectionnez Logiciel et pilotes.
4. Téléchargez le logiciel adapté a votre modeéle d'imprimante et a votre systeme d’exploitation.
5. Lancez le fichier d’installation en cliquant sur le fichier .exe ou .zip le cas échéant.

@ Instalacion de software para redes inalambricas de Mac:
1. En el panel de control del producto, toque el boton D) de conexién inalambrica. Toque Menti inalamb. y, a continuacion, toque Asist. config.
inalam. Siga las instrucciones para realizar la configuracién inalambrica.
2. Vaya a www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Seleccione Software y controladores.
4. Descargue el software para su modelo de impresora y sistema operativo.
5. Haga clic en el archivo .exe o0 .zip segun sea necesario para iniciar el archivo de instalacion.

@ Instalacdo do software para redes sem fio Mac:
1. No painel de controle do produto, toque no ) botso sem fio. Toque no Menu sem fio e entdo toque no Assistente de configuracdo sem fio.
Siga as instrucdes para concluir a configuracdo sem fio.
2. Acesse www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
3. Selecione Software e drivers.
4. Faca download do software para seu modelo de impressora e sistema operacional.
5. Inicie 0 arquivo de instalacdo clicando no arquivo .exe ou .zip, conforme necessario.
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m To set up the Scan to E-mail, Scan to Network Folder, and Fax features, open the HP program folder on your computer, select the folder for this
product, and then select the appropriate setup wizard. Follow the on-screen instructions.

Setup is complete. If you did not register your product during software installation go to www.register.hp.com to register now. The HP Help and
Learn Center and other documentation are on the CD that came with the product or in the HP Program folder on your computer. The HP Help
and Learn Center is a product help tool that provides easy access to product information, HP product Web support, troubleshooting guidance,
and regulatory and safety information.

For regulatory compliance information, see the Warranty and Legal Guide on the product CD or at the following Web site:
www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.

® Pour configurer les fonctions de télécopie et de numérisation vers e-mail ou vers dossier réseau, ouvrez le dossier de programmes HP sur votre
ordinateur, sélectionnez le dossier correspondant a votre appareil, puis sélectionnez l'assistant d'installation approprié. Suivez les instructions
affichées a l'écran.

Linstallation est terminée. Si vous n'avez pas enregistré votre produit lors de l'installation du logiciel, rendez-vous sur www.register.hp.com
pour le faire dés maintenant. Le centre d'aide et d'apprentissage HP (HP Help and Learn Center) ainsi que d'autres documents se trouvent sur
le CD livré avec le produit ou dans le dossier dédié aux programmes HP sur votre ordinateur. Le centre d'aide et d'apprentissage HP est un outil
d'aide qui fournit un accés facile aux informations sur le produit, a une assistance en ligne pour les produits HP, a un guide de dépannage et a
des informations relatives a la réglementation et a la sécurité.

Pour les informations relatives a la conformité, consultez le Guide de garantie et d'informations légales sur le CD du produit ou sur le site Web
suivant : www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.

@ Para configurar las funciones Escaneo para correo electrénico, Escanear a una carpeta de red y Fax, abra la carpeta de programa de HP,
seleccione la carpeta para este producto y, a continuacidn, seleccione el asistente de instalacién adecuado. Siga las instrucciones que aparecen
en pantalla.

Lainstalacion ha terminado. Si no registro el producto durante la instalacion del software, vaya a www.register.hp.com para registrarlo
ahora. El centro de ayuda y formacion de HP se incluye junto con otra documentacién en el CD suministrado con el producto o en la carpeta
de programas HP de su equipo. El centro de ayuda y formacion de HP es una herramienta de ayuda para el producto que permite acceder
facilmente a informacion del producto, asistencia Web del producto HP, guia para la solucion de problemas e informacidn sobre reglamento y
seguridad.

Para obtener informacion sobre el cumplimiento de normativas, consulte la garantia y guia legal del CD del producto o vaya al siguiente sitio
Web: www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.

@ Para configurar os recursos Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta da rede e Fax, abra a pasta do programa HP no computador, selecione
a pasta para esse produto e selecione o assistente de configuracdo adequado. Siga as instrucdes na tela.

A configuracdo estd concluida. Se vocé ndo registrou o produto durante a instala¢do do software, acesse www.register.hp.com e o faga agora
mesmo. 0 Centro de ajuda e aprendizagem da HP e outras documentacdes estdo disponiveis no CD que acompanha o produto ou na pasta do
programa HP no seu computador. O Centro de ajuda e aprendizagem da HP é uma ferramenta de ajuda que fornece acesso facil as informacdes
do produto, suporte na Web para o produto da HP, auxilio para a solu¢do de problemas e informagdes sobre normas e seguranca.

Para obter informagdes sobre a conformidade com as regulamentacdes, consulte o Guia juridico e de garantia no CD do produto ou no site:
www.hp.com/support/lj500colorMFPM570.
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For more information, see the User Guide on the printer CD or go to www.hp.com/support/lj500colorMFPM570. Press the Help button on the
printer control panel to access Help topics.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur sur le CD de l'imprimante ou visitez la page
www.hp.com/support/lj500colorMFPM570. Appuyez sur le bouton Aide sur le panneau de commande de l'imprimante pour accéder aux
rubriques d'aide.

Para obtener mas informacion, consulte la Guia del usuario del CD de la impresora o vaya a www.hp.com/support/1j500colorMFPM570. Toque
el boton Ayuda en el panel de control de la impresora para acceder a los temas de ayuda.

Para obter mais informacdes, consulte o Guia do usuario no CD da impressora ou acesse www.hp.com/support/lj500colorMFPM570. Pressione
o botdo Ajuda no painel de controle da impressora para acessar os topicos da Ajuda.
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