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法律聲明

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行
通知。

HP 產品和服務的唯一保固明確記載於
該等產品和服務所隨附的保固聲明中。
本文件的任何部分都不可構成任何額外
的保固。HP 不負責本文件在技術上或
編輯上的錯誤或疏失。



1 說明

完成下列地址資訊、連絡資訊和檢查清單。如果無法完成某項檢查清單項目，或該項目是不必要的項
目，請在「意見」下方加入簡短的說明。完成檢查清單後，請簽上您的大名，最晚在交貨日二週之
前，將此清單郵寄給您的經銷商或 HP 銷售人員。

附註：某些檢查清單項目會標記「（必要）」，這表示除非您已選取「是」核取方塊，否則無法繼續
安裝。

當您簽署此文件時，表示您確認場所已依照場所準備指南所述的規格進行準備、已完成所有檢查清單
項目，同時場所已準備好進行運送及安裝程序。
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2 場所準備檢查清單

地址資訊

公司名稱 郵遞區號

街道地址 電話

城市 傳真

國家/地區 電子郵件

聯絡人 名稱 電話 電子郵件

公司的工程師或技術人員

系統管理員

接受印表機使用和維護訓練的操作員

印表機

HP Latex 3000

HP Latex 3100/3200

HP Latex 3500/3600

整體通道和設備卸載 是 否 意見

是否有方便的卸貨區域，具有足夠的空間來卸下和處理設備？

檢查到達安裝區域的路線是否符合所有需求（高度、寬度，以及天
花板、門道、坡道和走廊的餘隙），運送路線是否清楚？

在您打算拆卸木箱的場所附近，是否有電源插座可用（讓電動螺絲
起子拆卸木箱用）？

是否已在所需日期聘雇專業搬運人員，進行卸貨及移動設備？

專業搬運人員是否了解本文件提供的規格？

是否已為安裝作業安排合適的堆高機？

是否有滑動裝置可協助木箱就定位？

是否有油壓拖板車可協助木箱就定位？ (選用)
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整體通道和設備卸載 是 否 意見

是否要在二樓或更高的樓層安裝印表機？ 如果是的話，是否已聘雇
合適的起重機以進行安裝？ 是否有適當的起重機附件可用？

是否有操作人員可安排在所需時間內進行安裝訓練（2.5 天）？

房間的格局和地板 是 否 意見

設備的四周是否有足夠的空間？

所有房間的工程和油漆是否已完成？

地板的承載能力是否符合場所準備指南的規格？

地面是否符合場所準備指南的規格？ 是否需要進行特殊的強化工
程，這些工程是否已完成？

如果您的印表機是 HP Latex 3500/3600，地板是否做好固定印表
機，並且可安裝雙捲筒分割捲軸中心支柱的準備？

安全需求 是 否 意見

列印生產區是否有緊急出口，是否方便且沒有任何阻礙？

是否已在列印生產和儲存區域的規定地點安裝兩個滅火器？ 列印生
產區專用的滅火器是否符合電氣火災的規定？

是否已為設備分配了仔細評估過的位置，並陳列適當的安全警告標
誌？

區域是否符合印表機周圍區域之限制存取位置需求？ （必要）

印表機操作人員是否有適當技術訓練和必要經驗，了解執行工作時
可能暴露於何種危險，並採取適當措施將風險降至最低？

（必要）

印表機作業是否隨時受到監督？ （必要）
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電氣安裝 是 否 意見

場所是否已就所選的電源選項做好準備？

組態 1 分支斷路器：4 極，40/50 A

組態 2 分支斷路器：3 極，63/70 A

組態 3 分支斷路器：

● 三相：4 極，40/50 A

● 二相控制：2 極，15/16/20 A

組態 4 分支斷路器：

● 三相：3 極，63/70 A

● 二相控制：2 極，15/16/20 A

組態 5 分支斷路器：2 極，90 A

組態 6 分支斷路器：

● 二相：2 極，90 A

● 二相控制：2 極，15/16/20 A

 （必要）

所選的電源系統是否在其標定範圍內？

組態 1

組態 2

組態 3

組態 4

組態 5

組態 6

 （必要）

是否已正確安裝接地導體，如場所準備指南所示？  （必要）

安裝當天是否已預約電工人員進行服務？  （必要）

電工人員是否了解本文件中強調的所有需求和規格？  （必要）

是否已正確安裝配電裝置 (PDU)？  （必要）

當地法律是否規定須使用漏電斷路器 (RCCB)，也稱為接地短路保護
裝置 (GFCI)？若是，其敏感度是否在 100 mA（含）以上?  

電氣設定 是 否 意見

是否需要不斷電系統 (UPS)？ 如果需要，是否已正確安裝？  

印表機未隨附電源線；電工人員是否了解必須根據印表機規格和當
地法律提供電源線？

 

如果當地法規規定您必須使用電器插頭來連接印表機和供應電源，
則電工人員是否具備必要的插頭以進行安裝？
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網路需求 是 否 意見

是否有提供網路連線？  

您是否有 LAN 纜線，且其長度足以連接印表機與網路？  

您是否有網際網路連線？  

設備準備 是 否 意見

安裝當日是否已經準備好空氣壓縮機或加壓空氣線路？  

是否已訂購正確耗材在印表機安裝日當日或之前送達？

最低需求：1 組墨水匣。

建議：1 組墨水匣、1 組額外的墨水匣、正確紙材做為訓練之用。

 

RIP 需求 是 否 意見

是否已經訂購 HP Scitex ONYX Thrive 211 RIP 軟體 (D9Z41A)，而且所
要使用的電腦符合必要規格？

 

是否已經訂購 HP Scitex Caldera Grand RIP 軟體 v10 (L5E74A)，而且所
要使用的電腦符合必要規格？

 

如果這兩個 HP Scitex RIP 都不考慮使用，您的電腦是否已安裝支援
此印表機的 RIP 應用程式？

 

您是否具有與 RIP 相容的分光光度計？  

環境需求 是 否 意見

列印生產區的溫度和溼度是否符合需求，並有足夠的通風和空調？  

儲存區域的溫度和濕度是否符合需求？  

列印生產區是否沒有泥土和灰塵？  

列印生產區是否有充足的採光？  

您是否滿足場所準備指南中指定的所有需求？  （必要）

場所準備完成的日期  

場所準備指南版次或版權日期  

顧客簽名  
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