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HP 顯示器支架

安裝支架

1 將顯示器底部朝上，放置於由柔
軟乾淨的布覆蓋之平面。

2 將支架固定板放置於顯示器後
方 1，並將兩個螺絲裝入固定板

上方 2。

3 將支架向後傾斜，讓您可以接觸
固定板底部。

4 將兩個螺絲鎖入固定板底部，以
將 支架固定在顯示器上。

鋪設纜線

1 將纜線連接到顯示器後方的適當
接頭。

2 由支架頸部移除纜線鋪設蓋 
板 1。

3 將纜線由後面板接頭沿著支架頸
部向下鋪設，然後穿過底座中央 2 

的孔洞，再由底座下方穿出。

4 將纜線鋪設蓋板裝回支架頸部以
遮蓋纜線 3。

將支架固定在檯面
HP 顯示器支架，適用 L7010t、L7014t 及 
L7014 零售顯示器

1 移除支架頸部的蓋板 1，然後將
底座蓋板向前滑動，並由底座抬

起 2。

2 使用適合您平面的固定裝置（HP 
不提供），將支架固定於檯面上。

3 將底座蓋板滑回支架底座 1，然
後將頸部蓋板裝回支架頸部 2。

調整支架
將顯示器主體旋轉至適合您使用的
角度。

HP Monitor Stand מעמד לצג

התקנת המעמד

הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על 1 
משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי.

הנח את לוחית ההרכבה על גב הצג 1, 2 
והברג את שני הברגים בחלק העליון של 

לוחית ההרכבה 2.

הטה את המעמד לאחור כדי להגיע לחלק 3 
התחתון של לוחית ההרכבה.

הברג את שני הברגים בחלק התחתון של 4 
לוחית ההרכבה כדי להדק את המעמד לצג.

ניתוב כבלים

חבר את הכבלים למחברים המתאימים 1 
בגב הצג.

הסר את מכסה ניתוב הכבל שעל צוואר 2 
המעמד 1.

העבר את הכבלים שחוברו למחברים בגב 3 
הצג, כלפי מטה בתעלה שבצוואר המעמד 

ודרך החור במרכז הבסיס, ומשוך אותם החוצה 
מתחתית הבסיס 2.

החזר את מכסה ניתוב הכבלים למקומו על 4 
צוואר המעמד כדי לכסות את הכבלים 3.

קיבוע המעמד למשטח הדלפק
 ,L7014t , L7010t  עבור הצגים HP מעמד צג 

ו-  L7014  במערכת קמעונאית   

פרק את המכסה של צוואר המעמד 1, 1 
החלק את מכסה הבסיס קדימה והרם 

אותו מהבסיס 2.

חבר את המעמד אל שולחן הדלפק 2 
באמצעות התקני חיבור )לא יסופקו על 

ידי HP( המתאימים לשולחן.

החלק את מכסה הבסיס בחזרה אל בסיס 3 
המעמד 1 והחזר את מכסה הצוואר 

למקומו על צוואר המעמד 2.

כוונון המעמד
כוונן את הצג לעמדה נוחה ליישום.

Suportes para monitor HP

Instalar o suporte

1 Coloque o monitor voltado para 
baixo sobre uma superfície plana 

coberta por um pano limpo e macio.

2 Coloque a placa de montagem 
do suporte na parte posterior do 

monitor 1 e, em seguida, instale os 
dois parafusos na parte superior da 
placa de montagem 2.

3 Incline o suporte para trás para 
aceder à parte inferior da placa  

de montagem.

4 Instale os dois parafusos na parte 
inferior da placa de montagem 

para fixar o suporte ao monitor.

Passar cabos

1 Ligue os cabos aos conectores 
posteriores adequados do 

monitor.

2 Remova a tampa de 
encaminhamento de cabos da 

haste do suporte 1.

3 Passe os cabos dos conectores do 
painel traseiro em direcção à haste 

do suporte e, em seguida, pelo orifício 
do centro da base 2 e pela parte 
inferior da base.

4 Volte a colocar a tampa de 
passagem de cabos na haste do 

suporte para tapar os cabos 3.

Fixar o suporte a um tampo  
de balcão
Suportes para monitor HP para monitores 
de retalho L7010t, L7014t e L7014

1 Remova a tampa da haste do 
suporte 1 e, em seguida, faça 

deslizar a tampa da base para a frente 
e para fora da base 2.

2 Fixe o suporte ao tampo do balcão 
utilizando os dispositivos de 

fixação adequados (não fornecidos 
pela HP) à superfície.

3 Faça deslizar a tampa da base para 
trás na base do suporte 1 e, em 

seguida, volte a colocar a tampa da 
haste na haste do suporte 2.

Ajustar o suporte
Rode a cabeça do monitor para 
a posição adequada à aplicação 
pretendida.

Suportes para monitor HP

Instalação do suporte

1 Vire o computador para baixo em 
uma superfície plana, coberto com 

um pano limpo macio.

2 Encaixe a placa de montagem 
do suporte na parte de trás do 

monitor 1 e instale os dois parafusos 
no topo da placa para montagem 2.

3 Incline o suporte para trás para  
ter acesso à parte inferior da placa 

de montagem.

4 Instale os dois parafusos na parte 
de baixo da placa de montagem 

para prender o suporte ao monitor.

Organização dos cabos

1 Ligue os cabos aos conectores 
traseiros apropriados no monitor.

2 Remova a tampa dos cabos no 
apoio do suporte 1.

3 Passe os cabos a partir dos 
conectores no painel traseiro até 

o suporte e, depois, pelo orifício no 
centro 2 e para fora, do lado de baixo 
da base.

4 Recoloque a tampa dos cabos no 
apoio do suporte para cobrir os 

cabos do cabo no apoio do suporte 
para cobrir os cabos 3.

Prender o suporte em um 
balcão
Suporte HP para monitores comerciais 
L7010t, L7014t e L7014

1 Solte a tampa do suporte 1, e, 
depois, deslize a tampa para 

frente e retire-a da base 2.

2 Prenda a base no balcão, usando 
os dispositivos de fixação 

adequados )não fornecidos pela HP) 
para sua superfície.

3 Deslize a tampa de volta à base do 
suporte 1, e, depois, recoloque a 

tampa do suporte 2.

Ajuste do suporte
Gire a cabeça da tela até a posição 
apropriada para sua aplicação.

Suporturi HP pentru 
monitoare

Instalarea suportului

1 Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe 
o suprafaţă plană acoperită cu o 

bucată de material textil moale.

2 Puneţi placa de montare a 
suportului peste panoul posterior al 

monitorului 1, şi apoi montaţi cele două 
şuruburi de pe placa de montare 2.

3 Înclinaţi suportul pe spate pentru  
a avea acces la baza plăcii  

de montare.

4 Montaţi cele două şuruburi pe baza 
plăcii de montare pentru a fixa 

suportul pe monitor.

Cabluri conectoare

1 Conectaţi cablurile la porturile 
corespunzătoare de pe panoul 

posterior al monitorului.

2 Îndepărtaţi capacul piciorului 
suportului 1.

3 Treceţi cablurile care au fost 
conectate la porturile de pe panoul 

posterior al monitorului prin piciorul 
suportului şi apoi prin orificiul din 
centrul bazei suportului 2. Cablurile 
trebuie să iasă pe partea cealaltă a 
bazei suportului.

4 Puneţi la loc capacul piciorului 
suportului pentru a acoperi 

cablurile 3.

Fixarea suportului pe o suprafaţă
Suport HP pentru monitoarele L7010t, 
L7014t, şi L7014

1 Îndepărtaţi capacul piciorului 
suportului 1, după care glisaţi 

capacul bazei înspre înainte şi ridicaţi-l 
de pe bază 2.

2 Fixaţi suportul pe suprafaţa dorită 
utilizând dispozitive de fixare 

adecvate (nu sunt furnizate de HP) 
pentru suprafaţa respectivă.

3 Glisaţi capacul bazei înapoi pe baza 
suportului 1, după care puneţi la 

loc capacul piciorului suportului 2.

Reglarea unghiului suportului
Ajustaţi unghiul suportului pentru 
monitor pentru vizibilitate optimă.

Подставки HP для монитора

Установка подставки

1 Положите монитор на ровную 
поверхность, покрытую мягкой 

чистой тканью.

2 Совместите установочную 
пластину с задней панелью 

монитора 1, а затем вверните два 
винта в отверстия в верхней части 
установочной пластины 2.

3 Отклоните подставку назад, 
чтобы получить доступ к нижней 

панели установочной пластины.

4 Вверните два винта в отверстия 
в нижней панели установочной 

пластины, чтобы закрепить 
подставку на мониторе.

Прокладывание кабелей

1 Подсоедините кабели к 
соответствующим разъемам на 

задней панели монитора.

2 Снимите крышку кабельной трассы 
на узкой части подставки 1.

3 Пропустите кабели, идущие 
от разъемов на задней панели, 

вдоль узкой части подставки и 
затем через отверстие в центре 
основания 2 так, чтобы вывести их 
из нижней части основания.

4 Установите на место крышку 
кабельной трассы на узкой 

части подставки, чтобы закрыть 
кабели 3.

Крепление подставки к 
столешнице
Подставка HP для мониторов L7010t, 
L7014t и L7014, имеющихся в розничной 
продаже

1 Снимите крышку с узкой части 
подставки 1, а затем сдвиньте 

крышку основания вперед и 
снимите ее с основания 2.

2 Закрепите подставку на 
столешнице с помощью 

крепежных приспособлений 
(не поставляются компанией 
HP), подходящих для вашей 
поверхности.

3 Задвиньте крышку основания на 
место, на основание подставки 1, 

а затем установите на место крышку 
узкой части подставки 2.

Регулировка подставки
Поверните экран в положение, 
удобное для работы.

Stojalo za monitorje HP

Namestitev stojala

1 Položite monitor s sprednjo 
stranjo navzdol na ravno površino, 

prekrito z mehko, čisto krpo.

2 Namestite ploščo za pritrditev stojala 
na zadnjo stran monitorja 1, nato 

pa namestite dva vijaka na vrh pritrdilne 
plošče 2.

3 Stojalo nagnite nazaj, da dosežete 
spodnjo stran pritrdilne plošče.

4 Namestite dva vijaka na spodnjo 
stran pritrdilne plošče, da pritrdite 

stojalo na monitor.

Napeljava kablov

1 Priključite kable v ustrezne priključke 
na zadnji strani monitorja.

2 Odstranite pokrov kanala za kable 
z vratu stojala 1.

3 Napeljite kable od priključkov na 
zadnji plošči po vratu stojala in nato 

skozi luknjo na sredini podstavka 2 ter 
skozi spodnjo stran podstavka.

4 Namestite pokrov kanala za kable 
na vrat stojala, da pokrijete kable 3.

Pritrditev stojala na mizo
Stojalo za monitorje HP za modele L7010t, 
L7014t in L7014

1 Odstranite pokrov z vratu stojala 1 
in potisnite pokrov podstavka naprej 

ter ga dvignite s podstavka 2.

2 Stojalo pritrdite na mizo z uporabo 
pritrdil (HP jih ne dobavlja), ki so 

primerna za vašo površino.

3 Pokrov podstavka potisnite nazaj na 
podstavek stojala 1 in namestite 

pokrov vratu na vrat stojala 2.

Prilagajanje stojala
Glavo zaslona zavrtite v ustrezen 
položaj glede na uporabo.

HP-näyttötelineet

Telineen asentaminen

1 Käännä näyttö ylösalaisin 
tasaiselle alustalle pehmeän ja 

puhtaan liinan päälle.

2 Aseta telineen kiinnityslevy näytön 
takaosaan 1 ja kiinnitä sitten kaksi 

ruuvia kiinnityslevyn ylälaitaan 2.

3 Kallista telinettä taaksepäin 
saadaksesi pääsyn  

kiinnityslevyn alalaitaan.

4 Kiinnitä kaksi ruuvia kiinnityslevyn 
alalaitaan, jotta teline olisi 

kunnolla kiinni näytössä.

Johtojen reititys

1 Kytke johdot omille paikoilleen 
näytön takaliitäntöihin.

2 Irrota johtopaikan kansi telineen 
varresta 1.

3 Vie johdot takapaneelin  
liitännöistä telineen vartta pitkin 

alas, jalustan keskellä olevan aukon 2 
läpi ja sitten ulos jalustan alta.

4 Kiinnitä johtopaikan kansi takaisin 
telineen varteen peittääksesi 

johdot 3.

Telineen kiinnitys pöytätasoon
HP-näyttöteline näyttömalleille L7010t, 
L7014t ja L7014

1 Irrota kansi telineen varresta 1 
ja liu’uta sitten jalustan kantta 

eteenpäin ja nosta se irti jalustasta 2.

2 Kiinnitä teline pöytätasoon 
käyttämällä pöydän pintaan 

sopivia kiinnitysvälineitä )ei mukana 
HP:n tuotteessa).

3 Liu’uta telineen jalustan kansi 
takaisin jalustan 1 päälle ja  

aseta varren kansi sitten takaisin 
varren 2 päälle.

Jalustan säätäminen
Käännä näyttöpää sopivaan asentoon 
käyttötavan mukaisesti.

HP:s bildskärmsställ

Installera bildskärmsstället

1 Lägg bildskärmen med bildytan 
nedåt på en plan yta täckt med en 

mjuk ren duk.

2 Placera bildskärmsställets 
monteringsplatta på bildskärmens 

baksida 1 och skruva sedan fast  
de två skruvarna upptill på 
monteringsplattan 2.

3 Vinkla bildskärmsstället bakåt för 
att komma åt monteringsplattans 

nederdel.

4 Skruva fast de två skruvarna 
nedtill på monteringsplattan 

så att bildskärmsstället sitter fast i 
bildskärmen.

Dra kablar

1 Anslut kablarna till avsett uttag på 
bildskärmens baksida.

2 Ta bort skyddet över kabelrännan 
på bildskärmsställets hals 1.

3 Dra kablarna från uttagen 
på baksidan neråt längs 

bildskärmsställets hals och sedan 
genom hålet i underdelens mitt 2 och 
ut på underdelens undersida.

4 Sätt tillbaka skyddet över 
kabelrännan på bildskärmsställets 

hals så att kablarna 3 täcks.

Fästa bildskärmsstället i 
butiksdiskens överdel
HP:s bildskärmsställ för butiksbildskärmarna 
L7010t, L7014t och L7014

1 Ta bort skyddet över kabelrännan 
på bildskärmsställets hals 1, 

för sedan skyddet över underdelen 
framåt och lyft bort det från 
underdelen 2.

2 Fäst bildskärmsstället i 
butiksdiskens överdel med hjälp av 

fästanordningar (tillhandahålls ej av 
HP) som passar diskens yta.

3 Sätt tillbaka skyddet över 
underdelen på  bildskärmsställets 

1 underdel och sätt sedan tillbaka 
skyddet över kabelrännan på 
bildskärmsställets hals 2.

Justera bildskärmsstället
Vrid bildskärmsställets huvud till rätt 
position för din tillämpning.

HP Monitör Stantları

Standın kurulumu

1 Yumuşak temiz bir kumaş örtü ile 
kaplanmış düz bir yüzey üzerinde 

monitörü yüzü aşağı bakacak  
şekilde çevirin.

2 Stant kurulum plakasını monitörün 
arka tarafına 1 yerleştirin ve 

daha sonra kurulum plakasının üst 
kısmındaki iki vidayı takın 2.

3 Kurulum plakasının alt kısmına 
erişmek için plakayı geriye  

doğru yatırın.

4 Standı monitöre sabitlemek için 
kurulum plakasının altındaki iki 

vidayı takın.

Kabloların döşenmesi

1 Kabloları, monitörün üzerindeki 
uygun arka konektörlere bağlayın.

2 Ardından, standın boyun kısmından 
kablo döşeme kapağını sökün 1.

3 Kabloları, arka panel üzerindeki 
konektörlerden standın boyun 

kısmına doğru yerleştirin ve daha 
sonra altlığın merkezindeki delik 
içinden geçirerek yine altlığın 2 alt 
kısmından dışarı doğru verin.

4 Kabloları gizlemek için kablo 
döşeme kapağını standın boyun 

kısmına tekrar yerleştirin 3.

Standın tezgah üzerine 
sabitlenmesi
L7010t, L7014t ve L7014 Bireysel Kullanım 
Monitörleri için HP Monitör Standı

1 Standın boyun kısmından kapağı 
sökün 1 ve altlık kapağını ileri 

doğru kaydırarak altlıktan ayırın 2.

2 Standı, yüzeyinize uygun sabitleme 
aygıtları kullanarak (HP tarafından 

verilmez) tezgah üzerine sabitleyin.

3 Altlık kapağını standın altlığı üzerine 
tekrar kaydırarak kapatın 1 ve 

boyun kısmındaki kapağı da standın 
boyun kısmına tekrar yerleştirin 2.

Standın ayarlanması
Ekranı döndürerek kullanımınıza 
uygun konuma getirin.

Підставка під монітор HP

Встановлення підставки

1 Переверніть монітор і покладіть 
його екраном донизу на рівну 

поверхню, застелену м’якою тканиною.

2 Розташуйте монтажну пластину 
підставки на задній панелі  

монітора 1 і закрутіть два гвинти на 
верхній частині монтажної пластини 2.

3 Нахиліть підставку назад, щоб 
отримати доступ до нижньої 

частини монтажної пластини.

4 Закрутіть два гвинти на нижній 
частині монтажної пластини, щоб 

прикріпити підставку до монітора.

Прокладання кабелів

1 Під’єднайте кабелі до 
відповідних рознімів на задній 

панелі монітора.

2 Зніміть кришку відділення для 
прокладання кабелів з опори 

підставки 1.

3 Протягніть кабелі від рознімів на 
задній панелі вниз через опору 

підставки, а потім — через отвір у 
центрі основи 2 та вийміть  
із нижньої частини основи.

4 Закрийте кришку відділення для 
прокладання кабелів на опорі 

підставки, щоб сховати кабелі 3.

Закріплення підставки на 
стільниці
Підставка під монітор HP для моделей 
моніторів L7010t, L7014t і L7014 для 
роздрібної торгівлі

1 Зніміть кришку з опори 
підставки 1, потім посуньте 

кришку основи вперед і зніміть ї ї 2.

2 Закріпіть підставку на стільниці 
за допомогою відповідних 

кріпильних пристроїв (не надаються 
компанією HP) для поверхонь.

3 Посуньте кришку основи назад 
на основу 1 і встановіть кришку 

опори на опору підставки 2.

Регулювання підставки
Поверніть дисплей у потрібне 
положення.
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HP 모니터 스탠드

스탠드 설치

1 평평한 표면에 부드럽고 깨끗한 
천을 덮고 모니터 앞면이 아래로 

향하도록 놓습니다.

2 스탠드 장착용 플레이트를 모니터 
뒤쪽에 맞추고 1, 나사 2개를 

장착용 플레이트 윗면에 설치합니다 2.

3 스탠드를 뒤로 기울여서 장착용 
플레이트의 밑면에 접근합니다.

4 장착용 플레이트의 밑면에 나사 2
개를 설치하여 스탠드를 모니터에 

고정합니다.

케이블 연결

1 케이블들을 모니터 뒷면에 있는 
알맞은 커넥터에 연결합니다.

2 스탠드 목에서 케이블 연결 커버를 
제거합니다 1.

3 뒤쪽 패널에 있는 커넥터에서 
스탠드 목으로 케이블을 끌어온 후 

밑받침 중앙에 있는 구멍을 통과하여 2 
밑받침 아래로 빼냅니다.

4 케이블 연결 커버를 스탠드 목에 
다시 씌워 케이블을 덮습니다 3.

탁상에 스탠드 고정
L7010t, L7014t 및 L7014 소매 모니터용 
HP 모니터 스탠드

1 스탠드 목에서 커버를 제거하고1, 
밑받침 커버를 앞으로 밀어서 

밑받침에서 들어올립니다 2.

2 적절한 체결 장치(HP에서 
제공하지 않음)를 이용해 스탠드를 

탁상에 고정합니다.

3 밑받침 커버를 스탠드의 
밑받침쪽으로 밀고 1, 목 커버를 

스탠드 목에 다시 씌웁니다 2.

스탠드 조절
디스플레이 헤드를 필요에 맞게 
적당한 위치로 회전합니다.

HP 显示器支架

安装支架

1 在一个平整的表面上垫上一张干
净的软布，然后将显示器底部朝

上放在此表面上。

2 将支架安装板放置在显示器背 
面 1，然后将两颗螺钉安装到安

装板上部 2。

3 向后倾斜支架，以露出安装板 
下侧。

4 将两颗螺钉安装至安装板下侧， 
以将支架固定至显示器。

线缆连接

1 将线缆连接至显示器背面对应的
接口。

2 拆下支架颈部的线缆整理盖 1。 

3 将线缆从背面板沿支架颈部向
下延伸，然后穿过底座 2 中间的

孔，并从底座下方穿出。

4 将线缆整理盖装回支架颈部， 
以盖住线缆 3。

将支架固定至台面
适用于 L7010t、L7014t 和 L7014 零售显
示器的 HP 显示器支架

1 拆下支架颈部 1 的盖子，然后将
底座盖向前滑动，并向上提起，使

之脱离底座 2。

2 使用适合所用表面的固定装置
（HP 不提供），将支架固定至

台面。

3 将底座盖滑回支架底座 1， 
然后将支架颈部的盖子装回支 

架颈部 2。

调整支架
旋转显示头至适当的位置。

HP Monitor Stand for L7010t, 
L7014t, and L7014 Retail Monitors
T6N33AA

HP Monitor Stand for 
L7016t Retail Monitors
W0Q45AA

851544-B21

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.  
The information contained herein is subject to change without notice. 

Printed in

First Edition: February 2016

Installing the stand

1 Lay the monitor face down on a flat surface covered by  
a soft clean cloth.

2 Place the stand  
mounting plate 

onto the rear of the 
monitor 1, and then 
install the two screws on 
the top of the mounting 
plate 2.

3 Tilt the stand back to 
access the bottom of 

the mounting plate.

4 Install the two 
screws on the 

bottom of the mounting 
plate to secure the stand 
to the monitor.

Routing cables

1 Connect the cables to 
the appropriate rear 

connectors on the monitor.

2 Remove the cable 
routing cover from the 

neck of the stand 1.

3 Route the cables from the 
connectors on the rear panel 

down the neck of the stand, and 
then through the hole in the 
center of the base 2 and out the 
underside of the base.

4 Replace the cable routing cover 
onto the neck of the stand to 

cover the cables 3.

Securing the stand to a counter top
HP Monitor Stand for L7010t, L7014t, and L7014 Retail Monitors

1 Remove the cover 
from the neck of 

the stand 1, and then 
slide the base cover 
forward and lift it off the 
base 2.

2 Fasten the stand 
to the counter top 

using the appropriate 
fastening devices )not 
provided by HP) for your 
surface.

3 Slide the base cover 
back onto the base 

of the stand 1, and then 
replace the neck cover 
onto the neck of the 
stand 2.

Adjusting the stand

Rotate the display head to 
the appropriate position 
for your application.
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a flat surface covered by a soft  
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onto the rear of the monitor 1, 

and then install the two screws on the 
top of the mounting plate 2.
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bottom of the mounting plate.
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from the neck of the stand 1.
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counter top
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and L7014 Retail Monitors

1 Remove the cover from the neck 
of the stand 1, and then slide the 

base cover forward and lift it off the 
base 2.

2 Fasten the stand to the counter top 
using the appropriate fastening 

devices )not provided by HP) for  
your surface.

3 Slide the base cover back onto 
the base of the stand 1, and then 

replace the neck cover onto the neck 
of the stand 2.

Adjusting the stand
Rotate the display head to the 
appropriate position for your 
application.

HP حاملات الشاشة من

تركيب الحامل

اقلب الشاشة رأسًا على عقب على 1 
سطح مستوٍ مغطى بقطعة قماش 

نظيفة ناعمة.

ضع لوحة تركيب الحامل على الجزء 2 
الخلفي من الشاشة 1، ثم اربط 

المسمارين الملولبيْن في الجزء العلوي 
من لوحة التركيب 2.

أمِل الحامل للخلف للوصول إلى 3 
الجزء السفلي من لوحة التركيب.

اربط المسمارين الملولبين في 4 
الجزء السفلي من لوحة التركيب 

لتثبيت الحامل بالشاشة.

توجيه مسار الكبلات

وصّل الكبلات بالموصلات الخلفية 1 
المناسبة في الشاشة.

انزع غطاء توجيه مسار الكبلات من 2 
عمود الحامل 1.

قم بتوجيه مسار الكبلات من 3 
الموصلات باللوحة الخلفية لأسفل 

عمود الحامل، ثم مررها عبر الفتحة في 
مركز القاعدة 2 وخارج الجانب السفلي 

من القاعدة.

أعِد تركيب غطاء توجيه مسار 4 
الكبلات على عمود الحامل لتغطية 

الكبلات 3.

تثبيت الحامل بسطح المكتب
حامل الشاشة من HP للشاشات فئة البيع 

L7014و L7014tو L7010t بالتجزئة طراز

انزع الغطاء من عمود الحامل 1، ثم 1 
حرّك غطاء القاعدة للأمام وارفعه 

بعيدًا عن القاعدة 2.

ثبّت الحامل في سطح المكتب 2 
 باستخدام أدوات التثبيت الملائمة 

 )HP لا يتم توفيرها بواسطة شركة(
للسطح الذي لديك.

أعِد وضع غطاء القاعدة على قاعدة 3 
الحامل 1، ثم أعِد تركيب الغطاء 

المخصص لعمود الحامل 2.

ضبط الحامل
 أدِر رأس الشاشة ناحية الاتجاه 

الملائم لاستخدامك.

Dudukan Monitor HP

Memasang dudukan

1 Letakkan monitor menghadap ke 
bawah pada permukaan rata yang 

ditutupi dengan kain bersih yang lembut.

2 Tempatkan pelat pemasangan 
dudukan di belakang monitor 1, 

lalu pasang kedua sekrup di bagian 
atas pelat pemasangan 2.

3 Miringkan dudukan kembali  
untuk mengakses bagian dasar 

pelat pemasangan.

4 Pasang dua sekrup di bagian 
dasar pelat pemasangan untuk 

mengencangkan dudukan pada monitor.

Merutekan kabel

1 Hubungkan kabel ke konektor 
belakang yang sesuai pada monitor.

2 Lepaskan penutup rute kabel dari 
leher dudukan 1.

3 Arahkan kabel dari konektor di 
panel belakang ke bawah leher 

dudukan, lalu melewati lubang di 
tengah dudukan 2 dan keluar di 
bagian bawah dudukan.

4 Pasang kembali penutup rute kabel 
ke bagian leher dudukan untuk 

melindungi kabel 3.

Memasangkan dudukan  
di atas meja
Dudukan Monitor HP untuk Monitor Ritel 
L7010t, L7014t, dan L7014

1 Lepaskan penutup dari leher 
dudukan 1, lalu geser penutup 

dudukan ke depan dan angkat hingga 
terlepas dari dudukan 2.

2 Kencangkan dudukan di atas meja 
menggunakan perangkat penahan 

yang sesuai )tidak disediakan oleh HP) 
dengan permukaan.

3 Geser kembali penutup dasar ke 
bagian dasar dudukan 1, lalu 

pasang kembali penutup leher pada 
leher dudukan 2.

Mengatur dudukan
Putar kepala layar ke posisi yang 
sesuai untuk aplikasi Anda.

Поставки за монитори на HP

Монтаж на поставката

1 Поставете монитора с лицето 
надолу върху равна повърхност, 

покрита с мек и чист плат.

2 Поставете монтажната планка 
на поставката отзад на 

монитора 1, след което завийте 
двата винта в горната част на 
монтажната планка 2.

3 Наклонете поставката назад, 
така че да достигнете долната 

част на монтажната планка.

4 Завийте двата винта в долната 
част на монтажната планка,  

за да фиксирате поставката  
към монитора.

Прокарване на кабелите

1 Свържете кабелите към 
съответните конектори отзад  

на монитора.

2 Махнете капака на кабелите от 
опората на поставката 1.

3 Прокарайте кабелите от 
конекторите на задния панел 

надолу по опората на поставката, 
след това през отвора в центъра на 
основата 2 и навън от долната част 
на основата.

4 Поставете отново капака за 
кабелите върху опората на 

поставката, така че да покрие 
кабелите 3.

Фиксиране на поставката 
върху плот
Поставка за монитор на HP за 
монитори L7010t, L7014t и L7014

1 Махнете капака от опората 
на поставката 1, след което 

плъзнете капака на основата напред 
и го повдигнете от основата 2.

2 Фиксирайте поставката 
към плота, като използвате 

подходящи приспособления за 
целта (не се предоставят от HP)  
за съответната повърхност.

3 Плъзнете капака на основата 
върху основата на поставката 1, 

след което поставете отново 
капака на опората върху опората на 
основата 2.

Регулиране на поставката
Завъртете екрана в подходящата 
позиция за Вашето приложение.

Stojany na monitory HP

Instalace stojanu

1 Monitor položte obrazovkou dolů 
na rovný povrch zakrytý měkkým, 

čistým hadříkem.

2 Montážní desku umístěte na 
zadní stranu monitoru 1 a poté 

utáhněte dva šrouby v horní části 
montážní desky 2.

3 Stojan nakloňte zpět, abyste 
získali přístup k dolní části 

montážní desky.

4 Zašroubujte dva šrouby v dolní 
části montážní desky a upevněte 

tak stojan k monitoru.

Umístění kabelů

1 Kabely zapojte do příslušných 
konektorů na zadní straně monitoru.

2 Odstraňte kryt kabelového kanálu 
na krku stojanu 1.

3 Protáhněte kabely od konektorů 
na zadní straně monitoru krkem 

stojanu a přes otvor uprostřed 
základny 2 a vytáhněte je z její  
dolní strany.

4 Vraťte na místo kryt kabelového 
kanálu a zakryjte tak kabely 3.

Upevnění stojanu na  
desku stolu
Stojan monitoru HP pro maloobchodní 
monitory L7010t, L7014t a L7014

1 Odstraňte kryt z krku stojanu 1 
a poté vysuňte kryt základny 

dopředu a sejměte jej ze základny 2.

2 Upevněte stojan k desce stolu 
pomocí příslušných fixačních 

zařízení (nedodává HP) pro váš povrch.

3 Zasuňte kryt základny zpět do 
základny stojanu 1 a poté vraťte 

kryt krku zpět na krk stojanu 2.

Nastavení stojanu
Otočte hlavu displeje do příslušné 
polohy pro vaše potřeby.

HP-skærmfødder

Installation af skærmfoden

1 Læg skærmen med forsiden 
nedad på en plan overflade, der er 

dækket af en blød, ren klud.

2 Placer monteringspladen til foden 
på bagsiden af skærmen 1, og 

sæt derefter de to skruer i foroven på 
monteringspladen 2.

3 Vip foden tilbage for at få adgang 
til bunden af monteringspladen.

4 Sæt de to skruer i bunden af 
monteringspladen for at fastgøre 

foden til skærmen.

Kabelføring

1 Forbind kablerne til de korrekte 
stik på bagsiden af skærmen.

2 Fjern kabelføringsdækslet på 
halsen af foden 1.

3 Før kablerne fra stikkene på 
bagpanelet ned langs fodens hals, 

og derefter ud gennem hullet i midten 
af foden 2 og ud på fodens underside.

4 Klik kabelføringsdækslet på halsen 
af foden på plads for at dække 

kablerne 3.

Fastgøring af foden til en disk
HP-skærmfod til L7010t, L7014t og L7014 
skærme til detailhandlen

1 Fjern dækslet på fodens hals 1, og 
skyd derefter dækslet fremad og 

løft det af foden 2.

2 Fastgør foden til disken ved hjælp 
af de fastgørelsesanordninger 

)leveres ikke af HP), der passer til 
overfladen.

3 Skyd dækslet på foden tilbage på 
foden 1 og sæt så dækslet tilbage 

på fodens hals 2.

Justering af foden
Roter skærmen til en stilling, der 
passer til den aktuelle anvendelse.

HP-Monitorstandfüße

Anbringen des Standfußes

1 Legen Sie den Monitor mit der 
Bildschirmoberfläche nach unten 

auf eine ebene Fläche, die mit einem 
weichen sauberen Tuch abgedeckt ist.

2 Platzieren Sie die Befestigungsplatte 
des Standfußes auf der Rückseite 

des Monitors 1 und bringen Sie 
anschließend die beiden Schrauben auf 
der Befestigungsplatte an 2.

3 Kippen Sie den Standfuß zurück, 
um auf die Unterseite der 

Befestigungsplatte zuzugreifen.

4 Bringen Sie die beiden 
Schrauben auf der Unterseite der 

Befestigungsplatte an, um die Platte 
am Monitor zu befestigen.

Führen von Kabeln

1 Schließen Sie die Kabel an 
die entsprechenden hinteren 

Anschlüsse am Monitor an.

2 Entfernen Sie die Abdeckung 
der Kabelführung vom Hals des 

Standfußes 1.

3 Führen Sie die Kabel von den 
Anschlüssen an der hinteren 

Verkleidung am Hals des Standfußes 
herab und dann durch das Loch in 
der Mitte des Sockels 2 und aus der 
Unterseite des Sockels heraus.

4 Bringen Sie die Abdeckung der 
Kabelführung wieder auf dem 

Hals des Standfußes an, um die Kabel 
abzudecken 3.

Befestigen des Standfußes auf 
einer Tischplatte
HP-Monitorstandfuß für L7010t-, L7014t- 
und L7014-Einzelhandelsmonitore

1 Entfernen Sie die Abdeckung 
vom Hals des Standfußes 1 und 

schieben Sie die Sockelabdeckung 
anschließend nach vorne und heben 
Sie sie vom Sockel ab 2.

2 Befestigen Sie den Standfuß 
mithilfe der geeigneten 

Befestigungsvorrichtungen für 
Ihre Oberfläche (nicht von HP 
bereitgestellt) an der Tischplatte.

3 Schieben Sie die Sockelabdeckung 
zurück auf den Sockel des 

Standfußes 1 und bringen Sie die 
Halsabdeckung wieder am Hals des 
Standfußes an 2.

Einstellen des Standfußes
Drehen Sie den Bildschirmkopf in 
die angemessene Position für Ihre 
Anwendung.

Bases para monitor HP

Instalación del monitor

1 Ponga el monitor boca abajo sobre 
una superficie plana cubierta con 

un paño suave y limpio.

2 Coloque el soporte de montaje 
de la base en la parte trasera del 

monitor 1 y después introduzca los 
dos tornillos en la parte superior del 
soporte de montaje 2.

3 Incline hacia atrás la base para 
acceder a la parte inferior del 

soporte de montaje.

4 Introduzca los dos tornillos en 
la parte inferior del soporte de 

montaje para fijar la base al monitor.

Enrutamiento de cables

1 Conecte los cables en los 
conectores correspondientes en la 

parte trasera del monitor.

2 Retire la cubierta para el 
enrutamiento de cables del cuello 

de la base 1.

3 Pase los cables de los conectores 
en el panel trasero del monitor por 

debajo del cuello de la base, después 
a través del orificio en el centro de la 
base 2 y finalmente hacia afuera de la 
parte inferior de la base.

4 Recoloque la cubierta para el 
enrutamiento de cables sobre el 

cuello de la base para así cubrir los 
cables 3.

Fijación de la base  
a una encimera
Base para monitor HP para monitores para 
minoristas L7010t, L7014t y L7014

1 Retire la cubierta del cuello de la 
base 1, deslice hacia adelante la 

cubierta de la base y levántela de la 
base 2.

2 Fije la base a la encimera mediante 
los dispositivos de sujeción (no 

proporcionados por HP) apropiados 
para la superficie utilizada.

3 Vuelva a deslizar la cubierta de la 
base sobre la base 1 y recoloque 

el cuello de la base sobre la base 2.

Ajuste de la base
Gire la parte principal del monitor 
hasta conseguir la posición que mejor 
le convenga para su uso.

Βάσεις οθονών HP

Τοποθέτηση της βάσης

1 Αναποδογυρίστε την οθόνη σε 
μια επίπεδη επιφάνεια, την οποία 

έχετε καλύψει με ένα μαλακό πανί.

2 Τοποθετήστε το πέλμα στήριξης 
της βάσης στην πίσω πλευρά της 

οθόνης 1 και, στη συνέχεια, βιδώστε 
τις δύο βίδες στο επάνω μέρος του 
πέλματος στήριξης 2.

3 Γείρετε τη βάση προς τα πίσω για 
να έχετε πρόσβαση στην κάτω 

πλευρά του πέλματος στήριξης.

4 Βιδώστε τις δύο βίδες στην κάτω 
πλευρά του πέλματος στήριξης για 

να στερεώσετε τη βάση στην οθόνη.

Καλώδια δρομολόγησης

1 Συνδέστε τα καλώδια στις 
κατάλληλες υποδοχές στην πίσω 

πλευρά της οθόνης.

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα 
δρομολόγησης καλωδίων από  

τον λαιμό της βάσης 1.

3 Οδηγήστε τα καλώδια από τις 
υποδοχές στην πίσω πλευρά της 

οθόνης προς τα κάτω στον λαιμό της 
βάσης, περάστε τα μέσα από την οπή 
στο κέντρο της βάσης 2 και τραβήξτε 
τα από την κάτω πλευρά της βάσης.

4 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα 
δρομολόγησης καλωδίων στον 

λαιμό της βάσης για να καλύψτε τα 
καλώδια 3.

Στερέωση της βάσης στην 
αντίθετη κορυφή
Βάση για τις οθόνες L7010t, L7014t και 
L7014 της HP

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα από 
τον λαιμό της βάσης 1 και, 

στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα 
της βάσης προς τα εμπρός και 
ανασηκώστε το από τη βάση 2.

2 Σφίξτε τη βάση στην αντίθετη 
κορυφή χρησιμοποιώντας 

τα εργαλεία σύσφιξης που είναι 
κατάλληλα για την επιφάνειά σας 
(δεν παρέχονται από τη HP).

3 Σύρετε το κάλυμμα της βάσης 
ξανά στη βάση 1 και, στη 

συνέχεια, επανατοποθετήστε το 
κάλυμμα του λαιμού στο λαιμό της 
βάσης 2.

Ρύθμιση της βάσης
Περιστρέψτε την κεφαλή της οθόνης 
στην κατάλληλη θέση για τη χρήση 
που την προορίζετε.

Socles de moniteur HP

Installation du socle

1 Retournez le moniteur face vers le 
bas sur une surface plane couverte 

d'un tissu doux et propre.

2 Installez le support de fixation du 
socle à l'arrière du moniteur 1, 

puis insérez les deux vis sur la partie 
supérieure du support de fixation 2.

3 Inclinez le socle de manière à avoir 
accès à la partie supérieure du 

support de fixation.

4 Installez les deux vis sur la partie 
inférieure du support de fixation 

pour sécuriser le socle du moniteur.

Acheminement des câbles

1 Connectez les câbles aux 
connecteurs situés à l'arrière   

du moniteur.

2 Retirez le cache de l'acheminement 
des câbles situé sur le pied du  

socle 1.

3 Faites passer les câbles des 
connecteurs sur le panneau arrière 

le long du pied du socle et ensuite  
à travers le trou au centre de la base 2 
pour les faire sortir par la partie 
inférieure de la base.

4 Replacez le cache de l'acheminement 
des câbles situé sur le pied du socle 

pour couvrir les câbles 3.

Fixation du socle sur un plan  
de travail
Socle pour moniteur HP pour point de vente 
L7010t, L7014t, et L7014

1 Enlevez le cache du pied du socle 1, 
puis faites glisser le cache de la base 

vers l'avant et retirez-le de la base 2.

2 Attachez le socle au plan de travail 
à l'aide des dispositifs de fixation 

adéquats )non fournis par HP) pour 
votre surface.

3 Remettez le cache sur la base en 
le faisant glisser 1 puis replacez le 

cache du pied sur le pied du socle 2.

Réglage du socle
Faites pivoter la tête du moniteur dans 
la position qui vous convient.

Supporti per monitor HP

Installazione del supporto

1 Appoggiare il monitor, con lo 
schermo rivolto verso il basso,  

su una superficie piana, coperta con 
un panno morbido e pulito.

2 Posizionare la piastra di 
montaggio del supporto sul retro 

del monitor 1, quindi installare le due 
viti nella parte superiore della piastra 
di montaggio 2.

3 Inclinare il supporto all'indietro per 
poter accedere alla parte inferiore 

della piastra di montaggio.

4 Installare le due viti nella parte 
inferiore della piastra di montaggio 

per fissare il supporto al monitor.

Instradamento dei cavi

1 Collegare i cavi ai rispettivi 
connettori sulla parte posteriore 

del monitor.

2 Rimuovere il coperchio per 
l'instradamento dei cavi dal collo 

del supporto 1.

3 Far passare i cavi dai connettori 
sul pannello posteriore lungo il 

collo del supporto, quindi attraverso il 
foro al centro della base 2, facendoli 
fuoriuscire dal lato inferiore della base.

4 Rimettere in posizione il coperchio 
per l'instradamento dei cavi sul 

collo del supporto per coprire i cavi 3.

Fissaggio del supporto  
su un piano
Supporto per monitor Retail HP L7010t, 
L7014t e L7014

1 Rimuovere il coperchio dal collo 
del supporto 1, quindi far scorrere 

in avanti il coperchio della base e 
sollevarlo per rimuoverlo 2.

2 Fissare il supporto al piano 
utilizzando i dispositivi di fissaggio 

appropriati per la superficie in uso 
)non forniti da HP).

3 Far scorrere il coperchio della 
base per riposizionarlo sulla base 

del supporto 1, quindi rimettere in 
posizione il coperchio del collo sul 
collo del supporto 2.

Regolazione del supporto
Ruotare la testa del display nella 
posizione appropriata per  
l'utilizzo previsto.

HP монитор тұғырлары

Тұғырды орнату

1 Монитордың бетін төмен 
қаратып жұмсақ, таза матамен 

жабылған тегіс бетке қойыңыз.

2 Тұғырды орнату тақтасын 
монитордың артына 

орналастырып 1, екі бұранданы 
орнату тақтасының үстіне 
орнатыңыз 2.

3 Орнату тақтасының астын ашу 
үшін тұғырды артқа еңкейтіңіз.

4 Тұғырды мониторға бекіту 
үшін екі бұранданы орнату 

тақтасының астына орнатыңыз.

Кабельдерді жүргізу

1 Кабельдерді монитордағы тиісті 
артқы қосқыштарға жалғаңыз.

2 Тұғыр мойнынан кабель жүргізу 
қақпағын алып тастаңыз 1.

3 Кабельдерді артқы панельдегі 
қосқыштардан тұғыр мойнының 

астына, одан кейін негіздің 
ортасындағы тесік арқылы 2 және 
негіздің астыңғы жағынан  
тыс жүргізіңіз.

4 Кабельдерді қаптау үшін тұғыр 
мойнында кабель жүргізу 

қақпағын орнына салыңыз 3.

Тұғырды қарсы  
қақпаққа бекіту
L7010t, L7014t және L7014 бөлек 
сатылатын мониторларға арналған  
HP монитор тұғыры

1 Қақпақты тұғыр мойнынан 
алып тастап 1, негізгі қақпақты 

алға қарай сырғытыңыз және оны 
негізден көтеріп шығарыңыз 2.

2 Тиісті бетке бекіту құрылғылары 
(HP компаниясы жеткізбейді) 

арқылы тұғырды қарсы  
қақпаққа бекітіңіз.

3 Негізгі қақпақты тұғыр негізіне 
қайта сырғытып 1, мойын 

қақпағын тұғыр мойнында орнына 
салыңыз 2.

Тұғырды реттеу
Дисплейдің жоғарғы жағын 
қолдануға жарамды күйге 
айналдырыңыз.

HP monitorių stovai

Stovo montavimas

1 Paguldykite monitorių ekranu 
žemyn ant lygaus paviršiaus, 

uždengto minkštu švariu audeklu.

2 Uždėkite stovo montavimo plokštę 
ant užpakalinės monitoriaus  

dalies 1, tada montavimo plokštės 
viršuje įsukite du varžtus 2.

3 Pakreipkite stovą atgal, kad 
pasiektumėte montavimo  

plokštės apačią.

4 Įsukite du varžtus montavimo 
plokštės apačioje ir taip 

pritvirtinkite stovą prie monitoriaus.

Kabelių išvedžiojimas

1 Prijunkite kabelius prie  
atitinkamų jungčių monitoriaus 

užpakalinėje dalyje.

2 Nuo stovo atramos nuimkite 
kabelių kanalo dangtelį 1.

3 Kabelius veskite nuo jungčių 
galiniame skyde žemyn stovo 

atrama, tada per kiaurymę pagrindo 
centre 2 ir išveskite per apatinę 
pagrindo dalį.

4 Uždenkite kabelius ant stovo 
atramos uždėdami kabelių kanalo 

dangtelį 3.

Stovo tvirtinimas  
prie prekystalio
HP monitoriaus stovas L7010t, L7014t ir 
L7014 monitoriams mažmeninei prekybai

1 Nuimkite stovo atramos dangtį 1, 
tada stumtelėkite pagrindo dangtį 

pirmyn ir nukelkite jį nuo pagrindo 2.

2 Pritvirtinkite stovą prie prekystalio 
jūsų paviršiui tinkamais tvirtinimo 

įtaisais (HP netiekia).

3 Stumtelėkite pagrindo dangtį 
atgal ant stovo pagrindo 1, tada 

uždėkite atramos dangtį ant stovo 
atramos 2.

Stovo reguliavimas
Pasukite ekraną į tinkamą  
naudoti padėtį.

HP monitorstandaarden

De standaard installeren

1 Leg de computer ondersteboven op 
een vlakke ondergrond en bedek 

deze met een zachte schone doek.

2 Plaats de montageplaat van 
de standaard op de achterkant 

van de monitor 1 en draai de twee 
schroeven in de bovenkant van de 
bevestigingsbeugel 2.

3 Kantel de standaard terug om 
toegang tot de onderkant van de 

montageplaat te krijgen.

4 Draai de twee schroeven in de 
onderkant van de montageplaat 

om de standaard op de monitor  
te bevestigen.

Kabels doorvoeren

1 Sluit de kabels aan op de juiste 
achterste connectoren van  

de monitor.

2 Verwijder de kabelafdekking uit de 
hals van de standaard 1.

3 Voer de kabels vanuit de 
connectoren op het achterpaneel 

naar beneden door de hals van de 
standaard en daarna door het gat in 
het midden van de basis 2 en uit de 
onderkant van de basis.

4 Plaats de kabelafdekking op de 
hals van de standaard om de 

kabels te bedekken 3.

De standaard op een toonbank 
bevestigen
HP monitorstandaard voor de retail-
monitoren L7010t, L7014t en L7014

1 Verwijder de afdekking uit de 
hals van de standaard 1, schuif 

vervolgens de afdekking van de basis 
naar voren en verwijder deze uit de 
basis 2.

2 Bevestig de stand op de toonbank 
met behulp van de juiste 

bevestigingsmiddelen )niet door HP 
meegeleverd) voor het oppervlak.

3 Schuif de afdekking van de basis 
op de basis van de standaard 1 en 

plaats vervolgens de afdekking van de 
hals op de hals van de standaard 2.

De standaard afstellen
Draai de beeldschermkop naar de 
juiste positie voor uw toepassing.

HP-skjermfot

Montere foten

1 Legg datamaskin med skjermen 
ned på en plan flate dekket med et 

mykt klede.

2 Plasser monteringsplaten til 
foten på baksiden av skjermen 1 

og skru inn de to skruene øverst på 
monteringsplaten 2.

3 Vipp foten tilbake for å få tilgang til 
monteringsplaten på nedsiden.

4 Skru inn de to skruene nederst på 
monteringsplaten, for å sikre foten 

til skjermen.

Trekke kabler

1 Koble kablene til de aktuelle 
portene på baksiden av skjermen.

2 Fjern dekselet for kabelbanen fra 
fotens nakke 1.

3 Trekk kablene fra portene på 
baksiden av skjermen ned nakken 

til foten, deretter gjennom hullet 
i midten av foten 2 og til slutt ut 
undersiden av foten.

4 Sett på plass dekselet for 
kabelbanen på fotens nakke for  

å dekke til kablene 3.

Sikre foten til bordplaten
HP-skjermfot for skjermene L7010t, L7014t 
og L7014

1 Fjern dekselet fra fotens nakke 1, 
og skyv deretter dekselet til basen 

fremover og løft det av 2.

2 Fest foten til bordplaten ved å 
bruke egnet festeenhet )ikke 

levert av HP) for overflaten din.

3 Skyv dekselet til basen tilbake på 
basen til foten 1, og sett deretter 

dekselet til nakken på plass på foten 2.

Justere foten
Roter skjermhodet til ønsket posisjon 
for din bruk.

Stojaki do monitorów HP

Mocowanie stojaka

1 Połóż monitor na płaskiej 
powierzchni wyłożonej miękką i 

czystą tkaniną, ekranem do dołu.

2 Załóż płytę montażową stojaka  
z tyłu monitora 1, a następnie 

wkręć dwa wkręty od góry płyty 
montażowej 2.

3 Odchyl stojak do tyłu, aby uzyskać 
dostęp do dolnej części płyty 

montażowej.

4 Wkręć dwa wkręty w dolnej 
części płyty montażowej, aby 

przymocować stojak do monitora.

Prowadzenie kabli

1 Podłącz kable do odpowiednich 
złączy z tyłu monitora.

2 Zdejmij pokrywkę prowadzenia 
kabli z kolumny stojaka 1.

3 Poprowadź kable od złącza na 
panelu tylnym w dół, wzdłuż 

kolumny stojaka, a następnie przez 
otwór w środkowej części podstawy 2 
i na zewnątrz, od spodu podstawy.

4 Załóż pokrywkę prowadzenia kabli 
na kolumnę stojaka, aby zakryć 

kable 3.

Mocowanie stojaka do lady
Stojak do monitorów HP przeznaczonych  
do sprzedaży detalicznej L7010t, L7014t  
i L7014

1 Zdejmij pokrywkę z kolumny 
stojaka 1, a następnie przesuń 

pokrywkę podstawy do przodu i 
zdejmij ją z podstawy 2.

2 Przytwierdź stojak do lady za 
pomocą elementów mocujących 

(nie są one dostarczane przez 
firmę HP) odpowiednich dla danej 
powierzchni.

3 Nasuń pokrywkę podstawy na 
podstawę stojaka 1, następnie 

załóż pokrywkę kolumny na kolumnę 
stojaka 2.

Regulacja podstawki
Obróć wyświetlacz w odpowiednim 
kierunku.


