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@D 3x550 Tray with Stand

@ Bac 3 x 550 feuilles avec support
@ 3x550-Fach mit Unterstand

@ \/assoio 3x550 fogli con supporto
@ Bandeja de 3 x 550 hojas con soporte
@P Tasa 3x550 cbC CTOMKA

€ Safata de 3 x 550 fulls amb suport
@@ 7537 2R HY 3x550 sKAG R
@ Ladica s postoljem 3 x 550

€@ 3 x 550 zasobnik s podstavcem
@Y 3 x 550-arks papirbakke med holder
@ | ade voor 3x550 vel met standaard
@D 3x550 salv alusega

@D 3 x 550 arkin lokero ja teline

@ Niokoc 3x550 pe Bdon

@ 3x550 talca allvannyal

@@ Baki 3x550 dengan Penyangga

@ 5> RfTE3X550 B ~L A

€& Lcaesto primero

o www.support.hp.com

@» Tyrbipbl 6ap 3x550 Haya
@ 3x55001 EX|5 X ATHE
@ 3x550 paplate ar stativu
@D 3 x 550 deklas su stovu.
&P 3 x 550-arks skuff med stativ

&@» 3 podajniki papieru na 550 arkuszy
Z podstawg

@ Bandeja 3x550 com Suporte
@@ Tavs 3x550 cu suport

@D JloTok ons 6ymarv Ha 3 x 550 nucTos
C MOACTaBKON

@& Lc’iste 3x550 sa postoljem

@& 73s0bnik na 3 x 550 harkov so stojanom
@& 3 x 550-listni pladen;j s stojalom

@& 3 fack x 550 ark med stativ

&@P 3x550 ununianani

@ 3x550 HEZZE

@ Stantli 3x550 Tepsi

& JloTok Ha 3x550 apKyLLiB 3i CTINKOHO

@ Khay 3x550 kém chan dé
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CAUTION: Do not extend more than one paper tray at a time.
Do not use paper tray as a step.

Keep hands out of paper trays when closing.

All trays must be closed when moving the printer.

ATTENTION : Ne pas utiliser plus d'un bac a papier a la fois.
N'utilisez pas le bac a papier comme marche pied.

Ecartez vos mains des bacs a papier lors de la fermeture.
Lorsque vous déplacez l'imprimante, tous les bacs doivent étre
fermeés.

ACHTUNG: Ziehen Sie jeweils nur ein Papierfach heraus.
Benutzen Sie das Papierfach nicht als Stufe.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hande beim Schliel3en der
Papierfacher nicht einklemmen. Wenn Sie den Drucker bewegen,
mussen alle Facher geschlossen sein.

ATTENZIONE: Non estendere piu di un vassoio carta alla volta.
Non utilizzare il vassoio della carta come gradino.

Tenere le mani lontane dai vassoi della carta quando vengono
chiusi. Tutti i vassoi devono essere chiusi durante il trasporto della
stampante.

PRECAUCION: No extienda méas de una bandeja para papel cada vez.

No utilice la bandeja para papel como apoyo para subirse encima.
Mantenga las manos alejadas de las bandejas para papel cuando
las cierre.

Todas las bandejas deben estar cerradas para mover la impresora.

BHVIMAHWE: He nsternamte noBeye oT eiHa TaBa 3a XapTusa
efHOBpeMeHHO. He 13non3BaiiTe TaBaTa 3a XapTus KaTo CTbMarso.
lMa3eTe pbLeTe CV TaBUTE 33 XapTWA NPW 3aTBapsHe. Bcuukn TaBn
TpabBa Aa ca 3aTBOPeH Korato npemecTtsaTte npuHTepa.

CATENCIO: No obriu més d'una safata de paper a la vegada.
No utilitzeu la safata de paper com a suport.

No poseu les mans a les safates de paper quan les tanqueu.
S'han de tancar totes les safates en desplacar la impressora.
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COPREZ: Nemoijte istodobno otvarati vise od jedne ladice za papir.
Nemoijte koristiti ladice za papir kao stepenice.

Izvadite ruke iz ladice prilikom zatvaranja.

Sve ladice moraju biti zatvorene kada pomicete pisac.

UPOZORNENI: Nevytahujte soutasné vice nez jeden zasobnik
papiru. Na zasobniky papiru nikdy nestoupejte.

Pri zavirani zasobnik( papiru do nich nevkladejte ruce.

PFi prenaseni tiskarny musi byt vsechny zasobniky zaviené.

FORSIGTIG: Forleeng ikke mere end én papirbakke ad gangen.
Brug ikke papirbakken til at sta pa.

Hold heenderne vaek fra papirbakkerne, nar du lukker.

Alle bakker skal vaere lukket, nar du flytter printeren.

VOORZICHTIG: Breid niet meer dan één papierlade tegelijk uit.
Gebruik een papierlade niet als een opstapje.

Houd uw handen uit de papierlades wanneer deze worden
gesloten. Alle laden moeten zijn gesloten als u de printer
verplaatst.
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ETTEVAATUST. Arge kasutage korraga rohkem kui (ihte
pabersalve. Arge astuge paberisalvele.

Arge jatke sdrmi paberisalve sulgemisel salve vahele.
Printeri liigutamisel peavad kdik salved olema suletud.

HUOMIO: Avaa enintaan yksi paperilokero kerrallaan.

Ala kayta paperilokeroa askelmana.

Pida kadet paperilokeroiden ulkopuolella, kun suljet ne.
Kaikkien lokeroiden on oltava kiinni, kun siirrat tulostinta.

MPOZOXH: Mnv avoliyete MepIoodTEPOUG Ao Evav Siokoug
XOPTIOU TauTo)pova. Mnv natdte endavw oto 8ioko XapTiov.
Kpatriote ta xépla oag pakpld and toug Siokoug xapTiol
otav Toug KAeiveTe. ‘ONol ol Siokol TTpEMeL va gival KAELOTO,
OTAV LETAKIVEITE TOV EKTUTIWTH.

VIGYAZAT! Ne huzzon ki tobb papirtalcat egyszerre.

Ne hasznalja a papirtalcat lépcsokeént.

Ne tartsa a kezeit a papirtalcakban, amikor azok zarédnak.

A nyomtatd mozgatasakor minden talcanak zarva kell lennie.

PERHATIAN: Jangan rentangkan beberapa baki kertas sekaligus.
Jangan menggunakan baki kertas sebagai pijakan.

Jauhkan tangan dari baki kertas saat menutup.

Semua baki harus ditutup saat memindahkan printer.

TE —ECHEEOAK LA 2 EHELVTLEEL,
FIK ML A 2BAGELTHEALEZVWTLESL,
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ECKEPTY: 6ip yakbITTa Oip KaFa3 HayacblH FaHa y3apTbIHbI3.
Kara3s HayacblH kagam peTiHae nariganaHbaHbis.

>Kaby kesiHae kaFas HayanapblH KONTMEH yCTaMaHbI3.
MpuHTepai XbimkbITkaHaa 6apnbik Hayanap abblk 6onybl
Kaxer.
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UZMANIBU! Vienlaikus izvelciet tikai vienu papira paplati.
Neizmantojiet papira paplati ka pakapienu.

Aizversanas laika neturiet rokas papira paplateé.

Printera parvietoSanas laika ir jabdt aizvertam visam paplatém.

|SPEJIMAS: Nedékite daugiau kaip vieno papildomo déklo
vienu metu. Nenaudokite popieriaus déklo kaip laiptelio.
Nelieskite popieriaus dékly, kai jie uzsidaro.

Visi déklai turi bati uzdaryti, kai spausdintuvas pernesamas.

FORSIKTIG: Du ma ikke utvide med mer enn én papirskuff om
gangen. Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn.

Hold hender unna papirskuffene nar de lukkes.

Alle skuffer ma vaere lukket nar skriveren skal flyttes.

OSTROZNIE: Nie nalezy rozsuwac wiecej niz jednego podajnika
papieru jednoczesnie. Nie nalezy uzywac podajnika papieru
jako stopnia. Podczas zamykania podajnikéw papieru nie
nalezy wktadac do nich rak. Podczas przenoszenia drukarki
nalezy zamknac¢ wszystkie podajniki.
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CUIDADO: Ndo estenda mais de uma bandeja de papel ao mesmo
tempo. Nao use papel na bandeja como um degrau. Afaste suas
maos da bandeja do papel ao fecha-la. Todas as bandejas devem
estar fechadas quando transportar a impressora.

ATENTIE: Nu extindeti mai mult de o tava pentru hartie la un

moment dat. Nu utilizati tava de hartie drept scara. Tineti mainile la

distanta in afara tavilor de hartie cand le inchideti. Toate tavile
trebuie sa fie inchise la mutarea imprimantei.

MPEAYNPEXOEHVE. He BbigBUrainTe ofHOBPEMEHHO 6onee
ofAHoro noTka. He ncnonb3yite notok ans 6ymarv B Kauectse
CTyneHbKuW. YorpaiTe pyKu Npuv 3aKpbITUK IOTKOB A Gymaru.
Mpwy nepemelLeHny NPUHTEPA BCE NIOTKM AOMXKHbI ObITb 3aKPbITbI.

OPREZ: Nemoijte izvlaciti vise leziSta za papir u isto vreme.
Nemoijte se oslanjati na leZiste za papir.

Drzite ruke na dalje od leZiSta za papir dok se zatvara.
Obavezno zatvorite sva lezista prilikom pomeranja Stampaca.

UPOZORNENIE: Nikdy naraz nerozkladajte viac nez jeden zasobnik
papiera. NepouZzivajte zasobnik papiera ako schodik. Pri zatvarani
zasobnikov papiera do nich nekladte ruky. Pri prestuvani tlaciarne
musia byt vsetky zasobniky zatvorené.

POZ0OR: Naenkrat lahko razsirite samo en pladenj za papir.
Pladnja za papir ne uporabljajte za stopnico.

Pri zapiranju pladnjev za papir v te ne segajte z rokami.
Med premikanjem tiskalnika morajo biti zaprti vsi pladniji.

VIKTIGT: Dra inte ut fler an ett fack for ark at gangen. Sta inte pa
pappersfacket och anvand det inte som en trappaom ett #steg.
Se till sa att du inte klammer fingrarna i pappersfacken nar du

stanger dem. Alla fack maste vara sténgda nar du flyttar skrivaren.

L TH 2
A

> >Q >0

>Q

YDA TNENENEANANSEIN NN MO AWSaNALL
mulgananssanmiuduiinle

@1 fianananananssansuaicla
pavinonariuadiandausninsasiuw

AR RN EL EAHEE,
SRNHEE B F— IR,

RAIRARS, SRS FRIEEE L.

M ENEN R RRARAFT A 1R,

DIKKAT: Bir seferde birden fazla kagit tepsisi uzatmayin.
Kagit tepsisini bir basamak olarak kullanmayin.

Kagit tepsilerini kapatirken ellerinizi sikistirmayin.
Yaziclyi tasirken tUm tepsilerin kapali olmasi gerekir.

[MOMNEPEAMEHHA. He BUCYyBanTe KinbKa NOTKiB Ana nanepy
BOAHouYac. He BUKOPMUCTOBYITE NIOTOK AN1A Nanepy AK NigHixKy.
bepexiTb pyKu nig yac 3akpuBaHHA NOTKIB 3 nanepom. lig vac
nepemilleHHA MPUHTepPa yCi NOTKM MatoTb ByTI 3aKpuTi.

THAN TRONG: Khéng in nhiéu khay gidy mot lan.
Khong dung khay gidy lam bac lén xuéng.

Dé tay ra ngoai khay gidy khi dong.

Phai dong tat ca cac khay khi di chuyén may in.
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@ If you are attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary. If you are attaching the accessory after

installing the printer software, perform the following steps:
mac0S: The list of installed options should automatically update during the first print job after installing the accessory.

Windows® 8.0 and 8.1, and Windows 10

1. Right-click on the bottom-left corner of the screen, or left click the Start button for newer versions of Windows 10.

2. Select Control Panel. Under Hardware and Sound, select View devices and printers.

3. Right-click the name of the printer, and then select Printer Properties.

4. Click the Device Settings tab.

5. Select Update Now. Or, in the drop-down menu next to Automatic Configuration, select Update Now.

NOTE: Newer HP PCL-6 V4 drivers do not support Update Now. For these drivers, stop and restart the print spooler. Open a search box. In the search
box, type services, and then press the Enter key. Right-click Print Spooler in the list of services, select Stop, and then right-click and select Start. Or,
simply shut down and restart the computer.

Windows® 7

1. Make sure the printer is turned on and connected to the computer or a network.

2. Open the Windows® Start menu, and then click Devices and Printers.

3. Right-click the name of the printer, and then select Printer Properties.

4. Click the Device Settings tab.

5. Select Update Now. Or, in the drop-down menu next to Automatic Configuration, select Update Now.

Sivous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de limprimante, cette procédure n'est pas nécessaire. Si vous connectez laccessoire apres
l'installation du logiciel de limprimante, effectuez les étapes suivantes :
macOS : une fois l'accessoire mis en place, la liste des options installées doit se mettre a jour automatiquement lors de la premiére tache d'impression.

Windows® 8.0 et 8.1, et Windows 10

1. Cliguez-droit sur le coin inférieur gauche de ['écran ou cliquez-gauche sur le bouton Démarrer pour des versions plus récentes de Windows 10.

2. Sélectionnez Panneau de configuration. Sous Matériel et audio, sélectionnez Afficher les périphériques et imprimantes.

3. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.

4. (Cliguez sur longlet Parameétres du périphérique.

5. Sélectionnez Mettre a jour maintenant. Ou, dans le menu déroulant, en regard de Configuration automatique, sélectionnez Mettre a jour maintenant.
REMARQUE : Les pilotes HP PCL.6 V4 plus récents ne prennent pas en charge la fonction Mettre a jour maintenant. Pour ces pilotes, arrétez et
redémarrez le spouleur d'impression. Ouvrez un champ de recherche. Dans le champ de recherche, saisissez les services, puis cliqguez sur le touche
Entrée. Effectuez un clic droit sur Spouleur d'impression dans la liste des services, sélectionnez Arréter, puis sélectionnez Démarrer. aprés avoir
effectué un clic droit. Sinon, il vous suffit d'arréter et de redémarrer l'ordinateur.

Windows® 7

1. 1. Assurez-vous que limprimante est sous tension et qu'elle est connectée a votre ordinateur ou a un réseau.

2. Ouvrez le menu Démarrer de Windows®, puis cliquez sur Périphériques et imprimantes.

3. Cliguez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.

4. Cliguez sur l'onglet Parametres du périphérique.

5. Sélectionnez Mettre a jour maintenant. Ou, dans le menu déroulant, en regard de Configuration automatique, sélectionnez Mettre a jour maintenant.

Sollten Sie das Zubehdr vor Installation der Druckersoftware anschlief3en, sind diese Schritte nicht notwendig. Sollten Sie das Zubehdr nach
Installation der Druckersoftware anschlieRBen, fiihren Sie folgende Schritte durch:

macO0S: Die Liste mit den installierten Optionen wird wahrend des Druckvorgangs des ersten Jobs nach der Installation des Zubehdrs automatisch
aktualisiert.

Windows® 8.0 und 8.1 und Windows 10

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die untere linke Ecke des Bildschirms oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache
Start bei neueren Windows 10-Versionen.

2. Wahlen Sie Systemsteuerung. Wahlen Sie unter Hardware und Sound die Option Gerate und Drucker anzeigen aus.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers und wahlen Sie dann Druckereigenschaften.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerateeinstellungen.

5. Wahlen Sie Jetzt aktualisieren oder wahlen Sie im Dropdown-Men( neben Automatische Konfiguration die Option Jetzt aktualisieren.

HINWEIS: Neuere HP PCL-6 V4-Treiber unterstlitzen nicht Jetzt aktualisieren. Beenden und starten Sie den Drucker-Spooler fiir diese Treiber

neu. Offnen Sie ein Suchfeld. Geben Sie im Suchfeld Dienste ein und klicken Sie auf die Taste Eingabe. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

Druckwarteschlange in der Liste der Dienste, wahlen Sie Anhalten und klicken Sie anschlieend auf die rechte Maustaste und wahlen Start.

Alternativ kénnen Sie den Computer herunterfahren und ihn erneut starten.

Windows® 7

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und mit dem Computer oder einem Netzwerk verbunden ist.

2. Offnen Sie das Start-Menii von Windows® und klicken Sie dann auf Geréte und Drucker.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers und wahlen Sie dann Druckereigenschaften.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerateeinstellungen.

5. Wahlen Sie Jetzt aktualisieren oder wahlen Sie im Dropdown-Men( neben Automatische Konfiguration die Option Jetzt aktualisieren.
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o Se si collega 'accessorio prima di aver installato il software della stampante, questa procedura non e necessaria. Se si collega l'accessorio dopo aver
installato il software della stampante, completare i seguenti passaggi:
mac0S: l'elenco delle opzioni installate si aggiorna automaticamente durante l'esecuzione del primo processo di stampa dopo l'installazione
dell'accessorio.

Windows® 8.0 e 8.1, e Windows 10

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullangolo inferiore sinistro dello schermo o fare clic sul pulsante Avvia per le versioni di Windows 10
piul recenti.

2. Selezionare Pannello di controllo. In Hardware e suoni, selezionare Visualizza dispositivi e stampanti.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare Proprieta stampante.

4. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo.

5. Selezionare Aggiorna ora. In alternativa, nel menu a discesa accanto a Configurazione automatica, selezionare Aggiorna ora.

NOTA: i driver HP PCL-6 V4 piu recenti non supportano Aggiorna ora. Per questi driver, arrestare e riavviare lo spooler di stampa. Aprire una casella di

ricerca. Nella casella di ricerca, digitare servizi, quindi premere il tasto Invio. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Spooler di stampa nell'elenco

dei servizi, selezionare Arresta, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Awvia. In alternativa, spegnere e riavviare il computer.

Windows® 7

1. Controllare che la stampante sia accesa e collegata al computer o a una rete.

2. Aprire il menu Start di Windows®, quindi fare clic su Dispositivi e stampanti.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare Proprieta stampante.

4. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo.

5. Selezionare Aggiorna ora. In alternativa, nel menu a discesa accanto a Configurazione automatica, selezionare Aggiorna ora.

@ Siacopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario. Si acopla el accesorio después de instalar el
software de la impresora, realice los pasos siguientes:
mac0S: La lista de opciones instaladas se actualiza automaticamente durante el primer trabajo de impresion que se realiza tras la instalacion del accesorio.

Windows® 8.0y 8.1y Windows 10

1. Haga clic derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla o clic izquierdo sobre el boton de Inicio en las versiones de Windows 10 mas recientes.
2. Seleccione Panel de control. En Hardware y sonido, seleccione Ver dispositivos e impresoras.

3. Haga clic derecho sobre el nombre de la impresora y, luego, seleccione Propiedades de la impresora.

4. Haga clic en la pestafia Configuraciones del dispositivo.

5. Seleccione Actualizar ahora. O bien, en el menu desplegable que se encuentra junto a Configuracion automatica, seleccione Actualizar ahora.
NOTA: Los nuevos controladores HP PCL-6 V4 no son compatibles con la opcion de Actualizar ahora. Para estos controladores, detenga y reinicie el
dispositivo de cola de impresion. Abra un cuadro de busqueda. En el cuadro de busqueda, introduzca servicios y, luego, presione la tecla Intro. Haga
clic derecho en Cola de impresidn en la lista de servicios. Seleccione Detener y, luego, haga clic derecho y seleccione Iniciar. O bien, simplemente
apague y reinicie el equipo.

Windows® 7

1. Asegurese de que laimpresora esté encendida y conectada al equipo o a la red.

2. Abra el menu de inicio de Windows® vy, luego, haga clic en Dispositivos e impresoras.

3. Haga clic derecho sobre el nombre de la impresora y, luego, seleccione Propiedades de la impresora.

4. Haga clic en la pestaria Configuraciones del dispositivo.

5. Seleccione Actualizar ahora. O bien, en el menu desplegable que se encuentra junto a Configuracion automatica, seleccione Actualizar ahora.

@ AKO BKNHOYBATE aKcecoapa, Npeay Aa HCTanupaTe copTyepa Ha NPUHTepa, Tasu NpoLeaypa He e HeodxoamMa. Ak BKHOYBATE akcecoapa cnep
KaTo MHCTanmpate codTyepa Ha NPUHTEPA, M3Mb/IHETe CeAHNTE CTbIKM:
mac0S: CNMCHKBT C MHCTaNMpaHu onummn TpsdBa Aa Ce akTyanmavpa aBToMaTUYHO NPy MbPBOTO 3aAaHu1e 3a NeYat Cef MHCTaNMpaHeTo Ha akcecoapa.

Windows® 8.0 1 8.1, n Windows 10

1. LpakHeTe ¢ fecHna dyTOH BbPXY AOMHMA NAB brb/l Ha eKpaHa wnu LpakHeTe ¢ nesud OyToH Bbpxy dyToHa Start (CtapT) 3a Hait-HoBaTa Bepcma
Ha Windows 10.

2. M36epeTe Control Panel (KoHTponer naxen). OT Hardware and Sound (Xapayep v 38yk) n36epete View devices and printers (Mpernen Ha
YCTPOVICTBA M NPUHTEPK).

3. LLipakHeTe ¢ gecHnsa 6yTOH BbpXy MMETO Ha NPUHTepa v e Tosa n3bepete Printer Properties (CBoicTBa Ha NpuHTepa).

4. lUpakHeTe Bbpxy pasanena Device Settings (HacTpoliki Ha yCTPOMCTBOTO).

5. M36epeTe Update Now (AkTyanusupane cera). Mnu oT nagawoto MeHto Ao Automatic Configuration (ABTOMaTMYHO KOHGUIYpUpaHe) n3bepeTe
Update Now (AxkTyanusumpaHe cera).

3ABEJIEXXKA: Mo-HoswuTe apaisepu HP PCL-6 V4 He nooabpxat Update Now (AkTyanusnpaxe cera). 3a Te3u Apaisepu CripeTe 1 pectapTupaiTe

cnynepa 3a neyat. O0TBOpeTe NoneTo 3a TbpceHe. B noneTo 3a TbpceHe BbBeAeTe YCNyruTe v cnepn Toea HatucHeTe Enter. LLipakHeTe ¢ necHua

dyToH Bbpxy Print Spooler (Cnynep 3a neyart) oT cnucbka ¢ ycnyruTe, nsdepete Stop (Cnvpaxe) n cnep Tosa LpakHeTe ¢ geceH dyToH 1 n3depeTe

Start (CTapT). in1 NpocTo M3KHYeTe 1 pPecTapT1panTe KOMMTbPa.

Windows® 7

1. YBepeTe ce, 4e NPUHTEPHT € BKHYEH 1 CBbP3aH KbM KOMMHOTbPA MK Mpexa.

2. OtBopeTe MeHtoTo Start (CTapT) Ha Windows® 1 wpakHeTe Bbpxy Devices and Printers (YcTpoicTsa v NpuHTEpW).

3. LLipakHeTe ¢ gecHna 6yTOH BbPXY MMETO Ha NPUHTepa v e Tosa n3bepeTe Printer Properties (CBoicTBa Ha NpuHTepa).

4. llpakHeTe Bbpxy pa3nena Device Settings (HacTpoiiki Ha yCTPOMCTBOTO).

5. N36epeTe Update Now (AkTyanusmpare cera). Minu oT nagalloto meHro 0o Automatic Configuration (ABToMatyHo KOHGUryprpaxe)
n3bepeTe Update Now (AkTyanusmpaHe cera).



Sivoleu connectar l'accessori abans d'instal-lar el programari de la impressora, aquest procés no és necessari. Si voleu connectar l'accessori després
d'instal-lar el programari de la impressora, heu de seguir aguests passos:
mac0S: a llista d'opcions instal-lades hauria d'actualitzar-se automaticament durant la primera tasca d'impressio després d'instal-lar l'accessori.

Windows®8.0,8.1i10

1. Feu clicamb el boto dret del ratoli a la part inferior esquerra de la pantalla, o bé al boto Inicia a les versions més recents de Windows 10.

2. Seleccioneu Tauler de control. A Maquinarii so, seleccioneu Visualitza dispositius i impressores.

3. Feu clicamb el boto dret del ratoli al nom de la impressora i seleccioneu Propietats de la impressora.

4. Feu clic a la pestanya Configuracio del dispositiu.

5. Seleccioneu Actualitza ara. Al quadre desplegable del costat de Configuracié automatica, també podeu seleccionar Actualitza ara.

NOTA: els controladors V4 HP PCL-6 més nous no son compatibles amb Actualitza ara. Per a aquests controladors, atureu i reinicieu el gestor
de cues d'impressio. Obriu un quadre de cerca. Al quadre de cerca, escriviu serveis i premeu la tecla Retorn. Feu clic amb el boto dret del ratoli

a Gestor de cues d’'impressio a la llista de serveis, seleccioneu Atura i, a continuacio, feu clic amb el botd dret del ratoli i seleccioneu Inicia. O bé,
simplement apagueu i reinicieu l'ordinador.

Windows® 7

1. Assegureu-vos que la impressora estigui engegada i connectada a l'ordinador 0 a una xarxa.

2. Obriu el menut Inicia del Windows® i feu clic a Dispositius i impressores.

3. Feu clicamb el boto dret del ratoli al nom de la impressora i seleccioneu Propietats de la impressora.

4. Feu clic a la pestanya Configuracio del dispositiu.

5. Seleccioneu Actualitza ara. Al quadre desplegable del costat de Configuracié automatica, també podeu seleccionar Actualitza ara.
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Windows® 8.0 11 8.1 LA Windows 10

1. GRBERENETA, W TERIARAR Windows 10, BZEREE “HR" ZH.

2. 1EFEHER, TEEHNES T, HEESEZFMITEIN,

3. A RBETITEINBHIR, AR %FHEDME'E

4. BEHEIEREBBEERIR,

5. GRVENER., oE, TEDEESHN THAIKER, mIRIENER,

S BT HP PCL-6 V4 INENIR P A BN E T, N F X EER, B BERENITIEA M RRE
f FTHERIE, TERIER, BAEE, A% Enter 8, TARSFIEXAEDE Print Spooler, %?F.IJ:,
REBEARTGERR, oE, B HBEREDTEN.

Windows® 7

1. BRIV E B EEETT BN L,

2. T F Windows® “ 12“" KB, AREBEIEFMNITEIMN.

3. ARRELITEINLE R, ARIEFITENNE M.

4. BHBEZIBBEET R,

5. EEIENER. E, THIRESH NKESR, mEITRNERR,

® Ako dodatak prikljucujete prije instalacije softvera za pisac, ovaj korak nije obvezatan. Ako dodatak prikljucujete nakon instalacije softvera za pisac,
izvrsite sljedece korake:
mac0S: popis instaliranih opcija trebao bi se automatski azurirati tijekom prvog zadatka ispisa nakon instalacije dodatka.

Windows® 8.0 8.1 i Windows 10
1. Desnom tipkom misa kliknite u donjem lijevom kutu zaslona ili lijevom tipkom misa kliknite gumb Start za novije verzije sustava Windows 10.
2. Odaberite Control Panel (Upravljacka ploca). Pod opcijom Hardware and Sound (Hardver i zvuk) odaberite View devices and printers
(Prikaz uredaja i pisaca).
3. Desnom tipkom misa kliknite na naziv pisaca, a zatim odaberite Printer Properties (Svojstva pisaca).
4. Kliknite karticu Device Settings (Postavke uredaja).
5. Odaberite Update Now (AZuriraj sad). Ili, u padajucem izborniku uz opciju Automatic Configuration (Automatska konfiguracija) odaberite
Update Now (AZuriraj sad).
NAPOMENA: Novi upravljacki programi HP PCL-6 V4 ne podrzavaju opciju Update Now (Azuriraj sad). Za te upravljacke programe zaustavite
i ponovno pokrenite usmjerivac ispisa. Otvorite okvir za pretrazivanje. U okvir za pretrazivanje upisite usluge, a zatim pritisnite tipku Enter.
Desnom tipkom misa kliknite Usmijerivac ispisa na popisu usluga, odaberite Zaustavi, a zatim desnom tipkom misa kliknite i odaberite Pokreni.
Ili jednostavno iskljucite i ponovno pokrenite racunalo.

Windows® 7

1. Provjerite je li pisac¢ uklju¢en i je li povezan s racunalom ili mrezom.

2. Otvorite izbornik Windows® Start, a zatim kliknite Devices and Printers (Uredaji i pisaci).

3. Desnom tipkom misa kliknite na naziv pisaca, a zatim odaberite Printer Properties (Svojstva pisaca).

4. Kliknite karticu Device Settings (Postavke uredaja).

5. Odaberite Update Now (AZuriraj sad). Ili, u padajucem izborniku uz opciju Automatic Configuration (Automatska konfiguracija) odaberite
Update Now (AZuriraj sad).



@ PFi pfipojovani prislusenstvi pred instalaci softwaru tiskarny mdzete tento krok vynechat. Pokud pfipojujete prislusenstvi az po instalaci softwaru
tiskarny, postupujte podle nasledujicich pokyn(:
mac0S: Seznam nainstalovanych doplnk{ by se mél automaticky aktualizovat pfi prvni tiskové Uloze po instalaci prislusenstvi.

Windows® 8.0 a 8.1 a Windows 10

1. Pro novéjsi verze systému Windows 10 kliknéte pravym tlacitkem mysi na levy dolni roh obrazovky nebo levym tlacitkem mysi na tlacitko Start.
2. Vyberte polozku Ovladaci panely. V nabidce Hardware a zvuk vyberte moznost Zobrazit zafizeni a tiskarny.

3. Kliknéte pravym tlacitkem na nazev tiskarny a pak vyberte moznost Vlastnosti tiskarny.

4. Kliknéte na kartu Nastaveni zarizeni.

5. Vyberte moznost Aktualizovat. Pfipadné v rozbalovaci nabidce vedle polozky Automaticka konfigurace vyberte moznost Aktualizovat.
POZNAMKA: Novéjéi ovladace HP PCL-6 V4 nepodporuiji moznost Aktualizovat nyni. V pripadé téchto ovladact zastavte a znovu spustte sluzbu
zarazovani tisku. Otevrete vyhledavaci pole. Ve vyhleddvacim poli zadejte sluzby a stisknéte klavesu Enter. Kliknéte pravym tlacitkem na nabidku Sluzba
zafazovani tisku na seznamu sluzeb, vyberte moZnost Zastavit, kliknutim pravym tlacitkem vyberte moznost Start. Nebo jednoduse restartujte pocitac.

Windows® 7

1. Ujistéte se, Ze je tiskarna zapnuta a pfipojena k pocitaci nebo siti.

2. Otevrete nabidku Start systému Windows® a poté kliknéte na moznost Zafizeni a tiskarny.

3. Kliknéte pravym tlacitkem na nazev tiskarny a pak vyberte moznost Vlastnosti tiskarny.

4. Kliknéte na kartu Nastaveni zarizeni.

5. Vyberte moznost Aktualizovat. Pfipadné v rozbalovaci nabidce vedle polozky Automaticka konfigurace vyberte moznost Aktualizovat.

@ Hvis du pasaetter tilbehgret, far du har installeret printersoftwaren, behgver du ikke at udfgre dette trin. Hvis du pasaetter tilbehgret, efter du har
installeret printersoftwaren, skal du udfgre fglgende trin:
mac0S: Listen over installeret ekstraudstyr opdateres automatisk under det farste udskriftsjob, efter du har installeret tilbeharet.

Windows® 8.0 og 8.1 samt Windows 10

1. Hajreklik nederst til venstre i skaermbilledet, eller venstreklik pa knappen Start i nyere versioner af Windows 10.

2. Vlg Kontrolpanel. Under Hardware og lyd skal du valge Vis enheder og printere.

3. Hgjreklik pa navnet pa printeren, og vaelg derefter Printeregenskaber.

4. Klik pa fanen Enhedsindstillinger.

5. Veelg Opdater nu. Eller vaelg Opdater nu pa rullelisten ud for Automatisk konfiguration.

BEMZRK: Nyere HP PCL-6 V4-drivere understgtter ikke funktionen Opdater nu. For disse drivere skal du stoppe og genstarte printspooleren.
Abn et spgefelt. | spgefeltet skal du skrive tjenester og derefter trykke pa Enter. Hgjreklik p& Printspooler pa listen over tjenester, vaelg Stop,
og hgjreklik derefter og veelg Start. Eller luk computeren ned, og genstart den.

Windows® 7

1. Kontroller, at printeren er tendt og har forbindelse til computeren eller et netvaerk.

2. Abn menuen Start i Windows®, og klik derefter pa Enheder og printere.

3. Hgjreklik pa navnet pa printeren, og vaelg derefter Printeregenskaber.

4. Klik pa fanen Enhedsindstillinger.

5. Veelg Opdater nu. Eller vaelg Opdater nu pa rullelisten ud for Automatisk konfiguration.

@ Deze procedure is niet nodig als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geinstalleerd. Als u het accessoire bevestigt nadat
u de printersoftware hebt geinstalleerd, voert u de volgende stappen uit:
mac0S: De lijst met geinstalleerde opties wordt, nadat het accessoire is geinstalleerd, automatisch bijgewerkt tijdens de eerste afdruktaak.

Windows® 8.0 en 8.1 en Windows 10

1. Klik met de rechtermuisknop linksonder in het scherm of klik op de knop Start als u een nieuwere Windows 10-versie gebruikt.

2. Selecteer Configuratiescherm. Selecteer onder Hardware en geluiden de optie Apparaten en printers bekijken.

3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer vervolgens Eigenschappen van printer.

4. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen.

5. Selecteer Nu bijwerken. Of selecteer Nu bijwerken in het vervolgkeuzemenu naast Automatische configuratie.

OPMERKING: Nieuwere HP PCL-6 V4-drivers bieden geen ondersteuning voor Nu bijwerken. Voor deze drivers moet u de printspooler stoppen en
opnieuw starten. Open een zoekvenster. Typ services in het zoekvenster en druk vervolgens op de knop Enter. Klik met de rechtermuisknop op
Print Spooler in de lijst met services en selecteer Stoppen. Klik vervolgens op de rechtermuisknop en selecteer Starten. Of schakel de computer
gewoon uit en start de computer opnieuw op.

Windows® 7

1. Zorg ervoor dat de printer ingeschakeld is en verbonden is met de computer of een netwerk.

2. Open het Windows® Start-menu en klik vervolgens op Apparaten en printers.

3. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer vervolgens Eigenschappen van printer.
4. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen.

5. Selecteer Nu bijwerken. Of selecteer Nu bijwerken in het vervolgkeuzemenu naast Automatische configuratie.
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@ Kui kinnitate tarviku enne printeri tarkvara installimist, siis pole see protseduur vajalik. Kui kinnitate tarviku parast printeri tarkvara installimist,
toimige jargmiselt.
macO0S Parast tarviku paigaldamist peaks paigaldatud suvandite loend esimese prindit6d kaigus automaatselt uuenema.

Windows® 8.0 ja 8.1 ning Windows 10

1. Windows 10 uuemate versioonide jaoks tehke ekraani alumises vasakus nurgas paremklops voi tehke nupul Start vasakklops.

2. Valige Control Panel (Juhtpaneel). Men(itis Hardware and Sound (Riistvara ja heli) valige View devices and printers (Seadmete ja printerite kuva).

3. Tehke printeri nimel paremkl6ps ja valige seejarel Printer Properties (Printeri atribuudid).

4. Klopsake vahekaarti Device Settings (Seadme satted).

5. Valige Update Now (Varskenda kohe). V6i tehke suvandi Automatic Configuration (Automaatne konfigureerimine) kérval olevas rippmentidis valik
Update Now (Varskenda kohe).

MARKUS. Uuematel HP PCL-6 V4 draiveritel ei saa teha valikut Update Now (Varskenda kohe). Nende draiverite jaoks peatage ja kaivitage

printimise spuuler uuesti. Avage otsingukast. Sisestage otsingukasti teenused ja vajutage seejarel klahvi Enter. Tehke teenuste loendis valikul

Print Spooler (Printimise spuuler) paremkldps, valige Stop (Seiska) ning seejarel tehke paremkl&ps ja valige Start (Kaivita). V&i lihtsalt Lilitage valja

ja taaskaivitage arvuti.

Windows® 7

1. Veenduge, et printer oleks sisse lUlitatud ja arvuti vdi vérguga Uhendatud.

2. Avage Windows®-i men(il Start ja kipsake seejarel valikut Devices and Printers (Seadmed ja printerid).

3. Tehke printeri nimel paremklops ja valige seejarel Printer Properties (Printeri atribuudid).

4. KIpsake vahekaarti Device Settings (Seadme satted).

5. Valige Update Now (Varskenda kohe). V6i tehke suvandi Automatic Configuration (Automaatne konfigureerimine) kdrval olevas rippmentils valik
Update Now (Varskenda kohe).

0 Jos liitat lisalaitteen ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, tata toimintoa ei tarvitse suorittaa. Jos liitat lisalaitteen tulostinohjelmiston
asentamisen jalkeen, suorita seuraavat vaiheet:
mac0S: Asennettujen lisalaitteiden luettelon pitdisi paivittya automaattisesti ensimmaisen tulostustydn aikana, kun lisdlaite on asennettu.

Windows® 8.0 ja 8.1 sekd Windows 10

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella nayton vasemmassa alakulmassa tai napsauta hiiren ykkdspainikkeella aloituspainiketta uusissa
Windows 10 -versioissa.

2. Valitse Ohjauspaneeli. Valitse Laitteisto ja danet -kohdasta Nayta laitteet ja tulostimet.

3. Napsauta tulostimen nimea hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.

4. Napsauta Laitteen asetukset -valilehtea.

5. Valitse Paivitd nyt. Voit myds valita Automaattinen maaritys -kohdan vieressa olevasta avattavasta valikosta Paivita nyt.

HUOMAUTUS: Uudet HP PCL-6 V4 -ohjaimet eivat tue Paivita nyt -toimintoa. Naita tulostimia varten on pysdytettdva taustatulostusohjain

ja kaynnistettdva se uudelleen. Avaa hakuruutu. Kirjoita hakuruutuun palvelut ja paina sitten Enter-nappainta. Napsauta palvelujen listassa

Taustatulostusohjain-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Pysdyta. Napsauta sitten samaa kohtaa hiiren kakkospainikkeella uudelleen

ja valitse Kaynnista. Voit myds sammuttaa tietokoneen ja kdynnistaa sen uudelleen.

Windows® 7

1. Varmista, etta tulostin on paalla ja kytketty tietokoneeseen tai verkkoon.

2. Avaa Windowsin® Kaynnista-valikko ja valitse sitten Laitteet ja tulostimet.

3. Napsauta tulostimen nimea hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.

4. Napsauta Laitteen asetukset -valilehtea.

5. Valitse Paivitd nyt. Voit myds valita Automaattinen maaritys -kohdan vieressa olevasta avattavasta valikosta Paivita nyt.

@ Edv 0UVOETETE TO EEAPTNUN TTPLV OO TNV EYKATAOTAON TOU AOYLOUIKOU TOU EKTUTIWTH, auTr N dladikacia 6ev ivat amopaitnn. Eqv cuvdeoete
TO EEXPTNHO HETK TNV EYKATAOTAON TOU AOYLOPLKOU TOU EKTUTIWTH, AKOAOUBAOTE T TIPOKATW PripoTa:
mac0S: H AloTa eyKOTEOTNHEVWY EMAOYWY EVNUEPWVETHL XUTOPXTO KXTA TN SIXPKELO TNC TPWTNC EPYNOING EKTUTTWONG PHETK TNV EYKATROTOON
TOU €€XPTAUOTOC.

Windows® 8.0 kot 8.1 kot Windows 10

1. Kévte 6e€i KAIK 0TNV KATW CpLoTEPN YWVIt TNE 086vNC 1 aploTEPO KALIK 0TO MANKTPO Evapén yio vedtepeC ekdooelg Twv Windows 10.

2. EmAg€te Mivakag eAéyxou. Xtnv evotnto YAKO Kot fAXoc, emAEETe MPoBoAr) CUGKEUWVY KOL EKTUTTWTWV.

3. Kdvte Oe€l KAIK 0TO OVOUN TOU EKTUTTIWTN Kol EMAEETE IB10TNTEC EKTUTTWTH.

4. K&vte KAIK 0TnV KapTteA PuBpioelg cuokeung.

5. EmA&€te Evnpépwon tTwpa. EVOAAGKTIKE, 0TO avomTUOCOUEVO Wevou SimAa otny emAoyr AuTOpotn pUBULON TXPOHETPWY, ETAECTE
Evnuépwon twpa.

YHMEIOZH: To vedtepa mpoypdppata 0driynong HP PCL-6 V4 6ev umootnpiouv tn Asttoupyio Evpépwaon Twpo. Y€ QUTK T TTPOYPUPOTX

001yNonc, SLKOWTE Kol EMOVEKKIVAOTE TNV 0UPE eKTUNMWONC. AvoiEte pLoc 08dvn avadtnong. Xto mA{olo avadtnong, TANKTPOAOYNOTE

UTINPEGieC Kol TToTroTe To MARKTPO Enter. Kdvte 6e&i KAk otny emAoyr) Oupd eKTUMWONC 0TN AlOTX UTTNPECLWY, EMAEETE ALKKOTIF KOL 0TN

OUVEXELX KAVTE SEE! KAIK Kol TAEETE ‘EvapEn. H, amAd, EMVEKKIVAOTE TOV UTTOAOYLOTH.

Windows® 7

1. BeBouwBeite OTL 0 EKTUMWTAC iVl EVEPYOTTONHEVOC Kol CUVOESEEVOC OTOV UTTOAOYLOTH 1) 0€ OIKTUO.

2. Avoifte to pevou Evapén twv Windows® Ko, 0Tn CUVEXELX, EMAEETE ZUOKEUEC KOl EKTUTIWTEC.

3. Kdvte Oe€l KAIK 0TO VOO TOU EKTUTTIWTN Kol EMAEETE IO10TNTEC EKTUTIWTA.

4. K&vte KAIK 0TnV KapTteAa PuBpioelg cuokeung.

5. EmAgEte Evnpépwon twpa. EVOAAGKTIKE, 0TO vomTUOCOUEVO WevoU SimAa atny emAoyr) Autdpotn pUBULON TXPOHETPWY, ETAECTE
Evnuépwon twpa.
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@ Ha a nyomtato szoftverének telepitése elétt csatlakoztatja a tartozékot, nincs sziikség erre az eljarasra. Ha a nyomtato szoftverének telepitése
utan csatlakoztatja a tartozékot, végezze el a kdvetkez6 lépéseket:
mac0S: A telepitett beallitasok listaja automatikusan frissil az els6 nyomtatasi feladat kdzben, a tartozék telepitéset kdvetden.

Windows® 8.0 és 8.1, illetve Windows 10
1. Jobb egérgombbal kattintson a képerny6 bal also sarkara, vagy kattintson a Start gombra a Windows 10 Gjabb verzidihoz.
2. Valassza a Vezérl6pult elemet. A Hardver és hang terlleten valassza az Eszkdzok és nyomtatok megtekintése elemet.
3. Kattintson a jobb gombbal a nyomtatd nevére, és valassza a Nyomtato tulajdonsagai lehetdséget.
4. Kattintson az Eszkozbeallitasok filre.
5. Valassza az Azonnali frissités elemet. Alternativ lehetdségként az Automatikus konfiguralas melletti legordilé mendben vélassza
az Azonnali frissités lehetdséget.
MEGJEGYZES: Az Ujabb HP PCL-6 V4 illesztéprogramok nem tamogatjak az Azonnali frissités lehetSséget. Ezeknél az illesztéprogramoknal allitsa
le és inditsa Ujra a nyomtatasi sorkezel6ét. Nyissa meg a keresés mez6t. A keresés mezébe irja be a szolgaltatasokat, majd nyomja meg az Enter
gombot. A szolgaltatasok listajan kattintson jobb egérgombbal a Nyomtatasi sorkezeld elemre, valassza a Leallitas lehetéséget, majd pedig
kattintson jobb egérgombbal, és valassza az Inditas lehet6séget. Vagy egyszerlen allitsa le, majd inditsa Ujra a szamitogépet.

Windows® 7

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a nyomtatd be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a szamitégéphez vagy a halézathoz.

2. Nyissa meg a Windows® Start menUjét, és kattintson az Eszk6zok és nyomtaték menipontra.

3. Kattintson a jobb gombbal a nyomtatd nevére, és valassza a Nyomtatd tulajdonsagai lehetdséget.

4. Kattintson az Eszkdzbeallitasok fllre.

5. Valassza az Azonnali frissités elemet. Alternativ lehetdségként az Automatikus konfiguralas melletti legdrdiilé mendben valassza
az Azonnali frissités lehetdséget.

@ Bila aksesori dipasang sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan. Bila aksesori dipasang setelah menginstal
perangkat lunak printer, lakukan langkah berikut:
macO0S: Daftar pilihan terinstal akan diperbarui secara otomatis saat tugas cetak pertama berlangsung setelah pemasangan aksesori.

Windows® 8.0 dan 8.1, serta Windows 10
1. Klik kanan pada sudut kiri bawah layar, atau klik kiri tombol Start (Mulai) untuk Windows 10 versi terbaru.
2. Pilih Control Panel (Panel Kontrol). Dalam Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara, pilih View devices and printers (Lihat perangkat
dan printer).
3. Klik kanan nama printer, lalu pilih Printer Properties (Properti Printer).
4. Klik tab Device Settings (Pengaturan Perangkat).
5. Pilih Update Now (Perbarui Sekarang). Atau, pada menu tarik-turun di samping Automatic Configuration (Konfigurasi Otomatis), pilih
Update Now (Perbarui Sekarang).
CATATAN: Driver HP PCL-6 V4 terbaru tidak mendukung Update Now (Perbarui Sekarang). Untuk driver ini, hentikan dan mulai ulang spooler cetak.
Membuka kotak pencarian. Pada kotak pencarian, ketik layanan, lalu tekan tombol Enter. Klik kanan Print Spooler (Spooler Cetak) dalam daftar
layanan, pilih Stop (Berhenti), lalu klik kanan dan pilih Start (Mulai). Atau, cukup matikan dan mulai ulang komputer.

Windows® 7

1. Pastikan printer telah dihidupkan dan tersambung ke komputer atau jaringan.

2. Buka menu Start (Mulai) Windows?®, lalu klik Devices and Printers (Perangkat dan Printer).

3. Klik kanan nama printer, lalu pilih Printer Properties (Properti Printer).

4. Klik tab Device Settings (Pengaturan Perangkat).

5. Pilih Update Now (Perbarui Sekarang). Atau, pada menu tarik-turun di samping Automatic Configuration (Konfigurasi Otomatis), pilih
Update Now (Perbarui Sekarang).
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m Kocankpl kypanabl NpuHTEpiH 6arnapnamarblik, KypasbiH OpHaTNacTaH 6ypbiH TIpKeCeHi3, 6y npoueaypa KaxeT emec. Kocankps! Kypangpi
NpWHTepaiH 6araapnaManbik KypanbiH OPHATKaHHAH KeliiH TipKeceHis, keneci kaaamaapabl OpblHOAHbI3:
mac0S: Kocankbl Kypanabl OpHaTKaHHaH KeliHri 6ipiHLLI 6acna TancbIpMachl Ke3iHAe OpHATbINFaH ONuManap Ti3iMi aBTOMaTTbl TYPAE XKaHaAPTbiNaabl.

Windows® 8.0, 8.1 xxaHe Windows 10

1. Windows 10 »aHa HyCkanapbl VLLUiH 3KPaHHbIH TBMEHTi CON Xak, 6ypblLLbIH TIHTYIPAIH OH >XaFbIMeH 6ackin HeMece bacTay TyMMeciH TiHTYIpAiH
CON XarbIMeH 6aCbIHbI3.

2. Control Panel (backapy nareni) TapMarbiH TaHaaHbI3. Hardware and Sound (Kababik >kaHe Abi6bIc) acTbiHaH View devices and printers
(KypbInFbinapapbl XaHe NpuHTepnepdi Kepy) TapMarbliH TaH4aHbI3.

3. MpuHTEp ataybiH TIHTYIPAIH OH, XakK TynMecimer 6acbin, Printer Properties (MpuHTep cunatTapbl) TapMarbliH TaH0aHbl3.

4. Device Settings (KypbinfFbl napameTpsepi) KombIHObICbIH 6aChIHbI3.

5. Update Now (Ka3ip xaHapTy) onumacbiH TandaHbi3. He 6onmaca, Automatic Configuration (ABTOMaTTbl KOHGUIYpaUMANay) XaHbIHOaFbI
alwbinmanb! masipaeH Update Now (Kasip >kaHapTy) onumacbiH TaHaaHbI3.

ECKEPTIIE: XaHanay HP PCL-6 V4 nparisepnepi Update Now (Kas3ip »aHapTy) MyMKiHAiriH Konaamainabl. byn apaisepnep yLuiH 6acbin Wbirapy

CNynepiH TOKTaTbIM, KalTa icke KOCbIHbI3. I3aey Tepe3eciH allbiHbi3. 130ey TepeseciHe Kbi3MeTTep aen Tepin, Enter nepHeciH 6acbibi3. Kbi3meTTep

Ti3iMiHOE TIHTYIPAIH, OH Xak TyiMecimer Print Spooler (Bacbin WbiFapy cnynepi) onumacsid 6ackin, Stop (TokTaTy) onuMAChIH TaHaaHbI3, COCbIH

TIHTYIPOIH OH Xak, TyMmMeciMeH Start (BacTay) TyMeciH TaHAaHbI3. Hemece KoMMboTepai 8LUipin, KaiTa 6acTaHbi3.

Windows® 7

1. MpUHTEpAiH KOCbINFaHbIH XX3He KOMMbHOTEPre HeMece Xerire XanraHraHblH TeKCepiHis.

2. Windows® Start (bacray) mMa3ipiH aLubin, Devices and Printers (KypbinFbinap MeH npuHTepsiep) TapMarbiH TaHaaHbl3.

3. MpuHTep ataybiH TIHTYIPAIH OH, XakK TyiMecimeH 6ackin, Printer Properties (MpuHTep cunatTapbl) TapMarbiH TaH0aHbI3.

4. Device Settings (KypbifiFbl napameTpsepi) KombIHObICbIH 6aChIHbI3.

5. Update Now (Kasip xaHapTy) onumacbiH TandaHbi3. He 6onmaca, Automatic Configuration (ABTOMaTTbl KOHGUIYpaLUMANay) XaHbIHAAFbI
alwbinManbl MasipaeH Update Now (Kasip xaHapTy) onumacbiH TaHAaHbI3.
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» Ja jas piederumu pievienojat pirms printera programmattras instalésanas, S procedura nav javeic. Ja jus piederumu pievienojat péc printera
programmataras instalésanas, veiciet talak noraditas darbibas.
mac0S: péc piederuma instalésanas pirma drukas darba laika vajadzetu automatiski atjauninaties instaléto opciju sarakstam.

Windows® 8.0 un 8.1, un Windows 10
1. Ar peles labo pogu noklikskiniet ekrana apakséja kreisaja sturi vai jaunakam Windows 10 versijam pa kreisi noklikskiniet uz pogas Sakt.
2. Atlasiet Control Panel (Vadibas panelis). Sadala Hardware and Sound (Aparatlra un skana) atlasiet View devices and printers (Skatit ierices
un printerus).
3. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz printera nosaukuma un péc tam atlasiet Printer Properties (Printera rekviziti).
4. Noklikskiniet uz cilnes Device Settings (lerices iestatijumi).
5. Atlasiet Update Now (Atjauninat tdlit). Varat ari nolaizamaja izvélné, kas atrodas blakus opcijai Automatic Configuration (Automatiska
konfiguracija), atlasit Update Now (Atjauninat talit).
PIEZIME. Jaunaki HP PCL-6 V4 draiveri neatbalsta opciju Update Now (Atjauninat talit). Siem draiveriem partrauciet un restartéjiet drukas spolétaju.
Atveriet meklésanas lauku. Meklésanas lauka ierakstiet pakalpojumi un tad nospiediet Enter taustinu. Ar peles labo taustinu nospiediet uz vienuma
Print Spooler (Drukas spolétajs) pakalpojumu saraksta un atlasiet Stop, un tad nospiediet labo taustinu, un atlasiet Start. Vai ari vienkarsi izslédziet
datoru un restartéjiet to.

Windows® 7

1. Parliecinieties, ka printeris ir ieslégts un pievienots datoram vai tiklam.

2. Atveriet Windows® izvélni Sakt un péc tam noklikskiniet uz Devices and Printers (lerices un printeri).

3. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz printera nosaukuma un péc tam atlasiet Printer Properties (Printera rekviziti).

4. Noklikskiniet uz cilnes Device Settings (lerices iestatijumi).

5. Atlasiet Update Now (Atjauninat tdlit). Varat ari nolaizamaja izvélné, kas atrodas blakus opcijai Automatic Configuration (Automatiska
konfiguracija), atlasit Update Now (Atjauninat talit). 13



a Jei prieda prijungiate pries diegdami spausdintuvo programine jrangdg, 5i proceddra néra batina. Jei prieda prijungiate jdiege spausdintuvo
programine jrangg, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
,mac0S“: diegus prieda jdiegty parink¢iy sarasas turi buti automatiskai atnaujintas per pirmaja spausdinimo uzduotj.

+Windows® 8.0“ir ,,8.1“ bei ,Windows 10“

1. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite kairiojo ekrano kampo apacioje arba kairiuoju pelés klavisu spustelékite pradzios mygtukg, jei naudojate
naujesne ,Windows 10" versija.

2. Pasirinkite Control Panel (valdymo skydas). Srityje Hardware and Sound (aparatiné jranga ir garsas) pasirinkite View devices and printers
(perziQréti jrenginius ir spausdintuvus).

3. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite spausdintuvo pavadinima ir pasirinkite Printer Properties (spausdintuvo ypatybés).

4. Spustelékite skirtuka Device Settings (jrenginio parametrai).

5. Pasirinkite Update Now (naujinti dabar). Arba iSskleidziamajame meniu prie Automatic Configuration (automatinis konfigravimas) pasirinkite
Update Now (naujinti dabar).

PASTABA. Naujesnés HP PCL-6 V4 tvarkyklés nepalaiko Update Now (nauijinti dabar). Sioms tvarkykléems sustabdykite ir i5 naujo paleiskite

spausdinimo kaupos programa. Atidarykite ieSkos lauka. leskos lauke jveskite paslaugos, tada paspauskite jvesties klavisa. Paslaugy sarase

desiniuoju pelés klavisu spustelékite Print Spooler (spausdinimo kaupos programa), pasirinkite Stop (stabdyti), tada desiniuoju pelés klavisu

spustelékite ir pasirinkite Start (paleisti). Arba tiesiog isjunkite ir paleiskite i naujo kompiuter;.

~Windows® 7

1. Jsitikinkite, kad spausdintuvas yra jjungtas ir prijungtas prie kompiuterio arba tinklo.

2. Atidarykite ,Windows®“ pradzios meniu ir spustelékite Devices and Printers (jrenginiai ir spausdintuvai).

3. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite spausdintuvo pavadinima ir pasirinkite Printer Properties (spausdintuvo ypatybés).

4. Spustelékite skirtukg Device Settings (jrenginio parametrai).

5. Pasirinkite Update Now (naujinti dabar). Arba isskleidziamajame meniu prie Automatic Configuration (automatinis konfigravimas) pasirinkite
Update Now (naujinti dabar).

@ Huvis du kobler til tilbehgret fgr du har installert skriverprogramvaren, trenger du ikke gjgre dette. Hvis du kobler til tilbehgret etter at du har
installert skriverprogramvaren, gjer du fglgende:
macOS: Listen over installerte alternativer skal oppdateres automatisk under den fgrste utskriftsjobben etter at du har installert tilbehgret.

Windows® 8.0 0g 8.1, og Windows 10

1. Hayreklikk nederst til venstre pa skjermen, eller venstreklikk pa Start-knappen for nyere versjoner av Windows 10.

2. Velg Kontrollpanel. G4 til Maskinvare og lyd og velg Vis enheter og skrivere.

3. Hayreklikk pa navnet pa skriveren, og velg deretter Skriveregenskaper.

4. Klikk pa fanen Enhetsinnstillinger.

5. Velg Oppdater na. Eventuelt gar du til rullegardinmenyen ved siden av Automatisk konfigurasjon og velger Oppdater na.

MERK: Nyere HP PCL-6 V4-drivere stgtter ikke Oppdater nd. For disse driverne ma du stoppe og starte utskriftskaen pa nytt. Apne et sgkevindu.
| spkevinduet skriver du services, og trykker pa Enter. Hayreklikk pa Utskriftske i listen over tjenester, velg Stopp og deretter hgyreklikk og velg
Start. Eller bare sla av og start datamaskinen pa nytt.

Windows® 7

1. Kontroller at skriveren er slatt pa og at den er koblet til datamaskinen eller et nettverk.

2. Apne Start-menyen i Windows®, og klikk deretter pa Enheter og skrivere.

3. Hayreklikk pa navnet pa skriveren, og velg deretter Skriveregenskaper.

4. Klikk pa fanen Enhetsinnstillinger.

5. Velg Oppdater na. Eventuelt gar du til rullegardinmenyen ved siden av Automatisk konfigurasjon og velger Oppdater na.

0 Jesli podtgczasz akcesorium przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, pomin te procedure. Jesli podtaczasz akcesorium po zainstalowaniu
oprogramowania drukarki, wykonaj nastepujace czynnosci:
mac0S: Lista zainstalowanych akcesoriéw powinna by¢ aktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu
akcesorium.

Windows® 8.0 8.1 oraz Windows 10

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu albo kliknij przycisk Start, jesli uzywasz jednej z nowszych wersji Windows 10.
2. Wybierz pozycje Panel sterowania. W obszarze Sprzet i dzwiek wybierz opcje Wyswietl urzadzenia i drukarki.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwe drukarki i wybierz pozycje Wtasciwosci drukarki.

4. Kliknij karte Ustawienia urzadzenia.

5. Nacisnij przycisk Aktualizuj teraz. Alternatywnie w menu rozwijanym, obok pozycji Konfiguracja automatyczna wybierz opcje Aktualizuj teraz.
UWAGA: Nowsze sterowniki HP PCL-6 V4 nie obstuguija funkcji Update Now (Aktualizuj teraz). W przypadku tych sterownikow nalezy zatrzymac

i ponownie uruchomic obstuge kolejki zadan. Otworz pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz services i wcisnij klawisz Enter. Na liscie ustug
kliknij prawym przyciskiem myszy pozycje Bufor wydruku, wybierz opcje Zatrzymaj, a nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje
Uruchom. Mozesz tez po prostu wytaczyc i uruchomi¢ ponownie komputer.

Windows® 7

1. Upewnij sig, ze drukarka jest wtgczona oraz podtgczona do komputera lub sieci.

2. W systemie Windows® otworz menu Start i kliknij polecenie Urzadzenia i drukarki.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwe drukarki i wybierz pozycje Wtasciwosci drukarki.

4. Kliknij karte Ustawienia urzadzenia.

5. Nacisnij przycisk Aktualizuj teraz. Alternatywnie w menu rozwijanym, obok pozycji Konfiguracja automatyczna wybierz opcje Aktualizuj teraz.
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Se vocé estiver fixando 0 acessoério antes de ter instalado o software da impressora, este procedimento ndo sera necessario. Se o acessorio for
fixado apos a instalacdo do software da impressora, realize as etapas a sequir:
mac0S: A lista de opcOes instaladas deve ser atualizada automaticamente durante o primeiro trabalho de impressdo apds a instalacao do acessorio.

Windows® 8.0 e 8.1 e Windows 10

1. Cliqgue com o bot&o direito no canto inferior a esquerda da tela, ou cligue com o botdo esquerdo no bot&o Iniciar para obter versdes mais
recentes do Windows 10.

2. Selecione Painel de controle. Em Hardware e Som, selecione Exibir dispositivos e impressoras.

3. Cliqgue com o botdo direito no nome da impressora e selecione Propriedades da impressora.

4. Cligue na guia Configuracdes do dispositivo.

5. Selecione Atualizar agora. No menu suspenso ao lado de Configurag¢do automatica, selecione Atualizar agora.

NOTA: Os drivers HP PCL-6 V4 mais atuais ndo oferecem suporte para Atualizar agora. Para esses drivers, pare e reinicie o spooler de impressdo.

Abra a caixa de pesquisa. Na caixa de pesquisa, digite servicos, e depois pressione a tecla Enter. Clique com o botdo direito do mouse em Spooler de

Impressdo na lista de servicos, selecione Parar, e depois clique no botdo direito e selecione Iniciar. Ou, simplesmente desligue e reinicie o computador.

Windows® 7

1. Verifigue se a impressora estd ligada e se esta conectada ao computador ou a rede.

2. Abra o menu Iniciar do Windows® e clique em Dispositivos e Impressoras.

3. Cligue com o botdo direito no nome da impressora e selecione Propriedades da impressora.

4. Clique na guia Configuracdes do dispositivo.

5. Selecione Atualizar agora. No menu suspenso ao lado de Configuracdo automatica, selecione Atualizar agora.

Daca atasati accesoriul inainte de a instala software-ul imprimantei, aceasta procedura nu este necesard. Daca atasati accesoriul dupa ce ati instalat
software-ul imprimantei, efectuati urmatorii pasi:
mac0S: lista de optiuni instalate ar trebui sa se actualizeze automat in timpul primei lucrari de imprimare de dupa instalarea accesoriului.

Windows® 8.0 si 8.1 si Windows 10
1. Faceti clic dreapta pe coltul din stanga jos al ecranului sau clic stanga pe butonul Start (Pornire) pentru versiuni mai noi de Windows 10.
2. Selectati Control Panel (Panoul de comanda). La Hardware and Sound (Hardware si sunete), selectati View devices and printers (Vizualizati
dispozitive siimprimante).
3. Faceti clic dreapta pe numele imprimantei, apoi selectati Printer Properties (Proprietati imprimanta).
4. Faceti clic pe fila Device Settings (Setari dispozitiv).
5. Selectati Update Now (Actualizare acum). Sau, din meniul vertical de langa Automatic Configuration (Configurare automata), selectati
Update Now (Actualizare acum).
NOTA: Driverele noi HP PCL-6 V4 nu accepté Update Now (Actualizare acum). Pentru aceste drivere, opriti si reporniti derulatorul de imprimare. Deschideti
0 casuta de cautare. In casuta de cautare, tastati servicii, iar apoi apasati cheia Enter. Faceti clic dreapta pe Print Spooler (Derulator de imprimare) in lista
de servicii, selectati Stop (Oprire), iar apoi faceti clic dreapta si selectati Start (Pornire). Sau, pur si simplu, inchideti si reporniti computerul.

Windows® 7

1. Asigurati-va ca imprimanta este pornita si conectata la computer sau la retea.

2. Deschideti meniul Start (Pornire) din Windows® Start, apoi faceti clic pe Devices and Printers (Dispozitive si imprimante).

3. Faceti clic dreapta pe numele imprimantei, apoi selectati Printer Properties (Proprietati imprimanta).

4. Faceti clic pe fila Device Settings (Setari dispozitiv).

5. Selectati Update Now (Actualizare acum). Sau, din meniul vertical de [anga Automatic Configuration (Configurare automata), selectati
Update Now (Actualizare acum).

Ecnu nononHuTenbHoe YCTPOMCTBO YCTaHaBNMBAETCA A0 YCTaHoBKM MO NpuHTEPa, 3TOT LUAr MOXHO NPONyCTUTb. ECIM A0NONHUTEbHOE
YCTPOICTBO YCTaHABNMBAETCA Nocne ycTaHoBkM [0 NpUHTepa, BbINONHATE CeayroLLmne 0eiCTBmA:

mac0S: CI1CoK YCTaHOBMEHHOTO A0MOMHUTEIbHOMO 060PYN0BaHMA 06HOBAETCA aBTOMATUYECKM NPY BbINOMHEHWM NEPBOro 3aAaHNa NedaTu
N0oCne yCTaHOBKM [0MOMHUTENbHOMO YCTPOMCTBa.

Windows® 8.0 1 8.1, a Takxe Windows 10

1. LLlenkHWTe NpaBoit KHOMKOW MbILLIY HUXHWIA NTEBbIA Yron 3KpaHa, Min HaxkMWUTe NeBor KHOMKOW MbiLLn KHOMKY Myck (B8 60/1ee HOBbIxX Bepcmax
Windows 10).

2. Bbibepute MaHenb ynpaenexus. B okHe 060pyaoBaHue 1 3ByK BbibepuTe IpOCMOTP YCTPOMCTB U NPUHTEPOB.

3. LLlenkH1Te NpaBoM KHOMKOM MbILLIV Ha Ha3BaHWM NPUHTEPA M BbibepuTe NyHKT CBOMCTBA NpUHTEPA.

4. MNepenanTe Ha BkNaaky MNapameTpbl ycTPONCTBa.

5. BoibepuTte 06HOBUTL ceryac. /b0 B packpbIBarOLLLEMCA MEHHO PSAOM C NyHKTOM ABTOMaTUYeCKan HacTpoKKa BbibepuTe nyHKT 06HOBUTL ceryac.

[TPMEYAHME. bonee HoBble Bepcvn apavisepos HP PCL-6 V4 He noanepxwvearoT dyHKUMo 06HOBUTL ceiyac. [py Mcnonb30BaHMM 3TUX

[NpanBepoB OCTAHOBMTE M Nepe3anycTuTe odepenb nedaTtn. OTKPoMTe None nomcka. B none noncka HabepuTe services 1 HaXXMUTE KNaBuLLy

Enter (Bsop). MpaBow KHOMKOWM MbILLK LLiefKHWTE Ouepeab neyaTtu 13 cnincka ciyxo, Bbibepute OCTaHOBUTD, @ 3aTeM LLIESIKHWUTE NPaBow KHOMKOM

MbILLIV 1 BblbepuTe 3anyCcTuTb. VInn NpocTo nepesanycTnute KOMMbHTEP.

Windows® 7

1. Y6eamntech, YTO NPUHTEP BKAOYEH M NOAKHYEH K KOMIbHOTEPY UK K CETW.

2. OTkpowiTe MeHr Windows® «yck» 1 BbibepuTe YCTPOWCTBA U NMPUHTEPDI.

3. LLlenkH1Te NpaBo KHOMKOM MbILLIV Ha Ha3BaHUM NPUHTEPA W Bbi6epuTe NyHKT CBOMCTBA NPUHTEPA.

4. MNepeianTe Ha BkNaaky MapameTpbl yCTPOMCTBA.

5. BbibepnTe 06HOBUTBL ceryac. JInbo B PackpbIBarOLLIEMCH MEHH) PSAOM C MyHKTOM ABTOMaTM4YecKas HacTpoika Bbibepute nyHKT O6HOBUTDL ceiyvac.
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@ Ovaj postupak nije neophodan kada prikljucujete dodatak pre instaliranja softvera Stampaca. Kada prikljucujete dodatak posle instaliranja softvera
Stampaca, pratite sledece korake:
mac0S: Lista instaliranih opcija bi trebalo da se azurira automatski prilikom prvog zadatka Stampanja, posle instaliranja dodatne opreme.

Windows® 8.0i 8.1, kao i Windows 10

1. Desnim tasterom misa kliknite u donjem levom uglu ekrana ili levim tasterom misa kliknite na taster Start u novijim verzijama operativnog
sistema Windows 10.

2. Izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla). U okviru stavke Hardware and Sound (Hardver i zvuk), izaberite stavku View devices and
printers (Prikazi uredaje i stampace).

3. Desnim tasterom misa kliknite na naziv Stampaca, a zatim izaberite stavku Printer Properties (Svojstva Stampaca).

4. |1zaberite karticu Device Settings (Postavke uredaja).

5. Izaberite stavku Update Now (AZuriraj odmah). Ili u padaju¢em meniju kraj stavke Automatic Configuration (Automatska konfiguracija) izaberite
stavku Update Now (AZuriraj odmah).

NAPOMENA: Noviji HP PCL-6 V4 upravljacki programi ne podrZavaju opciju Update Now (AZuriraj odmah). Kada se radi o tim upravljackim

programima, zaustavite i ponovo pokrenite uslugu stampanja na ¢ekanju. Otvorite polje za pretragu. U polju za pretragu ukucajte services (usluge),

a zatim pritisnite taster Enter. Desnim tasterom misa kliknite na stavku Print Spooler (Stampanije na ¢ekanju) na listi usluga, izaberite stavku

Stop (Zaustavi), a zatim kliknite desnim tasterom misa i izaberite stavku Start (Pokreni). Ili iskljucite i ponovo ukljucite racunar.

Windows® 7

1. Uverite se da je Stampac uklju¢en i povezan na racunar ili na mrezu.

2. Otvorite Windows® Start meni, a zatim izaberite stavku Devices and Printers (Uredaji i Stampaci).

3. Desnim tasterom misa kliknite na naziv Stampaca, a zatim izaberite stavku Printer Properties (Svojstva Stampaca).

4. |1zaberite karticu Device Settings (Postavke uredaja).

5. Izaberite stavku Update Now (AZuriraj odmah). Ili u padaju¢em meniju kraj stavke Automatic Configuration (Automatska konfiguracija) izaberite
stavku Update Now (AZuriraj odmah).

® Ak pripdjate prislusenstvo pred nainstalovanim softvéru tlaciarne, nemusite tento postup vykonat. Ak pripajate prislusenstvo po nainstalovani
softvéru tlaciarne, postupuijte podla nasledujucich krokov:
mac0S: zoznam nainstalovanych moznosti by sa mal automaticky aktualizovat pocas prvej tlacovej Ulohy po nainstalovani prislusenstva.

Windows® 8.0, 8.1 a Windows 10

1. Pravym tlacidlom mysi kliknite do lavého dolného rohu na obrazovke alebo v novsich verziach systému Windows 10 kliknite l[avym tlacidlom
mysi na tlacidlo Start.

2. Vyberte polozku Control Panel (Ovladaci panel). V ¢asti Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) vyberte polozku View devices and printers
(Zobrazit zariadenia a tlaciarne).

3. Pravym tlacidlom mysi kliknite na nazov tlaciarne a potom vyberte polozku Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne).

4. Kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).

5. Vyberte moznost Update Now (Aktualizovat teraz). Pripadne v rozbalovacej ponuke vedla polozky Automatic Configuration (Automaticka
konfiguracia) vyberte polozku Update Now (Aktualizovat teraz).

POZNAMKA: Novsie ovladace HP PCL-6 V4 nepodporuji moznost Update Now (Aktualizovat teraz). V pripade tychto ovladacov sa vyZaduje

reStartovanie zaradovaca tlace. Otvorte vyhladavacie pole. Vo vyhladdvacom poli zadajte services (sluzby) a stlacte tlacidlo Enter. Kliknite

v zozname sluzieb pravym tlacidlom mysi na polozku Print Spooler (Zaradovac tlace), vyberte moznost Stop (Zastavit) a potom kliknite pravym

tlacidlom mysi a vyberte polozku Start (Spustit). Pripadne jednoducho vypnite a restartujte pocitac.

Windows® 7

1. Skontrolujte, i je tlaciaren zapnuta a Cije pripojend k pocitacu alebo sieti.

2.V systéme Windows® otvorte ponuku Start (Start) a kliknite na polozku Devices and Printers (Zariadenia a tlatiarne).

3. Pravym tlacidlom mysi kliknite na nazov tlaciarne a potom vyberte polozku Printer Properties (Vlastnosti tlaciarne).

4. Kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia).

5. Vyberte mozZnost Update Now (Aktualizovat teraz). Pripadne v rozbalovacej ponuke vedla polozky Automatic Configuration (Automaticka
konfiguracia) vyberte polozku Update Now (Aktualizovat teraz).

@ Ce pripomocek prikljutite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, ta postopek ni potreben. Ce pripomocek prikljucite po namestitvi
programske opreme tiskalnika, upostevajte ta navodila:
mac0S: seznam namescenih moznosti se samodejno posodobi med prvim tiskalniskim poslom po namestitvi pripomocka.

Windows® 8.0in 8.1 ter Windows 10

1. Z desno tipko miske kliknite spodnii levi kot zaslona ali z levo tipko miske kliknite gumb za Start (zacetni zaslon) v novejsih razlic¢icah sistema
Windows 10.

2. Izberite Nadzorna plosca. V razdelku Strojna oprema in zvok izberite Ogled naprav in tiskalnikov.

3. Z desno tipko miske kliknite ime tiskalnika in nato izberite Lastnosti tiskalnika.

4. Kliknite zavihek Nastavitve naprave.

5. Izberite Posodobi zdaj. Ali pa v spustnem meniju poleg moznosti Samodejna konfiguracija izberite Posodobi zdaj.

OPOMBA: novejsi gonilniki HP PCL-6 V4 ne podpirajo moznosti Posodobi zdaj. Ce imate te gonilnike, ustavite in znova zazenite tiskanje v ozadju.

Odprite iskalno polje. V iskalno polje vtipkajte services, nato pa pritisnite tipko Enter. Z desno tipko miske kliknite Tiskanje v ozadju na seznamu

storitev, izberite Ustavi, nato pa z desno tipko miske kliknite in izberite Zacni. Ali pa preprosto zaustavite in znova zazenite racunalnik.

Windows® 7

1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in priklju¢en na racunalnik oziroma povezan v omrezZje.

2. Odprite meni »Start« sistema Windows® in kliknite Naprave in tiskalniki.

3. Z desno tipko miske kliknite ime tiskalnika in nato izberite Lastnosti tiskalnika.

4. Kliknite zavihek Nastavitve naprave.

5. Izberite Posodobi zdaj. Ali pa v spustnem meniju poleg moznosti Samodejna konfiguracija izberite Posodobi zdaj.
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@ Om du monterar tillbehdret innan du har installerat programvaran for skrivaren ar den har proceduren inte nddvandig. Om du monterar tillbehoret
efter att du installerat skrivarens programvara ska du utféra foljande steg:
mac0S: Listan dver installerade alternativ uppdateras automatiskt under den férsta utskriften nar tillbehéret har installerats.

Windows® 8.0 och 8.1, och Windows 10

1. Hogerklicka i nedre vanstra hérnet pa skarmen eller vénsterklicka pa Start-knappen for nyare versioner av Windows 10.

2. Valj Kontrollpanel. Under Maskinvara och ljud valjer du Visa enheter och skrivare.

3. Hogerklicka pa skrivarens namn och valj sedan Egenskaper for skrivare.

4, Klicka pa fliken Enhetsinstallningar.

5. Valj Uppdatera nu. Eller pa listmenyn bredvid Automatisk konfiguration véljer du Uppdatera nu.

0BS! Nyare HP PCL-6 V4-drivrutiner har inte stod for Uppdatera nu. Fér de har drivrutinerna ska du stoppa och starta om utskriftshanteraren.
Oppna en sokruta. | sékrutan skriver du tjanster och sedan trycker du pa Enter. Hogerklicka pa Utskriftshanteraren i listan med tjanster, valj
Stopp och hogerklicka sedan och valj Start. Eller, stang av och starta om datorn.

Windows® 7

1. Kontrollera att skrivaren ar aktiverad och ansluten till datorn eller natverket.

2. Oppna Windows® startmeny och klicka sedan p& Enheter och skrivare.

3. Hogerklicka pa skrivarens namn och valj sedan Egenskaper for skrivare.

4. Klicka pa fliken Enhetsinstallningar.

5. Valj Uppdatera nu. Eller pa listmenyn bredvid Automatisk konfiguration valjer du Uppdatera nu.
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® Aksesuari, yazici yaziimini yiklemeden 6nce ekliyorsaniz bu prosedur gerekli degildir. Aksesuari, yazici yaziimini yikledikten sonra ekliyorsaniz
asadidaki adimlari izleyin:
mac0S: YUklG seceneklerin listesi, aksesuar eklendikten sonraki ilk yazdirma isi sirasinda otomatik olarak gtincellenir.

Windows® 8.0 ve 8.1 ve Windows 10

1. Ekranin sol alt kdsesine sag tiklayin veya Windows 10'un daha yeni sirimlerinde Baslat digmesine tiklayin.

2. Denetim Masasi'ni secin. Donanim ve Ses altinda Aygitlari ve yazicilari gériintile'yi secin.

3. Yazicinin ismine sag tiklayin ve ardindan Yazia Ozellikleri'ni secin.

4. Aygit Ayarlari sekmesine tiklayin.

5. Simdi Giincellestir'i secin. Alternatif olarak, Otomatik Yapilandirma yanindaki acilir mentide Simdi Giincellestir'i secin.

NOT: Daha yeni HP PCL-6 V4 sirlcdleri Simdi Glincellestir islevini desteklemez. Bu surdictler icin yazdirma biriktiricisini durdurup yeniden baslatin.
Arama kutusunu acin. Arama kutusuna hizmetler yazin ve Enter tusuna basin. Hizmetler listesinde Yazdirma Biriktiricisi 6gesine sag tiklayin,
Durdur'u secin ve ardindan sag tiklayarak Baslat'i secin. Ya da bilgisayari kapatip yeniden baslatin.

Windows® 7

1. Yazianin agik oldugundan ve bilgisayara ya da aga bagli oldugundan emin olun.

2. Windows® Baslat menlsind agin ve ardindan Aygitlar ve Yazicilar'a tiklayin.

3. Yazicinin ismine sag tiklayin ve ardindan Yazial Ozellikleri'ni secin.

4. Aygit Ayarlari sekmesine tiklayin.

5. Simdi Giincellestir'i secin. Alternatif olarak, Otomatik Yapilandirma yanindaki aciir mentide Simdi Giincellestir'i secin.

@ AKLLO BM Nifg'eOHYETE 00OATKOBE NpWNaaas nepen yCTaHoBAEHHAM NPOrPaMHOro 3abe3nedeHHsa NpyMHTepa, NPONYCTiThb L Npoueaypy. KLU0 Bu
nin’eqHyETe AOAATKOBE NPUNaaas nicnsa iHCTanauii NporpaMHoro 3abe3neqyeHHs NPUHTEPa, BUKOHAMTE HaBeaeHi Hukye ajl.
macOS. MNicna Toro gk BM BCTaHOBMTE A0AATKOBE NpUNaAAs, Moro CnMcok aBTOMaTMYHO OHOBUTLCA Mif Yac NepLUIoro 3aBaaHHS APYKY.

Windows® 8.0, 8.1 i Windows 10

1. KnauHiTb NPaBoH KHOMKO Y HUXKHBOMY NiBOMY KyTi eKpaHa abo KNauHiTb NiBOH KHOMKOK MULLI KHOMKY MNyck y 6inbLU HOBMX BEpCifx
Windows 10.

2. Bu6epitb NaHenb kepyBaHHA. Y po3aini Hardware and Sound (YcTaTkyBaHHs Ta 38yk) BuGepiTh View devices and printers (MepernsHy Ty
NPUHTEPU Ta NMPUCTPOI).

3. KnauHiTb NpaBoro KHOMKOH MULLIF Ha3BY LibOro NpUHTEpPa ¥ B1bepiTb BnactueocTi npuHTepa.

4. MNepenaite Ha BkNaaky MNapameTpu NPUCTPORD.

5. Bubepitb OHOBUTHM 3apa3. A0 B PO3KPUBHOMY MEHH MOPYY i3 MyHKTOM ABTOMaTUUHE HAacTPOOBaHHS B1HepiTb OHOBUTH 3apas.

MPUMITKA. Hosiwwi npareepw HP PCL-6 V4 He nigTpymMytoTh dyHKLito Update Now (OHoBWTM 3apa3). [Ins umnx apaisepis HEO6XiAHO 3ynnHUTK Ta

nepesanycTuTu cnynep ApyKy. Biokpuiite none noLwyKy. Y noni nowlyky HabepiTb Services Ta HaTUCHITb KNagilly BBeaeHHs Enter. Y cnvcky cnyx6

KNauUHITb NPaBor KHOMKOK MuLLIi Ciynep ApykKy 1 Bu6epiTb 3yNMHUTHW. 10TiM KMaLHITb MPaBo KHOMKOH MUILLI 1 BUHepiTb Myck. A6o npocTo nepe-

33aBaHTAXTEe KOMM'HOTEP.

Windows® 7

1. MMepekoHanTecs, Lo NPUHTEP YBIMKHEHO Ta NiAKIHYEHO 00 KOMM'HTepa Y Mepexi.

2. Binkpuiite meHto «Myck» Windows® i BubepiTb MpUcTpoi Ta npMHTEpMU.

3. KnauHiTb NpaBoro KHOMKOH MULLIF Ha3BY LibOro NpuHTEpPa ¥ B1bepiTb BnactueocTi npuHTepa.

4. MNepenaite Ha BkNaaky MNapameTpu NPUCTPORD.

5. Bubepitb OHOBUTHM 3apa3. A0 B PO3KPUBHOMY MEHH MOPYY i3 MyHKTOM ABTOMaTUUHE HAacTPOOBaHHSA BrHepiTb OHOBUTH 3apas.

¢ Néu ban l3p dat phu kién trudc khi cai dat phdn mém may in, thi quy trinh nay khong can thiét. Néu ban [3p dat phu kién sau khi cai dat phan mém
may in, hay thuc hién cac budc sau:
mac0S: Danh sach cac tuy chon dudc cai dat sé tu dong cap nhat trong lénh in dau tién sau khi lap dat phu kién.

Windows® 8.0 va 8.1 va Windows 10

1. Nhép chuét phai vao goc dudi cing bén trai clia man hinh hodc nhap chudt trai vao nut Start (Bat dau) déi vdi cac phién ban Windows 10 mai hon.

2. Chon Control Panel (Bang Diéu khién). Trong Hardware and Sound (Phan ciing va Am thanh), chon View devices and printers (Xem thiét bj va
may in).

3. Nhép chuot phai vao tén may in roi chon Printer Properties (Thuoc tinh May in).

4. Nhap vao tab Device Settings (Cai dat Thiét bi).

5. Chon Update Now (Cap nhat Ngay). Ho&c trong menu tha xudng ké bén Automatic Configuration (Cau hinh Tu d6ng), chon Update Now (Cap nhat
Ngay).

LUU V: Trinh diéu khién HP PCL-6 V4 mdi han khong hé trg Update Now (Cap nhat Ngay). Déi vdi cac trinh diéu khién nay, hay ding va khdi dong lai

bo dém in. M& hop tim kiém. Trong hop tim kiém, g dich vu réi nhan phim Enter. Nh&p chudt phai vao Print Spooler (B6 dém in) trong danh sach

dich vu, chon Stop (Dtrng) réi nhap chudt phai va chon Start (Bat dau). Hodc chi can tat va khai dong lai may tinh.

Windows® 7

1. Dam bao may in da bat va dugc két néi véi may tinh hodc mang.

2. M& menu Start (Bat dau) cia Windows®, sau do nhap vao Devices and Printers (Thiét bi va May in).

3. Nhap chuot phai vao tén may in roi chon Printer Properties (Thuoc tinh May in).

4. Nhap vao tab Device Settings (Cai dat Thiét bi).

5. Chon Update Now (C&p nhat Ngay). Ho&c trong menu tha xudng ké bén Automatic Configuration (Cau hinh Ty dong), chon Update Now (Cap nhat
Ngay).
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Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction

in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain
lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated
diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium,
except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tehlikeli Maddelere iliskin Kisitlama ifadesi (Turkiye)
Turkiye Cumhuriyeti: AEEE Yénetmeligine Uygundur

== Este produto eletronico e seus componentes nado devem ser descartados no lixo
4 comum, pois embora estejam em conformidade com padrées mundiais de restricdo a
\ / substancias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades minimas, substancias
\—6 impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida util deste produto, o usuario devera
entrega-lo a HP. A ndo observancia dessa orientacao sujeitara o infrator as sancdes

Néo descarte o g R
produto eletrénico preVIStaS em Iel'

em lixo comum

Apds o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deveréo ser entregues ao
estabelecimento comercial ou rede de assisténcia técnica autorizada pela HP.

Para maiores informagdes, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:
http://www.hp.com.br/reciclar

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
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