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Tekniset tiedot (HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Document Capture 
-työasema)

Nimi Kuvaus

Paperinkäsittely Syöttölokeron kapasiteetti 150 arkkia, 75 g/m²

Paperin vähimmäiskoko (ADF) 68,07 x 147,06 mm

Paperin enimmäiskoko (ADF) 215,9 x 863,6 mm

Paperin enimmäiskoko (skannerin lasi) 215,9 x 330,2 mm

Paperin vähimmäispaino (ADF) 45 g/m²

Paperin enimmäispaino (ADF) 199 g/m²

Tarkkuus Enintään 600 dpi

Ympäristöä suojelevat ominaisuudet ● Skanneri siirtyy oletusarvoisesti lepotilaan, kun sitä 
ei ole käytetty kymmeneen minuuttiin.

● ENERGY STAR® -hyväksytty

Liitettävyys 10/100/1000 Ethernet LAN liitäntä IPv4:n ja IPv6:n kanssa

Hi-Speed USB 2.0

Helppokäyttöinen USB-portti skannaukseen ilman tietokonetta ja laiteohjelmiston päivittämiseen

HIP-laitteistoliitäntä lisälaitteiden ja muiden valmistajien laitteiden lisäämistä varten

HP:n sisäiset USB-portit

HUOMAUTUS: HP:n sisäisiä USB-portteja tuetaan ainoastaan käytettäessä AA-lisälaitemoduulia.

Muisti Standardi: 2,5 Gt

Enintään: 3,5 Gt

Muisti 500 Gt:n kiintolevyasema

Ohjauspaneelin näyttö ja syöttö      ●      värillinen kosketusnäyttö

● Sisäänvedettävä näppäimistö

Skannaus

HUOMAUTUS: Uusimmat 
tiedot ovat osoitteessa 
www.hp.com/go/
DSFlow8500fn2 tai 
www.hp.com/support/
sjf owN9120fn2

HP EveryPage ja ultraäänellä toimiva monisyöttötunnistin havaitsee, jos useita sivuja syötetään samanaikaisesti.

Sisäisen optisen merkintunnistuksen (OCR) avulla skannattuja sivuja voidaan muuntaa tekstiksi, jota voidaan muokata 
ja josta voidaan suorittaa hakuja tietokoneella.

SMART-tarratoiminto sisältää paperin reunan tunnistuksen automaattista sivun rajaamista varten

Vähintään 100 merkkiä tekstiä sisältävien sivujen automaattinen suunnan valinta.

Automaattinen sävynsäätö määrittää jokaisen sivun kontrastin, kirkkauden ja taustan poiston.

Digitaalinen lähetys Skannaus sähköpostiin, Skannaus faksiin, Skannaus SharePointiin, Skannaus USB:hen ja Skannaus verkkokansioon

Laitteen mitat Leveys 512 mm
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Nimi  Kuvaus

 Syvyys 585,3 mm

 Korkeus 263,4 mm

 Paino 17,46 kg

Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 7

 Windows 8

 Windows 8.1

 Windows 10

 OS X 10.10 Yosemite

 OS X 10.11 El Capitan

 OS X 10.12 Sierra
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Tekniset tiedot (HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 -
asiakirjaskanneri)

Nimi Kuvaus

Paperinkäsittely Syöttölokeron kapasiteetti 200 arkkia, 75 g/m²

Paperin vähimmäiskoko (ADF) 68,07 x 147,06 mm

Paperin enimmäiskoko (ADF) 296,92 x 863,6 mm

Paperin enimmäiskoko (skannerin lasi) 296,42 x 431,8 mm

Paperin vähimmäispaino (ADF) 45 g/m²

Paperin enimmäispaino (ADF) 199 g/m²

Tarkkuus Enintään 600 dpi

Ympäristöä suojelevat ominaisuudet ● Skanneri siirtyy oletusarvoisesti lepotilaan, kun sitä 
ei ole käytetty kymmeneen minuuttiin.

● ENERGY STAR® -hyväksytty

Yhteydet 10/100/1000 Ethernet LAN liitäntä IPv4:n ja IPv6:n kanssa

Hi-Speed USB 2.0

Helppokäyttöinen USB-portti skannaukseen ilman tietokonetta ja laiteohjelmiston päivittämiseen

HIP-laitteistoliitäntä lisälaitteiden ja muiden valmistajien laitteiden lisäämistä varten

HP:n sisäiset USB-portit

HUOMAUTUS: HP:n sisäisiä USB-portteja tuetaan ainoastaan käytettäessä AA-lisälaitemoduulia.

Muisti Standardi: 2,5 Gt

Enintään: 3,5 Gt

Muisti 500 Gt:n kiintolevyasema

Ohjauspaneelin näyttö ja syöttö     ●      värillinen kosketusnäyttö

● Sisäänvedettävä näppäimistö

Skannaus

HUOMAUTUS: Uusimmat 
tiedot ovat osoitteessa 
www.hp.com/go/
DSFlow8500fn2 tai 
www.hp.com/support/
sjf owN9120fn2

HP EveryPage ja ultraäänellä toimiva monisyöttötunnistin havaitsee, jos useita sivuja syötetään samanaikaisesti.

Optisen merkintunnistuksen (OCR) avulla skannattuja sivuja voidaan muuntaa tekstiksi, jota voidaan muokata ja josta 
voidaan suorittaa hakuja tietokoneella.

SMART-tarratoiminto sisältää paperin reunan tunnistuksen automaattista sivun rajaamista varten

Vähintään 100 merkkiä tekstiä sisältävien sivujen automaattinen suunnan valinta.

Automaattinen sävynsäätö määrittää jokaisen sivun kontrastin, kirkkauden ja taustan poiston.

Digitaalinen lähetys Skannaus sähköpostiin, Skannaus faksiin, Skannaus verkkokansioon, Skannaus USB:hen ja Skannaus SharePointiin

Laitteen mitat Leveys 601,98 mm
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Nimi  Kuvaus

 Syvyys 635 mm

 Korkeus 287,02 mm

 Paino 21,4 kg

Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 7

 Windows 8

 Windows 8.1

 Windows 10

 OS X 10.10 Yosemite

 OS X 10.11 El Capitan

 OS X 10.12 Sierra
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