
Settings

Configuration

Calibrations

Actions
 設定

 設定

 キャリブレーシ
ョン

 操作

User ユーザー
Knife Offset

Full: xxx mm

ナイフ オフセット

フル : xxx mm

Knife Pressure

Pen Pressure

Pouncing Pressure
Pouncing Gap

Numeric

Numeric

Numeric

Numeric

Full: xxx gr

ナイフ圧

ペン圧

パウンス圧
パウンス ギャップ

数値

数値

数値

数値

フル : xxx gr

Velocity

Confidence Test

Calibrate Media

Numeric

ベロシティ

信頼性テスト

メディアのキャ
リブレーション

数値

Overcut

Load

 Calibrate Length

Numeric

オーバーカット

取り付け

長さのキャリブ
レーション

数値

Tool

Half : xxx gr

Vel: xxx mm/s

Knife

ツール

ハーフ : xxx gr

ベロシティ :  
xxx mm/s

ナイフ

Flexcut

メニュー
MENU Pen

FlexCut

ペン

Opticut

Extended Load

Calibrate OPOS

ON/OFF

ON/OFF

OptiCut

延長取り付け

OPOS のキャリ
ブレーション

ON/OFF

ON/OFF

Panels

Media Alignment

ON/OFF
xxx mm

USB 1

OPOS X

Sheet Mode

Recut: xxx

Printer Uni.

XY-Adjustment

USB 2

X-Alignment

Panels

Sort: ON/OFF

Printer Bidi.

XY-Alignment

USB 3

OPOS Barcode

USB 4

OPOS XY
Force OPOS XY

OPOS Origin

パネル

メディアの軸合
わせ

ON/OFF
xxx mm

USB 1

OPOS X

シート モード

再カット : xxx

プリンタ一方向

XY 調整

USB 2

X 軸合わせ

パネル

並べ替え : ON/OFF

プリンタ双方向

XY 軸合わせ

USB 3

OPOS バーコ
ード

USB 4

OPOS XY
OPOS XY の強制

OPOS 原点

Turbocut

Reset

ON/OFF

ON/OFF

OPOS Mark

Current Position
OPOS XY Line

Center

TurboCut

リセット

ON/OFF

ON/OFF

OPOS マーク

現在の位置
OPOS XY ライン

中心

System Setup

Half : xxx mm

Vel: auto

Pouncer

システム セット
アップ

ハーフ : xxx mm

ベロシティ : 自動

パウンサー
IP Configuration IP 設定

Language 言語
DHCP ON-OFF 
Static Address

DHCP ON-OFF  
静的アドレス

Menu Units メニュー単位

Copy User ユーザーのコ
ピー

Factory Default
工場出荷時の

デフォルト

Media Sensor メディア セン
サー

Firmware Version
ファームウェア

バージョン

OPOS Parameters OPOS パラメ
ータ

USB Class USB クラス

Alignment Mode 軸合わせモード

ON/OFF ON/OFF
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