
Settings

Configuration
Calibrations

Actions
设置

配置

校准

操作

User 用户

Knife Offset

Full: xxx mm

裁纸刀偏移

全长：xxx 毫米

Knife Pressure

Pen Pressure

Pouncing Pressure
Pouncing Gap

Numeric

Numeric

Numeric

Numeric

Full: xxx gr

裁纸刀压力

笔压力

描线压力

描线间隔

数字

数字

数字

数字

全压：xxx 克

Velocity

Confidence Test

Calibrate Media

Numeric

速率

可靠性测试

校准介质

数字

Overcut

Load

Calibrate Length

Numeric

过切

装入

校准长度

数字

Tool

Half : xxx gr

Vel: xxx mm/s

Knife

工具

半满：xxx 克

速率：xxx 毫米/秒

裁纸刀

Flexcut

菜单

MENU Pen

Flexcut

笔

Opticut

Extended Load

Calibrate OPOS

ON/OFF

ON/OFF

Opticut

扩展负载

校准 OPOS

启用/关闭

启用/关闭

Panels

Media Alignment

ON/OFF
xxx mm

USB 1

OPOS X

Sheet Mode

Recut: xxx

Printer Uni.

XY-Adjustment

USB 2

X-Alignment

Panels

Sort: ON/OFF

Printer Bidi.

XY-Alignment

USB 3

OPOS Barcode

USB 4

OPOS XY
Force OPOS XY

OPOS Origin

面板

介质对齐

启用/关闭

xxx 毫米

USB 1

OPOS X

单张纸张模式

重新裁切：xxx

打印机单向

XY 调节

USB 2

X 对齐

面板

排序： 
启用/关闭

打印机双向

XY 对齐

USB 3

OPOS 条码

USB 4

OPOS XY
强制 OPOS XY

OPOS 原点

Turbocut

Reset

ON/OFF

ON/OFF

OPOS Mark

Current Position
OPOS XY Line

Center

Turbocut

复位

启用/关闭

启用/关闭

OPOS 标志

当前 位置

OPOS XY 线

居中

System Setup

Half : xxx mm

Vel: auto

Pouncer

系统设置

半长：xxx 毫米

速率：自动

描线器

IP Configuration IP 配置

Language 语言
DHCP ON-OFF 
Static Address

DHCP 打开-关闭
静态地址

Menu Units 菜单单位

Copy User 复制用户

Factory Default 工厂默认值

Media Sensor 介质感应器

Firmware Version 固件版本

OPOS Parameters OPOS 参数

USB Class USB 类别

Alignment Mode 对齐模式

ON/OFF 启用/关闭
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