
Settings

Configuration
Calibrations

Actions
設定

 組態設定
校準

 動作

User 使用者
Knife Offset

Full: xxx mm

刀片偏移

已滿： xxx 公釐

Knife Pressure

Pen Pressure

Pouncing Pressure
Pouncing Gap

Numeric

Numeric

Numeric

Numeric

Full: xxx gr

刀片壓力

畫筆壓力

抓取壓力
抓取間隙

數字

數字

數字

數字

已滿： xxx 公克

Velocity

Confidence Test

Calibrate Media

Numeric

速率

信賴測試

校準紙材

數字

Overcut

Load

 Calibrate Length

Numeric

Overcut

裝入

校準長度

數字

Tool

Half : xxx gr

Vel: xxx mm/s

Knife

工具

一半︰ xxx 公克

速率：  
每秒 xxx 公釐

刀片

Flexcut

功能表
MENU Pen

Flexcut

畫筆

Opticut

Extended Load

Calibrate OPOS

ON/OFF

ON/OFF

Opticut

延伸裝入

校準 OPOS

開啟/關閉

開啟/關閉

Panels

Media Alignment

ON/OFF
xxx mm

USB 1

OPOS X

Sheet Mode

Recut: xxx

Printer Uni.

XY-Adjustment

USB 2

X-Alignment

Panels

Sort: ON/OFF

Printer Bidi.

XY-Alignment

USB 3

OPOS Barcode

USB 4

OPOS XY
Force OPOS XY

OPOS Origin

分格

紙材

開啟/關閉
xxx 公釐

USB 1

OPOS X

單張紙模式

重新裁切︰ xxx

印表機單向

XY 調整

USB 2

X 對齊

分格

排序︰  
開啟/關閉

印表機雙向

XY 對齊

USB 3

OPOS 條碼

USB 4

OPOS XY
強制 OPOS XY

OPOS 原點

Turbocut

Reset

ON/OFF

ON/OFF

OPOS Mark

Current Position
OPOS XY Line

Center

Turbocut

重設

開啟/關閉

開啟/關閉

OPOS 標記

目前位置
OPOS XY 線

置中

System Setup

Half : xxx mm

Vel: auto

Pouncer

系統設定

一半︰ xxx 公釐

速率： 自動

抓夾
IP Configuration IP 設定

Language 語言
DHCP ON-OFF 
Static Address

DHCP 開啟 - 關閉 
靜態位址

Menu Units 功能表單位

Copy User 複製使用者

Factory Default 原廠預設值

Media Sensor 紙材感應器

Firmware Version 韌體版本

OPOS Parameters OPOS 參數

USB Class USB 類別

Alignment Mode 對齊模式

ON/OFF 開啟/關閉
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