
ตรวจดูขอกำหนดทางดานเทคนิคและประเภทกระดาษที่สนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ
● ขอกำหนดทางเทคนิค
● ประเภทกระดาษที่รองรับ

ขอกำหนดทางเทคนิค
ตรวจดูขอกำหนดทางดานเทคนิคของเครื่องพิมพ
โปรดดูขอมูลปจจุบันที ่www.hp.com/support/ljM304 หรือ www.hp.com/support/ljM404

ตาราง 1  ขอกำหนดทางเทคนิคตามรุนเครื่องพิมพ

ชื่อรุน

หมายเลขผลิตภัณฑ

ชื่อรุน

หมายเลขผลิตภัณฑ

M404d

W1A51A

M405d

W1A58A

M404n

W1A52A

M405n

W1A57A

M404dn

W1A53A

M405dn

W1A59A

M404dw

W1A56A

M405dw

W1A60A

M305d

W1A46A

M305dn

W1A47A

M304a

W1A66A

การจัดการ
กระดาษ

ถาด 1 (ความจุ 100 แผน) รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

การจัดการ
กระดาษ

ถาด 2 (ความจุ 250 แผน) รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

การจัดการ
กระดาษ

อุปกรณเสริมถาดเสริม 
550 แผน ตัวเลือก ตัวเลือก ตัวเลือก ตัวเลือก ตัวเลือก ตัวเลือก ตัวเลือก

การจัดการ
กระดาษ

การพิมพสองดานอัตโนมัติ รวมมา
ดวย ไมมี รวมมา

ดวย
รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย ไมมี

การเชื่อมตอ การเชื่อมตอ 
10/100/1000 Ethernet 
LAN พรอม IPv4 และ 
IPv6

ไมมี รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย ไมมี รวมมา

ดวย ไมมี

การเชื่อมตอ Hi-Speed USB 2.0 รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

การเชื่อมตอ เซิรฟเวอรการพิมพสำหรับ
การเชื่อมตอไรสาย ไมมี ไมมี ไมมี รวมมา

ดวย ไมมี ไมมี ไมมี

การเชื่อมตอ Bluetooth Low Energy 
(BLE) ไมมี ไมมี ไมมี รวมมา

ดวย ไมมี ไมมี ไมมี

THWW 1

http://www.hp.com/support/ljM304
http://www.hp.com/support/ljm404


ตาราง 1  ขอกำหนดทางเทคนิคตามรุนเครื่องพิมพ (ตอ)

ชื่อรุน

หมายเลขผลิตภัณฑ

ชื่อรุน

หมายเลขผลิตภัณฑ

M404d

W1A51A

M405d

W1A58A

M404n

W1A52A

M405n

W1A57A

M404dn

W1A53A

M405dn

W1A59A

M404dw

W1A56A

M405dw

W1A60A

M305d

W1A46A

M305dn

W1A47A

M304a

W1A66A

การเชื่อมตอ Wi-Fi Direct สำหรับการ
พิมพจากอุปกรณพกพา ไมมี ไมมี ไมมี รวมมา

ดวย ไมมี ไมมี ไมมี

หนาจอแผง
ควบคุมและการ
ปอน

แผงควบคุมแบ็คไลท 2 
บรรทัด รวมมา

ดวย
รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

พิมพ พิมพไดสูงสุด 38 หนาตอ
นาที (ppm) บนกระดาษ
ขนาด A4 และ 40 ppm 
บนกระดาษขนาด Letter

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย ไมมี ไมมี ไมมี

พิมพ พิมพไดสูงสุด 35 หนาตอ
นาที (ppm) บนกระดาษ
ขนาด A4 และ 37 ppm 
บนกระดาษขนาด Letter

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย

พิมพ การจัดเก็บงานและการ
พิมพแบบสวนตัว ไมมี รวมมา

ดวย
รวมมา
ดวย

รวมมา
ดวย ไมมี รวมมา

ดวย ไมมี

ประเภทกระดาษที่รองรับ
ถาดปอนกระดาษและอุปกรณพิมพสองดานรองรับกระดาษหลายประเภท ถาด 1 รองรับกระดาษในชวงน้ำหนัก 
60-175 g/m2 ถาด 2, ถาด 3 (เสริม) และอุปกรณพิมพสองดานอัตโนมัติรองรับกระดาษในชวงน้ำหนัก 60-120 
g/m2

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอรการพิมพ กอน ที่จะ
สั่งพิมพงาน

ตาราง 2  ชนิดกระดาษที่ใชไดสำหรับถาดปอนกระดาษและอุปกรณสำหรับพิมพงานสองดาน

ประเภทกระดาษ

ถาด 1 ถาด 2 ถาด 3 (ถาด
ปอนกระดาษ

เสริม 550 
แผน)

อุปกรณพิมพ
สองดาน (รุน
ที่มีอุปกรณ
พิมพสอง

ดาน
อัตโนมัติ)

การพิมพสอง
ดานดวย
ตนเอง

ธรรมดา รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

HP EcoEfficient รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

บาง 60-74g รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
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ตาราง 2  ชนิดกระดาษที่ใชไดสำหรับถาดปอนกระดาษและอุปกรณสำหรับพิมพงานสองดาน (ตอ)

ประเภทกระดาษ

ถาด 1 ถาด 2 ถาด 3 (ถาด
ปอนกระดาษ

เสริม 550 
แผน)

อุปกรณพิมพ
สองดาน (รุน
ที่มีอุปกรณ
พิมพสอง

ดาน
อัตโนมัติ)

การพิมพสอง
ดานดวย
ตนเอง

ปานกลาง 85-95g รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

หนักปานกลาง 96-110g รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

หนา 111-130g รองรับ รองรับ รองรับ ไมรองรับ รองรับ

หนาพิเศษ 131-175g รองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ รองรับ

ฉลาก รองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ

กระดาษหัวจดหมาย รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

ซองจดหมาย รองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ ไมรองรับ

กระดาษแบบฟอรม รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

กระดาษสำหรับแฟมเจาะ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

กระดาษสี รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

กระดาษปอนด รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

กระดาษรีไซเคิล รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ

กระดาษหยาบ รองรับ รองรับ รองรับ ไมรองรับ รองรับ
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