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Styl syntaxe zadavanej pouzivatelom

Text, ktory musite zadat v pouzivatelskom rozhrani, je oznaeny neproporciondlnym pismom.

Polozka

Popis

Text bez lomenych, hranatych
alebo zloZenych zatvoriek

Polozky, ktoré musite zadat presne tak, ako st zobrazené.

<Text v lomenych zatvorkach>

Zastupny symbol hodnoty, ktort musite zadat. Zatvorky vynechaijte.

[Text v hranatych zatvorkéch]

Volitelné polozky. Zatvorky vynechajte.

{Text v zloZenych zatvorkéch}

Skupina poloziek, z ktorych musite vybrat len jednu. Zlozené zatvorky vynechajte.

Oddelovac poloziek, z ktorych musite vybrat len jednu. Zvislt ¢iaru vynechajte.

Polozky, ktoré sa mozu alebo musia opakovat. Tri bodky vynechajte.
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1 Uvodné informacie

HP Easy Shell umoziiuje konfigurovat pripojenia, webové lokality a aplikacie pre nasadenia tenkych klientov s
operaénym systémom Windows® $tylom celoobrazovkovej prezentacie. MdZete si tieZ prispdsobit
pouzivatelské rozhranie celoobrazovkovej prezentacie, ktora sa prezentuje pre beznych pouzivatelov, a
povolit ¢i zakazat pristup pouzivatelov ku konkrétnym nastaveniam Ovladacieho panela. Nakonfigurované
prostredia sa m6zu nasadit na viacero tenkych klientov pouzivajucich nastroj HP Device Manager (HPDM).

[Z?’”r POZNAMKA: Ak pouzivatelovi povolite pristup k nastaveniam Ovladacieho panela, moze ziskat pristup aj k
Prieskumnikovi.

Mnohé nasadenia tenkych klientov vyZaduju poskytnutie jednoticelového alebo viacucelového prostredia
pouzivatelom, napriklad prostredie pre prezeranie webu alebo pristup k vzdialenej pracovnej ploche. HP Easy
Shell zjednodusi nasadenie tenkého klienta takéhoto typu schovanim Standardného pouzivatelského
rozhrania systému Windows, obmedzi vyuzivanie niektorych aplikacii a funkcii pre pouzivatelov a uzamkne
systém pred upravovanim pouzivatelmi.

[Z?’”r POZNAMKA: Tato prirucka sa vztahuje na nastroj HP Easy Shell 3.5 alebo novsi (informacie o ziskani
najnovsej verzie najdete v ¢asti Ziskanie a otvorenie nastroja HP Easy Shell na strane 2).

Podporované operacné systémy, typy pripojenia a aplikacie

Nasledujica tabulka popisuje operacné systémy, typy pripojenia a aplikacie podporované nastrojom HP Easy

Shell.

Polozka Popis

Operacné systémy Windows 10 loT Enterprise
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Windows Embedded 8 Standard
Windows Embedded Standard 7

Typy pripojenia Webovy prehliadac*
Citrix® ICA**, StoreFront**, Web Interface**
Microsoft® RDP
VMware® Horizon View™ (PColP, RDP)

Aplikacie Vsetky tradi¢né stolové aplikacie podporované vyssie uvedenymi

operacnymi systémami funguju s nastrojom HP Easy Shell.

HP Easy Shell nepodporuje aplikacie pre Windows Obchod.

* HP Easy Shell predstavuje vstavany webovy prehliadac v Style celoobrazovkovej prezentacie s obmedzenou
funkénostou vhodnou pre Standardné prezeranie webu. Pripojenie webového prehliadaca sa da konfigurovat
aj tak, aby vyuzivalo Gplny prehliadac Internet Explorer, ak je potrebna dodato¢na funkcionalita.

** Pripojenia Citrix® ICA™, StoreFront a Web Interface sa vytvarajd roznymi spésobmi. Informacie o vytvoreni
jednotlivych typov pripojeni Citrix najdete v ¢asti Vytvorenie konfiguracie HP Easy Shell na strane 4.

Podporované operacné systémy, typy pripojenia a aplikacie 1



Ziskanie a otvorenie nastroja HP Easy Shell

Nastroj HP Easy Shell je v tenkych klientoch HP zvy¢ajne predinstalovany. MoZno ho prevziat alebo
aktualizovat aj prostrednictvom aplikacie HP ThinUpdate.

Ef POZNAMKA: Dalgie informacie najdete v prirutke spravcu aplikacie HP ThinUpdate.

HP Easy Shell obsahuje nasledujice dva komponenty:

HP Easy Shell - Je to pouzivatelské rozhranie na celoobrazovkové prezentacie zalozené na mozaike,
ktoré umoznuje standardnym pouzivatelom spustat aplikacie, pripojenia a webové lokality
konfigurované spravcom.

HP Easy Shell Configuration — Je to konfiguracny nastroj pouzivany spravcom na konfigurovanie prace
pre Standardnych pouzivatelov.

Otvorenie nastroja HP Easy Shell:

A

Windows Embedded Standard 7 — Vyberte polozky Start, VSetky programy a HP, potom vyberte
polozku HP Easy Shell.

Windows Embedded 8 Standard a Windows Embedded 8.1 Industry Pro — Vyberte moznost HP Easy
Shell na obrazovke Start.

Windows 10 loT Enterprise — Do vyhladavacieho pola na paneli Gloh zadajte vyraz Easy Shell, potom
vyberte aplikaciu HP Easy Shell.

Otvorenie nastroja HP Easy Shell Configuration mimo prostredia HP Easy Shell:

A

Otvorte Ovladaci panel a vyberte HP Easy Shell Configuration.

[%f POZNAMKA: Ak ste sa prihlasili ako $tandardny pouzivatel systému Windows, dostanete vyzvu na

zadanie prihlasovacich udajov spravcu.

Spravca mdze otvorit nastroj HP Easy Shell Configuration aj z prostredia HP Easy Shell, aby vykonal zmeny v
konfiguracii bez odhlasenia sa zo svojho Standardného pouzivatelského konta. Postupuijte takto:

1.

2
3.
4

V prostredi HP Easy Shell vyberte moznost Pouzit.
Pouzite dialdgové okno Kontrola pouzivatelskych kont a prihlaste sa ako spravca.
Zmenite konfiguraciu podla potreby a vyberte moznost Pouzit.

Vyberte moznost Ukoné€it a vratte sa do prostredia nastroja HP Easy Shell.

Pouzivanie nastroja HP Easy Shell

Typicky proces pre pouzitie nastroja HP Easy Shell je konfiguracia prostredia pre standardnych pouzivatelov
podla nasledovného postupu:

1.

Otvorte nastroj HP Easy Shell Configuration (dalSie informacie najdete v ¢asti Ziskanie a otvorenie
nastroja HP Easy Shell na strane 2).

Povolte rezim Kiosk mode (Celoobrazovkovy rezim) a nakonfigurujte prostredie pre standardnych
pouzivatelov (dalsie informacie najdete v ¢asti Vytvorenie konfiguracie HP Easy Shell na strane 4).
Stlacenim tlacidla Pouzit pouzite konfiguraciu.

Kapitola 1 Uvodné informacie



Ak konfigurujete nastroj HP Easy Shell zo spravcovského konta, odhlaste sa a prihlaste sa ako
Standardny pouzivatel.

Ak konfigurujete nastroj HP Easy Shell z konta Standardného pouzivatela a konfigura¢ny nastroj ste
otvorili tlacidlom Admin, vyberte polozku Ukonéit a vratte sa do Standardného pouzivatelského konta.

E/f POZNAMKA: Fungovanie prostredia z pohladu pouzivatela mdzete otestovat zo spravcovského konta,
ale nastavenie Kiosk mode (Celoobrazovkovy rezim) nema vplyv na spravcovské konta.

Uistite sa, Zze prostredie je nakonfigurované podla poziadaviek. Ak nie je, vratte sa do nastroja HP Easy
Shell Configuration a vykonajte dodato¢né zmeny.

Konfiguraciu mozno nasadit na dalsie tenké klienty (dalsie informacie najdete v ¢asti Nasadenie
na strane 14).

Pouzivanie nastroja HP Easy Shell 3



2 Konfiguracia

° Vlytvorenie konfiguracie HP Easy Shell

° Prisposobenie pouzivatelského prostredia

° Nastavenia zobrazenia

° Pridanie aplikacie

° Pridanie pripojenia Citrix ICA, RDP alebo VMware

° Pridanie pripojenia Citrix StoreFront

° Pridanie lokality z internetu, siete alebo Citrix Web Interface

° Pridanie vlastného profilu Easy Shell

Vytvorenie konfiguracie HP Easy Shell

Nasledujuca tabulka popisuje nastavenia, ktoré st k dispozicii v jednotlivych paneloch nastroja HP Easy Shell
Configuration.

Panel Popis

Nastavenia Umozni nasleduijtice operacie:

e  Vytvorte vlastné profily Easy Shell pre Specifickych pouzivatelov a domény (pozrite si ¢ast
Pridanie vlastného profilu Easy Shell na strane 13).

e  Povolte rezim celoobrazovkovej prezentacie, ktory Standardnym pouzivatelom zabrani v
pristupu k tradi¢nému rozhraniu systému Windows (napriklad k pracovnej ploche a panelu
uloh).

POZNAMKA: Toto globalne nastavenie ma vplyv na véetky $tandardné pouzivatelské typy
konta v profiloch Easy Shell.

e  Prisposobte pouzivatelské rozhranie pre profil Easy Shell (dalsie informacie najdete v ¢asti
Prispdsobenie pouzivatelského prostredia na strane 5).

e  Nastavte plan reStartovania pre tenkého klienta.

Aplikacie Umozniuje pridavat aplikacie k profilu Easy Shell (pozrite si ¢ast Pridanie aplikacie na strane 7).

Pripojenia Umoznuje pridavat pripojenia Citrix ICA, RDP a VMware k profilu Easy Shell (pozrite si ¢ast Pridanie
pripojenia Citrix ICA, RDP alebo VMware na strane 9).

StoreFront Umoznuje pridavat pripojenia Citrix StoreFront k profilu Easy Shell (pozrite si ¢ast Pridanie
pripojenia Citrix StoreFront na strane 10).

Webové lokality Umoziiuje pridavat lokality pre internet, siet a Citrix Web Interface a nastavit predvolenu lokalitu
pre profil Easy Shell (pozrite si ¢ast Pridanie lokality z internetu, siete alebo Citrix Web Interface
nastrane 12).

4 Kapitola 2 Konfiguracia



Prispdsobenie pouzivatel'ského prostredia

Nastavenia pod hlavickou Nastavenia pouzivatel'a umoznuju povolit alebo zakazat pristup Standardnych
pouzivatelov k Specifickym systémovym nastaveniam. Stlacenim tlacidla RozSirené ziskate rychly pristup k
aplikacidam HP Logon Manager a HP Hotkey Filter.

E?'”f} POZNAMKA: Informacie o aplikacii HP Logon Manager najdete v priru¢ke spravcu opera¢ného systému.
Informacie o aplikacii HP Hotkey Filter najdete v prirucke spravcu aplikacie HP Hotkey Filter.

Nastavenia pod hlavickou Nastavenie spravania umoziuju urcit operaciu, ktora sa ma vykonat pri odstraneni
karty Smart Card zo systému: Odhlasit, ReStartovat alebo Vypnit.

Nasledujutca tabulka popisuje nastavenia pod hlavickou User Interface (PouZivatelské rozhranie).

Dalgie moznosti prispdsobenia najdete v ¢asti Prisposobenie v databaze Registry na strane 17.

Nastavenie Popis

Zobrazit tlacidlo dlazdic Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, tlacidlo Dlazdice sa zobrazi v pravom hornom rohu
pouzivatelského rozhrania a poskytuje pouzivatelom pristup k nakonfigurovanym aplikaciam,
pripojeniam a webovym lokalitam.

POZNAMKA: Ak je zakazané tlacidlo Dlazdice, pouzivatelia nemaju pristup k
nakonfigurovanym aplikaciam, pripojeniam a webovym lokalitam. Ak nie st nakonfigurované
ziadne aplikacie, pripojenia alebo webové lokality, tlacidlo Dlazdice sa nezobrazuje ani pri
povolenom nastaveni.

Zobrazit aplikacie Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia maju pristup k nakonfigurovanym aplikaciam
cez panel Dlazdice na pouzivatelskom rozhrani.

Zobrazit pripojenia Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia maju pristup k nakonfigurovanym
pripojeniam Citrix ICA, RDP a VMware cez panel DlaZdice na pouzivatelskom rozhrani.

Zobrazit StoreFront Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia maju pristup k nakonfigurovanym
pripojeniam Citrix StoreFront cez panel Dlazdice na pouzivatelskom rozhrani.

Zapnut kategérie StoreFront Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, zobrazia sa kategérie VSetky, Obliibené polozky,
Aplikacie a Pracovné plochy.

Zobrazit webové lokality Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia maju pristup k nakonfigurovanym
pripojeniam k internetu, k sieti a k rozhraniu Citrix Web Interface cez panel Dlazdice na
pouzivatelskom rozhrani.

Zobrazit tlacidlo prehliadaca Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, tlacidlo prehliadaca sa zobrazi v pravom hornom rohu
pouzivatelského rozhrania a poskytuje pouzivatelom pristup k vstavanému webovému
prehliadacu.

Zobrazit pole adresy Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, vo webovom prehliadaci sa zobrazi pole adresy na
pouzivatelskom rozhrani.

POZNAMKA: Toto nastavenie sa nevztahuje na Gplny prehliadac¢ Internet Explorer. Ak sa
pouziva uplny prehliadac Internet Explorer, ovladacie prvky vstavaného webového prehliadaca
st vzdy zakazané.

Zobrazit tlacidla navigacie Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, vo webovom prehliadaci sa zobrazia navigacné tlacidla na
pouzivatelskom rozhrani.

POZNAMKA: Toto nastavenie sa nevztahuje na Gplny prehliadac¢ Internet Explorer. Ak sa
pouziva uplny prehliadac Internet Explorer, ovladacie prvky vstavaného webového prehliadaca
s vzdy zakazané.

Zobrazit tlacidlo Domov Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, tlac¢idlo Domov sa zobrazi v lavom hornom rohu
pouzivatelského rozhrania pocas pouzivania vstavaného prehliadaca alebo Gplného prehliadaca
Internet Explorer vo vlozenom rezime (pozrite si ¢ast Pridanie lokality z internetu, siete alebo
Citrix Web Interface na strane 12).

Prispésobenie pouzivatelského prostredia



Nastavenie

Popis

POZNAMKA: Tlatidlo Domov nie je k dispozicii, ak je iplny prehliada¢ Internet Explorer v
celoobrazovkovom rezime, ale nie je vlozeny do pouzivatelského rozhrania HP Easy Shell.

Zobrazit tlacidlo spravcu

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, tlacidlo Admin sa zobrazi v pravom hornom rohu
pouzivatelského rozhrania a poskytuje pouzivatelom pristup k nastroju HP Easy Shell
Configuration.

Zobrazit tlacidlo napajania

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, tlacidlo napajania sa zobrazi v pravom hornom rohu
pouzivatelského rozhrania a umozni pouzivatelom vybrat z dostupnych nastaveni.

Povolit zamknutie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia mézu zamknut pocita¢ pomocou
rozbalovacej ponuky tlacidla napdjania.

Povolit odhlasenie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia sa mozu odhlasit z aktualneho
pouzivatelského konta pomocou rozbalovacej ponuky tlacidla napajania.

Povolit restartovanie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia mozu reStartovat pocitac pomocou
rozbalovacej ponuky tlacidla napdjania.

Povolit vypnutie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia mozu vypnut pocita¢ pomocou rozbalovacej
ponuky tlacidla napajania.

Zobrazit tlacidlo virtualnej
klavesnice

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pouzivatelia maju pristup k virtualnej klavesnici pomocou
tlacidla v lavom hornom rohu pouzivatelského rozhrania.

POZNAMKA: Styl virtualnej klavesnice mdzete zmenit v databaze Registry.

Povolit starSiu dotykovu klavesnicu

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, dotykova klavesnica sa zobrazi automaticky pre starsie
aplikacie, napriklad Poznamkovy blok, ktoré neaktivuju zobrazenie dotykovej klavesnice.

Zobrazit ¢as

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, v [avom dolnom rohu pouzivatelského rozhrania sa
zobrazi presny ¢as.

Zobrazit nazov zariadenia a adresu
P

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, v [avom dolnom rohu pouzivatelského rozhrania sa
zobrazi nazov pocitaca a adresa IP.

Zobrazit adresu MAC

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, v lavom dolnom rohu pouzivatelského rozhrania sa
zobrazi adresa MAC (Media Access Control) pocitaca.

Povolit prepinanie tloh

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, prepinac tloh je k dispozicii v pravom dolnom rohu
pouzivatelského rozhrania a umozni pouzivatelom rychle prepinanie medzi ilohami.

POZNAMKA: Ak chcete povolit, aby ikona aplikacie HP Write Manager fungovala v prepinati
uloh, musite z programov spustanych pri Starte odstranit sibor HPWFTray.exe.

A Aplikaciu HP Write Manager mozno z programov spustanych pri Starte odstranit v
databdze Registry: HKEY LOCAL MACHINE\SOFIWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Run.

—alebo -

Namiesto odstranenia polozky méZzete sibor premenovat na neexistujlci nazov suboru.
Nazov hpwt ftray.exe mozete napriklad zmenit na hpwt ftrayl23.exe. Tato
zmena bude mat rovnaky ucinok ako odstranenie polozky.

Trvalé

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, prepinac uloh sa vzdy zobrazi a nebude automaticky
skryty.

Zobrazit ¢as

Slizi na zobrazenie ¢asu a datumu na paneli tloh.

Zobrazit ikonu batérie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, na prepinaci tloh sa zobrazi ikona batérie.

POZNAMKA: Tato ikona je vzdy ur¢ena iba na ¢itanie.

Zobrazit ikonu signalu mobilnej
siete

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, na prepinaci tloh sa zobrazi ikona mobilného signalu.

POZNAMKA: Tato ikona je vzdy ur¢end iba na ¢itanie.
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Nastavenie

Popis

Zobrazit ikonu zvuku

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, na prepinaci tloh sa zobrazi ikona zvuku.

Interakcia s ikonou zvuku

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, hlasitost systému je mozné nastavovat pomocou ikony
zvuku na prepinaci uloh.

Zobrazit ikonu WiFi

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, na prepinaci tloh sa zobrazi ikona WiFi.

Interakcia s ikonou Wi-Fi

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, ikona Wi-Fi na prepinaci uloh poskytuje pristup k
nastaveniam Wi-Fi.

Zobrazit ikonu zapisovacieho filtra

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, na prepinaci Gloh sa zobrazi ikona zapisovacieho filtra.

Interakcia s ikonou zapisovacieho
filtra

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, k nastaveniam zapisovacieho filtra ziskate pristup
prostrednictvom prepinaca uloh.

Povolit oznamenie o stave siete

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, zobrazia sa oznamenia o sieti a pripojeni na internet.

Skryt HP Easy Shell pocas relacie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, rozhranie HP Easy Shell je schované pocas relacie
aplikacie, pripojenia alebo webovej lokality.

Povolit vlastné pozadie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, na pozadie pouzivatelského rozhrania sa pouzije ureny
subor s obrazkom.

Rozsirené pozadie

Ak je nastavené na hodnotu Zapnuté, pozadie pouzité v nastroji HP Easy Shell sa zobrazi na
sekundarnych monitoroch.

POZNAMKA: Ak chcete aktivovat toto nastavenie, nastavte moznost Zapnit vlastné pozadie
na hodnotu Zapnuté.

Vybrat tému

Tlacidlo otvori dialégové okno, ktory umozni prisposobit farebny motiv pre pouzivatelské
rozhranie.

[Z?’”f} POZNAMKA: Vyberom moznosti Pouzit pouzite zmeny a pridajte nastavenia do databazy Registry.

Informacie o exporte konfiguracie softvéru HP Easy Shell najdete v ¢asti Export a nasadenie konfiguracie HP

Easy Shell na strane 14.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete spravovat nastavenia skratiek monitora, pouzite klavesovi skratku Win+P.

e Lenobrazovka pocitata: Umoznuje iba jednu obrazovku na hlavnom monitore stolovych tenkych
klientov a zabudovanom monitore prenosnych pocitacov.

e  Duplikovat - sliizi na duplikovanie obrazu z hlavnej obrazovky na vsetky ostatné obrazovky.

e  Rozsirit — dalSie obrazovky st rozsirenim hlavnej obrazovky.

e  Lendruha obrazovka —zapnuté su len sekundarne obrazovky.

Pridanie aplikacie

1. Napaneli Aplikacie vyberte dlazdicu Aplikacia.

2. Konfigurujte nastavenia v editore aplikacie podla potreby.

[’_ﬁ”r POZNAMKA: V nasledujtcej tabulke uvedieme zoznam nastaveni.

Nastavenia zobrazenia
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3. Zvolenim tlacidla OK dokoncite pridavanie aplikacie.

4. Volbou Pouzit ulozte vsetky zmeny.

Aplikaciu mozete upravovat alebo mazat pomocou prislusného tlacidla na dlazdici danej aplikacie.

Nasledujuca tabulka popisuje nastavenia, ktoré st k dispozicii v editore aplikacii.

Nastavenie Popis

Nazov Urcuje vlastny nazov, ktory sa ma zobrazit na dlazdici pre aplikaciu.

Cesta Uvddza uplnu cestu k siborom nasledovnych typov: .exe, .com, .bat, .cmd alebo .cpl.
Argumenty Umoznuje zaddvat argumenty pre prikazy v prikazovom riadku.

Oneskorenie spustenia

Nastavuje oneskorenie v sekundach pre automaticky spustené aplikacie.

Vlastna ikona

Umoziuje nastavit vlastnu ikonu aplikacie (.exe, .png, .jpg, .bmp alebo .ico).

Ukoncit akciu

Nastavi akciu, ktora sa ma vykonat pri zatvarani aplikacie (Ziadna, Odhlasit,
Restartovat, Vypnut).

Automatické spustenie

Ak je povolené, aplikacia sa automaticky spusti, ked sa pouzivatel prihlasi do systému
Windows.

Maximalizované

Ak je povolené, aplikacia sa pri otvoreni automaticky maximalizuje.

Trvalé

Ak je povolené, aplikacia sa po zatvoreni automaticky otvori znova.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit iba ak Akcia ukonéenia je nastavena
na Ziadna.

Len administrator

Ak je povolené, aplikacia je k dispozicii len spravcom.

Ziadne sledovanie

Ked je nastavené na hodnotu Vypnuté, aplikacie sa sleduju a zeleny indikator informuje
pouzivatela, ze je aplikacia aktivna. Ked je nastavené na hodnotu Zapnuté, aplikacie sa
uz nesleduju a na dlazdici aplikacie nie je ziaden zeleny indikator. Ked' je nastavené na
hodnotu Zapnuté, v rovnakom ¢ase moze byt naraz spustenych viacero instancii jednej
aplikacie.

Skryt chybajlcu aplikaciu

Ak je toto nastavenie povolené a nastroj HP Easy Shell nemdze najst na zadanej ceste
spustitelny subor, dlazdica aplikacie sa skryje pred pouzivatelmi.

Cakat na siet

Po povoleni sa aplikacia spusti automaticky az po najdeni sietového pripojenia. Kym sa
vyhladava sietové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s hlasenim €aka sana
pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit, iba ak je polozka Automatické
spustenie nastavena na hodnotu Zap.

(Cakat nainternet

Po povoleni sa aplikacia spusti automaticky az po najdeni internetového pripojenia.
Kym sa vyhladava internetové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s hlasenim €aka sa
na pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit, iba ak st polozky Automatické
spustenie a Cakat na siet nastavené na hodnotu Zap.
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Pridanie pripojenia Citrix ICA, RDP alebo VMware

1.  Napaneli Pripojenia vyberte dlazdicu typu pripojenia, ktoru chcete pridat.

2. Konfigurujte nastavenia v editore pripojeni podla potreby.

:L%y POZNAMKA: V ¢&asti Spolo¢né nastavenia pripojeni na strane 9 najdete popisy niektorych
zakladnych nastaveni pripojeni, ktoré st spolo¢né pre vsetky typy pripojeni. Informacie o prispdsobeni
suboru RDP ndjdete v ¢asti Prispdsobenie stiboru RDP na strane 10. Informacie o dalSich nastaveniach
rozSireného pripojenia, ktoré sa liSia podla typu pripojenia, najdete v dokumentdcii od spoloc¢nosti Citrix,

Microsoft alebo VMware.

3. Zvolenim tlacidla OK dokoncite pridavanie pripojenia.

4. Volbou Pouzit ulozte vsetky zmeny.

Pripojenie mézete upravovat alebo mazat pomocou prislusného tlacidla na dlazdici daného pripojenia.

Priradenie pripojenia pre pripad zlyhania do profilu:

1.  Napaneli Pripojenia vyberte profil pripojenia a presunte ho na niektoré z pripojeni, ktoré ste predtym

vytvorili.

2. Volbou Pouzit ulozte vSetky zmeny.

[:?’”f POZNAMKA: Pripojenie pre pripad zlyhania prebera nastavenia primarneho pripojenia pre polozky Akcia
ukoncenia, Trvalé a Automatické spustenie, ak bolo primarne pripojenia spustené. Ak bolo pripojenie pre
pripad zlyhania spustené manualne, riadi sa vlastnymi nastaveniami pre tieto polozky.

Spolocné nastavenia pripojeni

Nasledujuca tabulka popisuje niektoré nastavenia, ktoré su spolocné pre editory pripojeni Citrix ICA, RDP a

VMware.

Nastavenie

Popis

Nazov pripojenia

Urcuje vlastny nazov, ktory sa ma zobrazit na dlazdici pre pripojenie.

Nazov hostitela

Urcuje nazov hostitela alebo adresu IP pre pripojenie.

Ukoncit akciu

Nastavi akciu, ktora sa ma vykonat pri ukonéeni pripojenia (Ziadna, 0dhlasit, Restartovat,
Vypniit).

Oneskorenie spustenia

Nastavuje oneskorenie v sekundach pre automaticky spustené aplikacie.

Argumenty

Umoznuje zadavat argumenty pre prikazy v prikazovom riadku.

Automatické spustenie

Ak je povolené, pripojenie sa automaticky vytvori, ked' sa pouzivatel prihlasi do systému
Windows.

Trvalé

Ak je povolené, pripojenie sa po ukonceni automaticky obnovi znova.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit iba ak Akcia ukonéenia je nastavena na Ziadna.

Cakat na siet

Po povoleni sa pripojenie spusti automaticky az po najdeni sietového pripojenia. Kym sa
vyhladava sietové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s hlasenim €aka sa na pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit, iba ak je polozka Automatické spustenie
nastavena na hodnotu Zap.

Cakat na internet

Po povoleni sa pripojenie spusti automaticky az po najdeni internetového pripojenia. Kym sa
vyhladava internetové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s hlasenim Caka sa na pripojenie.

Pridanie pripojenia Citrix ICA, RDP alebo VMware



Nastavenie Popis

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit, iba ak st polozky Automatické spustenie a
Cakat na siet nastavené na hodnotu Zap.

Prispdsobenie siuboru RDP

Pridanie vlastnych hodnot

Nastroj HP Easy Shell automaticky generuje stibor RDP pre vytvorené pripojenia RDP. Ak chcete do suboru
RDP pridat vlastné hodnoty, pouzite kartu Expert v editore pripojeni RDP. Typ hodnoty moze byt s (retazec), i
(celé ¢islo) alebo b (bajt).

Pouzivanie vlastného stiboru RDP

Ak chcete pouzivat vlastny subor RDP:
1. Nakarte Zakladné v editore pripojeni RDP povolte moznost Vlastny subor RDP.

2. Zadajte cestu suboru RDP.

Pridanie pripojenia Citrix StoreFront

r.'%? POZNAMKA: Na zariadeniach, ktoré sa pripajaju k serveru StoreFront, musite naintalovat certifikaty SSL
pre server StoreFront. Ak neexistuju ziadne certifikaty, nastroj HP Easy Shell mdZze zlyhat pri komunikacii so
serverom.

1.  Napaneli StoreFront vyberte dlazdicu StoreFront.
2. Prepouzitie sprievodcu stlacte tlacidlo Vybrat obchod.
—alebo -

V poli Store URL zadajte Gplnu cestu pre adresu URL servera StoreFront v podobnom formate ako tento:
https://samplestorefrontaddress.net/citrix/thinclient. Potom prejdite na krok 6.

A TIP: Ak nezadate http:// alebo https:// v adrese URL, predpoklada sa https://.

3. Zadajte zakladnu cestu pre adresu URL StoreFront. Zakladnu cestu zadajte vo formate podobnom
tomuto zapisu: https://samplestorefrontaddress.net. Potom vyberte moznost Dalej.

A TIP: Ak nezadate http:// alebo https:// v adrese URL, predpoklada sa https://.

4. Navyzvu zadajte prihlasovacie udaje StoreFront Citrix a vyberte moznost OK.
5.  Vyberte konto StoreFront a vyberte moznost Dalej.

6. Konfigurujte nastavenia v editore pripojeni podla potreby.

[1?? POZNAMKA: V nasledujucej tabulke uvedieme zoznam nastaveni.

7.  Zvolenim tlacidla Ulezit dokoncite pridavanie pripojenia.

8. Volbou Pouzit ulozte vsetky zmeny.

Ej?? POZNAMKA: Podporovany je aj radi¢ NetScaler. Nastroj HP Easy Shell podporuje aktualizaciu hesiel
StoreFront a NetScaler s uplynulou platnostou.

0 pripojeniach StoreFront mo6zu byt uzito¢né nasledujtce informacie:
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e  Pripojenie mdzete upravovat alebo mazat pomocou prislusného tlacidla na dlazdici daného pripojenia.

e  Vdolnej casti panelu StoreFront mdZzete nastavit akciu, ktora sa ma vykonat po ukonceni vsetkych
pripojeni StoreFront.

e Ak je aktivna relacia StoreFront, mézete ju ukoncit volbou polozky 0dpojit relaciu pod oknom zdrojov.

Nasledujuca tabulka popisuje nastavenia, ktoré su k dispozicii v editore pripojeni StoreFront.

Panel Nastavenie Popis

StoreFront Nazov pripojenia Urcuje vlastny nazov, ktory sa ma zobrazit na dlazdici pre pripojenie.

StoreFront Adresa URL ukladacieho Specifikuje adresu URL StoreFront.

priestoru

StoreFront Oneskorenie spustenia Nastavuje oneskorenie v sekundach pre automaticky spustené aplikacie.

StoreFront UkonCit akciu Nastavi akciu, ktora sa ma vykonat pri ukonéeni pripojenia (Ziadna, Odhlasit,
Restartovat, Vypnut).

StoreFront Metdda prihlasenia Umoznuje vybrat polozky Meno pouZivatela a heslo, Smart card alebo Jediné
prihlasenie.

DOLEZITE: V predvolenom nastaveni jediné prihlasenie nie je povolené pre Citrix
Receiver na tenkych klientoch HP. Informacie o povoleni jediného prihlasenia pre
Citrix Receiver najdete v prirucke spravcu pre operacny systém svojho tenkého
klienta HP.

StoreFront Doména Umoziuje skryt doménu pred pouzivatelmi.

StoreFront Povolit automatické Ak je povolené, HP Easy Shell sa automaticky prihlasi k pripojeniu StoreFront, ked' sa

prihlasenie pouzivatel prihlasi do systému Windows.
POZNAMKA: Toto nastavenie je k dispozicii iba v pripade, ze spdsob prihlasenia je
nastaveny na moznost Meno pouzivatela a heslo.

StoreFront Vlastné logo Umoziiuje zadat vlastné logo (.exe, .png, .jpg, .bmp alebo .ico), ktoré sa zobraziv
okne prihlasenia pre pripojenie StoreFront.

StoreFront Automatické spustenie Ak je povolené, pripojenie sa automaticky vytvori, ked' sa pouzivatel prihlasi do
systému Windows.

Moznosti Uplynutie ¢asového limitu  Urcuje ¢as v sekundach, kolko bude HP Easy Shell ¢akat na nereagujuci StoreFront

pripojenia pred ukoncenim pripojenia.

Moznosti Panel s nastrojmi Desktop Ak je povolené, pocas relacii zverejnenej pracovnej plochy StoreFront sa zobrazi panel

Viewer s nastrojmi aplikacie Citrix Desktop Viewer.

Moznosti Zakazat komunikaciu so Ak je tato moznost povolena, zdroje automatického spustenia sa spustia, ale

zdrojom pouzivatel nemé6ze komunikovat so zdrojmi pripojenia StoreFront.

Moznosti Nazov zdroja Umoznuje nastavit automatické spustenie Specifického zdroja StoreFront pri
vytvoreni pripojenia.

Spravanie Cakat na siet Po povoleni sa pripojenie StoreFront spusti automaticky az po najdeni sietového
pripojenia. Kym sa vyhladdava sietové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s hlasenim
€aka sa na pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie mozno vybrat, iba ak je polozka Automatické
spustenie nastavena na hodnotu Zapnuté.

Spravanie Cakat nainternet Po povoleni sa pripojenie StoreFront spusti automaticky az po najdeni internetového

pripojenia. Kym sa vyhladava internetové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s
hlasenim €aka sa na pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie mozno vybrat, iba ak st polozky Automatické
spustenie a Cakat na siet nastavené na hodnotu Zapnuté.
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Pridanie lokality z internetu, siete alebo Citrix Web Interface

1. Napaneli Webové lokality vyberte dlazdicu Webova lokalita.

2. Konfigurujte nastavenia v editore webovych lokalit podla potreby.

Ej?’y POZNAMKA: V nasledujucej tabulke uvedieme zoznam nastaveni.

3. Zvolenim tlacidla OK dokoncite pridavanie webovej lokality.
4. Volbou Pouzif ulozte vsetky zmeny.

Webovt lokalitu mozno nastavit ako domovsku (predvolena lokalita, ktora sa spusti automaticky pri spusteni
programu), upravit alebo odstranit vyberom prislusného tlacidla na dlazdici tejto webovej lokality.

Nasledujuca tabulka popisuje nastavenia, ktoré su k dispozicii v editore webovych lokalit.

[%/]’9 POZNAMKA: Jediné prihlasenie nie je podporované pre pripojenia Citrix Web Interface.

Nastavenie Popis

Nazov Urcuje vlastny nazov, ktory sa ma zobrazit na dlazdici pre pripojenie.

Adresa Specifikuje adresu webovej lokality.

Pouzit Internet Explorer Ak je povolené, webova lokalita sa otvori v prehliadaci Internet Explorer. V opacnom

pripade sa otvori na rozhrani Easy Shell.

DOLEZITE: Nastavenie musi byt povolené pre pripojenie Citrix Web Interface.

Internet Explorer na celt obrazovku Ak je povolené, Internet Explorer sa otvori na celej obrazovke, to znamena, ze panel s
adresou a navigacné tlacidla programu Internet Explorer budu nepristupné. Ak je
zakazana moznost Vlozit Internet Explorer, skryje sa aj celé pouzivatelské rozhranie
HP Easy Shell okrem prepinaca tloh.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné povolit iba ak je povolena moznost Pouzit
Internet Explorer.

Vlozit Internet Explorer Ak je povolené, aplny prehliadac Internet Explorer v celoobrazovkovom rezime bude
vlozeny do pouzivatelského rozhrania HP Easy Shell. Ovladacie prvky v hornej ¢asti
rozhrania su v tejto konfiguracii pristupné, ale panel s adresou a navigacné tlacidla
programu Internet Explorer budd nadalej nepristupné.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné povolit iba ak je povolena moznost Internet
Explorer na celii obrazovku.

Povolit zatvorenie vlozeného prehliadaca Ak je povolené, vloZeny Internet Explorer je mozné zatvorit.
Internet Explorer

Cakat na siet Po povoleni sa webovy prehliada¢ spusti automaticky az po najdeni sietového
pripojenia. Kym sa vyhladava sietové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s hlasenim
€aka sa na pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie ovplyvriuje iba domovskd lokalitu.

Cakat nainternet Po povoleni sa webovy prehliada¢ spusti automaticky az po najdeni internetového
pripojenia. Kym sa vyhladava internetové pripojenie, zobrazuje sa obrazovka s
hlasenim €aka sa na pripojenie.

POZNAMKA: Toto nastavenie je mozné nastavit, iba ak je polozka Cakat na siet
nastavena na hodnotu Zap. Nastavenie ovplyvnuje iba domovsku lokalitu.
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Pridanie vlastného profilu Easy Shell

Vo vacsine nasadeni pouzivanie iba predvoleného profilu Easy Shell bude postacujtce. Ak vsak chcete priradit
réznym pouzivatelom a doménam rézne nastavenia, mozete vytvorit vlastné profily Easy Shell. Pouzivatelia
a domény, ktorym nebol priradeny vlastny profil Easy Shell, budi pouzivat predvoleny profil.

Pridanie vlastného profilu Easy Shell:
1. Napaneli Nastavenia vyberte dlazdicu profilu pod hlavickou VSeobecné nastavenia.
2. Zadajte nazov pre profil a vyberte moznost Pridat.

3. Volbou prislusnej moznosti vyberte pridanie pouzivatela alebo domény.

[%”r POZNAMKA: Do predvoleného profilu nie je mozné pridat pouzivatelské konta. Predvoleny profil budu
pouzivat vsetky pouzivatelské kontd, ktorym nebol priradeny vlastny profil.

Zadajte meno pouzivatela a nazov domény a vyberte moznost Pridat.
Mozete pridat aj dalSich pouzivatelov a dalSie domény.

Vyberte moznost Hotovo.

L

Volbou Pouzit uloZte vsetky zmeny.

Profil Easy Shell m6zete premenovat alebo odstranit tak, Ze vyberiete prislusné tlacidlo na dlazdici profilu.

Pridanie vlastného profilu Easy Shell 13
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3 Nasadenie

Tato kapitola rozobera rozli¢cné met6dy nasadenia prostredia HP Easy Shell na viacero tenkych klientov.
NajlepSia metdda zavisi od spésobu vyuzivania a prostredia.

[%r POZNAMKA: Véetky nasledujice metédy vyuzivaji nastroj HPDM na nasadenie. Podrobnejsi popis nastroja
HPDM nadjdete v prirucke sprdvcu ndstroja HP Device Manager.

Nasadenie obrazu predkonfigurovaného tenkého klienta

Nastroj HP Easy Shell mozno nasadit nakonfigurovanim v obraze tenkého klienta, ktory sa zachyti a nasadi na
dalSie tenké klienty. NajefektivnejSim spésobom nasadenia obrazu klienta na viacero tenkych klientov je
vyuzitie nastroja HPDM, ktory ma prednastavené Sablony pre zachytenie a nasadenie obrazu.

Nasadenie HP Easy Shell na obrazy existujiceho tenkého klienta

1.

Nakonfigurujte HP Easy Shell na jednom systéme a exportujte konfiguraciu ako subor databazy Registry
podla popisu v navode Export a nasadenie konfiguracie HP Easy Shell na strane 14.

Kopirujte subor databazy Registry na systém, na ktorom je spusteny nastroj HPDM Console.

Pomocou nastroja HP FTP Software Component Browser ndjdite balik HP Easy Shell na stranke HP FTP a
vygenerujte pre balik Sablonu _File and Registry.

Pridajte do Sablony vedlajSiu Glohu a naimportujte sibor databazy Registry obsahujtci exportovant
konfiguraciu.

Nasad'te Sablonu na cielové tenké klienty.

Export a nasadenie konfiguracie HP Easy Shell

Konfiguraciu nastroja HP Easy Shell mdzete exportovat ako subor databazy Registry systému Windows, aby
sa dala jednoduchym spésobom nasadit na dalsie tenké klienty.

[%]’9 POZNAMKA: Uistite sa, Zze si¢asne sa nasadi aj nastroj HP Easy Shell, alebo uz je nainitalovany na
jednotlivych tenkych klientoch.

Export konfiguracie HP Easy Shell do subora databazy Registry:

1.
2.
3.

Kliknite na tlacidlo Export v lavom dolnom rohu néastroja HP Easy Shell Configuration.
Vyberte cielovy priecinok a zadajte nazov pre konfiguraciu.

Kliknite na tlacidlo Ulozit.

[%r POZNAMKA: Konfiguraciu HP Easy Shell je mozné exportovat ako stibor databazy Registry aj zadanim
nasledujiceho prikazu do prikazového riadka pre spravcu (ak cesta k stiboru obsahuje medzery, zapiste ju v
dvojitych uvodzovkach):

hpeasyshell.exe /export "<subor databdzy Registry>.reg"

Subor databazy Registry mozete importovat do $ablény _File and Registry v HPDM. Sablénu je mozné pouzit
na nasadenie konfiguracie na cielové tenké klienty.

Kapitola 3 Nasadenie



Vyexportovany subor databazy Registry je mozné nasadit na dalSie tenké klienty aj ktorymkolvek z
nasledujucich spésobov:

e  Skopirujte subor databazy Registry na iny tenky klient a dvojkliknutim na sibor databazy Registry
aplikujte nastavenia.

e  Pouzitim politiky skupiny rozsirte nastavenia databazy Registry na konkrétnych pouzivatelov domény.

Export a nasadenie konfiguracie HP Easy Shell 15
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Tipy a osvedcené postupy

Pri pouzivani nastroja HP Easy Shell berte do Givahy nasledujtice informacie:
e  Spravne fungovanie niektorych aplikacii m6ze vyzadovat oneskorené spustenie.

e AkInternet Explorer nastavujete ako automaticky spustenu aplikaciu, vzdy spustajte verziu, ktora
najviac zodpoveda opera¢nému systému (32-bitovu alebo 64-bitovu); v opacnom pripade je mozné, ze
akcia na konci relacie sa nespusti.

e  HP Easy Shell nefiltruje obsah vo vstavanom webovom prehliadaci. Pamatajte si to, ked budete vyberat
webové stranky. Webovy prehliadac je mozné aj uzamknit nasledovnym spésobom:

—  Politika skupiny

—  Obmedzenia prehliadaca Internet Explorer pomocou databazy Registry (pre dalsie informacie pozri
Obmedzenia prehliadaéa Internet Explorer pomocou databdzy Registry na strane 18)

Ak je webovy prehliadac ur€eny len na pouzivanie v intranete, najlepSie je zakazat panel s adresou a
pridat odkazy do ponuky lokality.

e Nastavenia rozliSenia pracovnej plochy pre editory pripojeni ICA a RDP nie st smerodajné pre cielovy
monitor. Odportica sa pouzivat predvolené nastavenie (na celej obrazovke).

e  Prepripojenia RDP sa odporuca zakazat nastavenie Panel pripojenia RDP na paneli Obrazovka v editore
pripojenia pri nasadeni v rezime celoobrazovkovej prezentacie. Toto nastavenie je predvolene povolené
a pouzivatelia m6Zu pouzivat panel pripojenia na pristup k miestnej pracovnej ploche.

e  Akje nainstalovany klient VMware Horizon View, pre pouzitie presmerovania USB s pripojenim RDP
sluzbu VMware Horizon View USB musite zakazat pred pripojenim k relacii RDP.

e  Aksa prihlasite k spravcovskému kontu, ked je povolena Kontrola pouzivatelskych kont (vo Windows), a
rezim celoobrazovkovej prezentacie je povoleny (v nastroji HP Easy Shell), zobrazi sa dialdgové okno
kontroly pouzivatelskych kont a Ziada povolenie na vykonanie zmien v pocitaci. Ak vyberiete moznost
Nie, Windows nedovoli nastroju HP Easy Shell stat sa nahradnym prostredim a uviazne pri procese
prihlasovania. Ak sa to stane, kombinaciou klavesov ctrl+alt+del sa odhlaste z konta. V dialégovom okne
Kontrola pouzivatelskych kont musite vybrat moznost Ano, aby proces prihlasovania prebehol tispesne.

Kapitola 4 Tipy a osvedcené postupy



A Prisposobenie v databaze Registry

V databdaze Registry mozete dalej prispdsobovat spravanie a nastavenia nastroja HP Easy Shell.

Zobrazenie mena pouzivatela

Ak chcete zobrazit meno pouzivatela:
A Vdatabaze Registry vytvorte nasledujicu hodnotu kltca retazca:
HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\UI.

DisplayUsername=True

Prisposobenie nazvov kategorii nadpisov

Kateg6rie mozno premenovat v databaze Registry. Musite vytvorit hodnotu klt¢a retazca DisplayName.
Ak chcete zmenit nazvy kategdrii, upravte nasledujtce kltice databazy Registry:

e [HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Apps]
DisplayName=Applications

e [HKEY LOCAL MACHINE/SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Connections]
DisplayName=Connections

° [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \HP\HP Easy Shell\StoreFront]
DisplayName=StoreFront

e [HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Sites]
DisplayName=Websites

Oneskorenie spustenia nastroja Easy Shell

Ak chcete oneskorit spustenie nastroja HP Easy Shell, m6zete vytvorit hodnotu kltca retazca. Spolo¢nost HP
odporuca oneskorenie 5 sekind, aby sa odstranili chyby, ku ktorym méze déjst pri spusteni niektorych
aplikacii v rezime celoobrazovkovej prezentacie.

[HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell]

DelayStart=5

Styl virtualnej klavesnice
Styl virtualnej klavesnice mozete zmenit v databaze Registry vytvorenim hodnoty klti¢a retazca.
[HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell]
VirtualKeyboardStyle=1

Akceptované hodnoty st 0 alebo 1.

Zobrazenie mena pouzivatela 17
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Oneskorenie vlozenia do prehliadaca

Ak sa velkost vlozeného okna prehliada¢a nezmeni spravne, vytvorte nasledujicu hodnotu klica retazca na
oneskorenie vloZenia okna prehliadaca.

[HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Sites]
EmbedDelay=2
Akceptovana hodnota: 2 alebo vacsia.

Predvolena hodnota je 2. ZvySenim hodnoty oneskorite vloZenie.

Vytvaranie vlastnych chybovych hlaseni pre pripojenie

Spravcovia mozu vytvarat chybové hlasenia pre pripad zlyhania pripojenia.

A KWEHKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\protocols databazy Registry
obsahuje podkluce pre predvolené protokoly pripojenia: CitrixICA, RDP a VMware. Po zadani
podklica vytvorte hodnotu klica retazca s ndzvom ErrorMessage. Ako Udaje zadajte text, ktory
chcete zobrazit.

Ak chcete vytvorit vlastné chybové hlasenie napriklad pre pripojenie RDP:
HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\protocols\RDP

ErrorMessage=0bratte sa na spravcu.

Obmedzenia prehliadaca Internet Explorer pomocou databazy
Registry

Ak chcete obmedzit vstavany webovy prehliadac a Gplny prehliadac Internet Explorer, upravte nasledujlce
klice databazy Registry:

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer
\Restrictions

Nasledujuca tabulka opisuje nastavenia databazy Registry, ktoré sa vztahuju na nastroj HP Easy Shell:

NoSelectDownloadDir Zakaze prikaz Ulozit v dialdégovom okne Preberanie stiboru.
NoBrowserContextMenu Zakaze kontextovu ponuku na pravé kliknutie v prehliadaci.

NoViewSource Zakaze prikaz Zobrazit zdroj v kontextovej ponuke na pravé kliknutie.
NoOpeninNewWnd Zakaze prikaz Otvorit v novom okne v kontextovej ponuke na pravé kliknutie.

DOLEZITE: 0Odkazy, ktoré st programované na otvaranie novych okien, budu tymto
sposobom fungovat aj nadalej.

NoPrinting Zakaze prikaz Tla€it.

Priloha A Prisposobenie v databaze Registry
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