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Aviso sobre o produto

Este guia descreve os recursos comuns a
maioria dos produtos. Alguns recursos podem
ndo estar disponiveis em seu computador.

Nem todos os recursos estao disponiveis em
todas as edicdes ou versdes do Windows. Este
sistema pode exigir hardware, drivers efou
software ou BIOS atualizados para proveito
total da funcionalidade do Windows. O
Windows 10 é atualizado automaticamente,
esse recurso esta sempre ativado. Taxas de
prestadores de servicos de internet e requisitos
adicionais podem ser aplicados ao longo do
tempo para atualiza¢des. Acesse
http://www.microsoft.com para obter
detalhes.

Para acessar os manuais do usuario mais
recentes, acesse http://www.hp.com/support e
siga as instrucdes para localizar seu produto.
Em seguida, selecione Manuais do usuario.

Termos de uso do software

Ao instalar, copiar, baixar ou, de outro modo,
usar qualquer produto de software pré-
instalado neste computador, vocé concorda em
aceitar os termos do Contrato de Licenca do
Usudrio Final (EULA) da HP. Caso n&o aceite os
termos da licenca, a Gnica soluc¢do serd
devolver o produto completo (hardware e
software) sem utilizacdo dentro de 14 dias
apos a data de compra, para obter o reembolso
integral sujeito a politica do seu local de
compra.

Para obter mais informacdes ou para solicitar o
reembolso integral do valor do computador,
entre em contato com o vendedor.


http://www.microsoft.com
http://www.hp.com/support

Sobre Este Guia

Este guia fornece informacdes basicas para atualiza¢do do HP Desktop Mini Business PC.

A AVISO! Indica uma situacdo perigosa que, se nao for evitada, podera resultar em ferimentos graves ou
morte.

A CUIDADO: Indica uma situacdo perigosa que, se ndo for evitada, poedera resultar em ferimentos leves ou
moderados.

M IMPORTANTE: Indicainformacdes consideradas importantes, mas ndo relacionadas a riscos (por exemplo,
mensagens relacionadas a danos). Avisa o usuario de que, se o procedimento ndo for seguido como descrito,
podera haver perda de dados ou danos ao hardware ou software. Também contém informac6es basica para
explicar um conceito ou concluir uma tarefa.

[:;’/r NOTA: Contém informacdes adicionais para enfatizar ou completar os pontos importantes do texto
principal.

{} DICA: Fornece dicas Gteis para completar uma tarefa.
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1 Recursos do produto

Recursos de configuracao padrao

Os recursos podem variar dependendo do modelo. Para obter uma lista completa de hardware e software
instalados em seu computador, execute o utilitario de diagnodsticos (incluido somente em alguns modelos).

l% NOTA: Este modelo de computador pode ser usado na orientac¢do torre ou desktop. O suporte para torre é
vendido separadamente.

Recursos de configura¢do padrdo 1



Componentes do painel frontal

99

= NOTA: Consultea ilustracdo que melhor represente o seu computador.

99

B4 NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente da ilustracdo desta secdo.

Tabela 1-1 Componentes do painel frontal

Componente Componente

1 Porta USB Tipo-C SuperSpeed com HP Sleep and Charge* 5 Conector combinado de saida de audio (fone de
ouvido)/entrada de dudio (microfone)

2 Porta USB SuperSpeed 6 LED de armazenamento principal

3 Porta USB SuperSpeed com HP Sleep and Charge* 7 Botdo Liga/Desliga de dois estados

q Conector de fone de ouvido

*Quando o computador estiver ligado, a porta USB conecta um dispositivo USB, oferece transferéncia de dados em alta velocidade e,
mesmo quando o computador esta desligado, carrega produtos, como um telefone celular, camera, rastreador de exercicios ou um
smartwatch.

NOTA: O LED de armazenamento principal normalmente fica branco quando a energia esta ligada. Se estiver piscando vermelho, ha
um problema com o computador e o LED de armazenamento principal exibe um cédigo de diagndstico. Consulte o Guia de Manutengdo
e Servigco para interpretar o cédigo.

2 Capitulo 1 Recursos do produto



l% NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente da ilustracdo desta secao.

Tabela 1-2 Componentes do painel frontal

Componente Componente

1 Porta USB Tipo A SuperSpeed 4 Conector combinado de saida de audio (fone de
ouvido)/entrada de 4udio (microfone)

2 Porta USB Tipo A SuperSpeed com HP Sleep and Charge* 5 LED de armazenamento principal

3 Conector de fone de ouvido 6 Botdo Liga/Desliga de dois estados

*Quando o computador estiver ligado, a porta USB conecta um dispositivo USB, oferece transferéncia de dados em alta velocidade e,
mesmo quando o computador esta desligado, carrega produtos, como um telefone celular, cdmera, rastreador de exercicios ou um
smartwatch.

NOTA: 0 LED de armazenamento principal normalmente fica branco quando a energia esta ligada. Se estiver piscando vermelho, ha
um problema com o computador e o LED de armazenamento principal exibe um cédigo de diagnéstico. Consulte o Guia de Manuten¢éo
e Servico para interpretar o cddigo.

Componentes do painel frontal 3



Componentes do painel posterior
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[ NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente da ilustracdo desta secdo.

Tabela 1-3 Componentes do painel posterior

Componente Componente
1 Tampa da antena 7 Portas USB SuperSpeed (2)
2 Parafuso 8 Porta opcional

Uma das seguintes portas pode ser usada:
DisplayPort, HDMI, VGA, USB Tipo C, porta serial,
Thunderbolt ou NIC de fibra.

3 Slot para cabo de seguranca 9 Portas USB (2) (preto)

q Conector da antena externa (opcional) 10 Luzes de status/conector RJ-45 (rede)
5 Alca de cadeado 1 Conector de alimenta¢do

6 Dual-Mode DisplayPort (2)

4 Capitulo 1 Recursos do produto



Localizacao do niimero de série

Cada computador tem um néimero de série exclusivo e um nimero de identificacdo do produto, localizados no
exterior do computador. Tenha esses nlimeros sempre em maos quando entrar em contato com o suporte
para obter assisténcia.

Localizacdo do nimero de série 5
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2 Instalacao

Alteracao da orientacao de desktop para torre

i IMPORTANTE: Deixe pelo menos 10,2 cm (4 polegadas) de espaco livre e ndo obstruido em todos os lados
do computador.

0 computador pode ser usado na orientacdo torre com um suporte para torre opcional que pode ser adquirido
da HP.

[%/r NOTA: Para estabilizar o computador na orientacdo torre, a HP recomenda o uso do suporte para torre
opcional.

1. Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
2. Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

3. Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, desligue todos os
dispositivos externos.

4. Desligue o cabo de alimenta¢do da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de
sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Desconecte o cabo de
alimentacdo para evitar danos aos componentes internos do computador.

5. Oriente o computador para que seu lado direito esteja voltado para cima e coloque-o no suporte
opcional.

Capitulo 2 Instalacdo



6. Conecte novamente o cabo de alimentacao e quaisquer dispositivos externos, em seguida ligue o
computador.

[ INPORTANTE: Deixe pelo menos 10,2 cm (4 polegadas) de espaco livre e ndo obstruido em todos os
lados do computador.

7. Bloqueie quaisquer dispositivos de seguranc¢a que foram desbloqueados para remocdo do painel de
acesso.

Montagem do computador em um acessorio de montagem

0 computador pode ser fixado em uma parede, um braco articulado ou em outro acessério de montagem.

[%? NOTA: Esse aparelho esta destinado a ser suportado pelo suporte para montagem em parede listado na
CSAou UL.

1. Se ocomputador esta em uma base, remova-o da base e posicione-o com o lado direito pra cima em
uma superficie plana.

2. Paramontar o computador em um braco articulado (vendido separadamente), insira os quatro
parafusos nos orificios da placa do braco articulado e nos orificios de montagem do computador.

A CUIDADO: Este computador admite orificios para montagem VESA padrdo do setor de 100 mm. Para
montar uma solucdo de montagem de terceiros para o computador, utilize os parafusos fornecidos com
a solucdo. E importante verificar se a solucdo de montagem do fabricante esta em conformidade com o
padrdo VESA e se esta classificada para suportar o peso do computador. Para um melhor desempenho, é
importante utilizar os cabos de alimentacdo e outros cabos que acompanham o monitor.

Para montar o computador em outro acessorio de montagem, siga as instru¢des que acompanham o
dispositivo de montagem para garantir que o monitor seja montado com seguranca.

Montagem do computador em um acessorio de montagem 7
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Instalacao de um cabo de seguranca

0 cabo de seguranca exibido abaixo pode ser utilizado para proteger o computador.

r.%r NOTA: 0 cabo de seguranca é projetado para agir como um impedimento, mas ele pode ndo evitar que um
computador seja mal utilizado ou roubado.

Como conectar o cabo de alimentacao

Ao conectar o adaptador de CA, é importante seguir estas etapas para garantir que o cabo de alimentacao
nao saia do computador.

1. Conecte o cabo de alimentacdo ao adaptador de CA (1).
2. Conecte o cabo de alimentacdo em uma tomada de CA (2).

3. Conecte o adaptador de CA ao conector de alimentacdo na parte traseira do computador (3).

o))
Cg
°s
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3 Atualizacoes de Hardware

Recursos para a manutencao

0 computador tem recursos que facilitam a atualizacdo e a manuten¢do. Nenhuma ferramenta é necessaria
para executar a maioria dos procedimentos de instalacao descritos neste capitulo.

Avisos e cuidados

Antes de executar atualizaces, leia cuidadosamente todas as instrucdes aplicaveis, cuidados e adverténcias
existentes neste guia.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por choque elétrico, superficies quentes ou fogo:

Desconecte o cabo de alimenta¢do da tomada de CA e deixe os componentes internos do sistema resfriarem
antes de manusea-los.

N&o conecte plugues telefdnicos ou de telecomunicacdo nas tomadas do controlador de interface de rede
(NIC).

Nao desative o plugue de aterramento do cabo de alimentacdo. O pino de aterramento é um importante
recurso de seguranca.

Conecte o cabo de alimenta¢do em uma tomada de CA aterrada cujo acesso seja sempre facil.

Para reduzir o risco de les6es graves, leia o Guia de Seguranca e Conforto. Ele descreve a montagem correta
da estacdo de trabalho, postura, satide e habitos de trabalho para usuarios de computador e fornece
informacdes importantes de seguranca elétrica e mecanica. Esse guia estd localizado na web em
http://www.hp.com/ergo.

/\ AVISO! Pecas energizadas e méveis no interior.
Interrompa a alimentacao do equipamento antes de remover a protecao.
Reponha e prenda a protecdo antes de energizar o equipamento novamente.

A CUIDADO: A eletricidade estatica pode danificar os componentes elétricos do computador ou dos
equipamentos opcionais. Antes de iniciar esses procedimentos, verifique se vocé descarregou toda a
eletricidade estatica do seu corpo tocando por um momento em um objeto de metal aterrado. Consulte
Descarga eletrostatica na pagina 36 para obter mais informacoes.

Quando o computador esta conectado a uma fonte de alimentacdo de CA, a voltagem é continuamente
alimentada na placa de sistema. Vocé deve desconectar o cabo de alimentacdo da fonte de energia antes de
abrir o computador, a fim de evitar danos aos componentes internos.

[:;’/r NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente das ilustracdes desta secao.

Recursos para a manutencao
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Remocao e instalacao do painel de acesso

Remocao do painel de acesso

[%9 NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente da ilustracdo desta secdo.

Para acessar 0s componentes internos, remova o painel de acesso.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os componentes
internos do sistema antes de toca-los.

1.  Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
2. Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

3. Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em sequida, desligue todos os
dispositivos externos.

4. Desligue o cabo de alimentacdo da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de
sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Vocé deve desconectar o cabo
de alimentacdo para evitar danos aos componentes internos do computador.

5. Seequipado com um suporte, remova o computador do seu suporte. Em seguida, posicione o
computador com o lado direito para cima em uma superficie estavel.

6. Solte o parafuso de aperto (1) no painel traseiro como mostrado naimagem a seguir.

[%9 NOTA: Se necessario, utilize uma chave de fenda Torx T-15 para soltar o parafuso.

7. Deslize o painel de acesso para frente e levante o computador (2).

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os
componentes internos do sistema antes de toca-los.

8. Seoseucomputador se assemelhar a ilustracdo abaixo, 0 computador esta equipado com uma unidade
de processamento de video discreta (DGPU) que também deve ser removida.

10 Capitulo 3 Atualizacoes de Hardware



a. Desconecte o cabo do ventilador (1) da placa de sistema.

b. Remova os trés parafusos (2) que prendem a DGPU a placa de sistema.

¢. Levante a DGPU pela guia na extremidade do ventilador e puxe a DGPU para fora do chassi.

Remocdo e instalacdo do painel de acesso 11



Instalar o painel de acesso

@9 NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente da ilustracdo desta secdo.

1.  Se oseu computador se assemelhar a ilustracdo abaixo, substitua a DGPU.

a. Instale a DGPU no chassi e prenda-a a placa do sistema com trés parafusos: dois parafusos na
extremidade do ventilador da DGPU e um parafuso no canto interno da extremidade oposta da
DGPU (1).

b. Conecte o cabo do ventilador no conector (2) da placa do sistema.

c¢. Coloque o painel de acesso no computador e deslize-o para tras (1).

d. Quando o painel de acesso deslizar no lugar, aperte o parafuso (2) para prender o painel de acesso
no lugar, conforme mostrado na imagem a seguir.

@7 NOTA: 0 modelo do seu computador pode ter aparéncia ligeiramente diferente da ilustracao
desta secdo.

2. Cologue o painel de acesso no computador e deslize-o para tras (1).
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3. Quando o painel de acesso deslizar no lugar, aperte o parafuso (2) para prender o painel de acesso no
lugar, conforme mostrado na imagem a seguir.

Atualizacao da memoria do sistema

0 computador é fornecido com pelo menos um médulo de memoéria duplo em linha de formato pequeno
(SODIMM). Para alcancar a capacidade de memoria maxima admitida, instale na placa do sistema até 32 GB de
memo0ria.

Especificacoes do médulo de memoéria

Para o funcionamento correto do sistema, os mddulos de meméria devem atender as seguintes
especificacdes:

Tabela 3-1 Médulos de memodria e suas especificagdes

Componente Especificacdo

Médulos de meméria Médulos de meméria DDR4-SDRAM de 1,2 volts

Compatibilidade DDR4-2133 MHz-compliant PC4-17000 ndo-ECC sem buffer

Pinos Pino 260 padrao da industria com especificacdo obrigatéria do Joint Electronic Device

Engineering Council (JEDEC)

Suporte DDR4 2400 MHz 15 com laténcia CAS (sincronizacdo 15-15-15)

Slots 2

Meméria maxima 32GB

Suportado Mddulos de memoria de dois lados e lado Unico com tecnologias de memoria ndo-ECC de

2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit e 16 Gbit

NOTA: O sistema ndo opera adequadamente se forem instalados médulos de meméria ndo compativeis. Médulos de memoria
construidos com dispositivos DDR x8 e x16 sdao compativeis; ndo sdo compativeis os mddulos de memoria montados com SDRAM x4,

A HP oferece um upgrade de memoria para este computador e recomenda que o consumidor adquira-o para
evitar problemas de compatibilidade com memorias de terceiros ndo suportadas.

Atualizacao da memoria do sistema 13



Ocupacao dos slots de médulos de memadria

14

Existem dois slots de médulos de memoria na placa de sistema, com um slot por canal. Os soquetes sao
rotulados como DIMM1 e DIMM3. O slot DIMM1 opera no canal B de memoria. O slot DIMM3 opera no canal A
de memoria.

= |
1 3
d

‘l il (4B

| m ) o =
N Y

Tabela 3-2 Slots de mddulo de memédria e suas descri¢does

Item Descricdo Etiqueta da Placa do Sistema Cor do slot
1 Slot do modulo de meméria, Canal B DIMM1 Preto
2 Slot do modulo de meméria, Canal A DIMM3 Preto

0 sistema operara automaticamente no modo de canal Unico, modo de canal duplo ou no modo flex,
dependendo de como os mddulos de memaria estiverem instalados.

e  Osistema operara em modo de canal Unico se os slots dos mddulos de memaria estiverem com modulos
instalados em apenas um canal.

e  Osistema funcionard em modo de canal duplo de maior desempenho se a capacidade de meméria do
modulo de memdria instalado no Canal A for igual a capacidade de memaéria do médulo de meméria
instalado no Canal B.

e 0 sistema funcionara em modo flex se a capacidade de memoria do médulo de meméria instalado no
Canal A ndo for igual a capacidade de memoria do moédulo de meméria instalado no Canal B. No modo
flex, o canal preenchido com a menor quantidade de memdria descreve a quantidade total de meméria
atribuida ao canal duplo, e o restante sera atribuido a um canal Gnico. Se um canal tiver mais memaria
que o outro, a quantidade maior sera atribuida ao canal A.

e  Em qualquer modo, a velocidade operacional maxima é determinada pelo médulo de memadria de menor
velocidade existente no sistema.
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Instalacao de mddulos de memdéria

A CUIDADO: Antes de adicionar ou remover médulos de memodria, é preciso desconectar o cabo de
alimentacdo e aguardar aproximadamente 30 segundos para que a energia seja drenada.
Independentemente do estado ativado, a voltagem é sempre fornecida para os médulos de memoria, desde
que o computador esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Adicionar ou remover médulos de memdria
enquanto houver tensao pode causar danos irreparaveis aos modulos de memaria ou a placa de sistema.

Os slots para moédulos de meméria apresentam contatos metalicos dourados. Quando fizer a atualiza¢do da
mem@ria, é importante utilizar médulos de memaria com contatos metalicos dourados para evitar corrosao
e/ou oxidacdo resultante do contato entre metais incompativeis.

A eletricidade estatica pode danificar os componentes eletronicos do computador ou das placas opcionais.
Antes de iniciar esses procedimentos, verifique se vocé descarregou toda a eletricidade estatica do seu corpo
tocando por um momento em um objeto de metal aterrado. Para obter mais informacdes, consulte Descarga
eletrostatica na pagina 36.

Ao manusear um médulo de memdria, tome cuidado para ndo tocar em nenhum contato. Isso pode danificar o
madulo.

1. Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
2. Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

3. Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, todos os
dispositivos externos.

4. Desligue o cabo de alimenta¢do da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.
5. Remova o painel de acesso.

Para obter instruc¢des, consulte Remocdo do painel de acesso na pagina 10.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os
componentes internos do sistema antes de toca-los.
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6. Incline o ventilador utilizando a guia frontal e deixe-o posicionado para cima.

@’f NOTA: Na&o é necessario remover completamente o ventilador para remover ou instalar um modulo de
mem@ria.

7. Localize os moédulos de memdria na placa de sistema.

8. Pararemover o mddulo de memoria, pressione para fora as travas (1) em cada lado do médulo de
memoria e, em seguida, puxe o mddulo de memodria (2) para fora do slot.
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9. Deslize o novo mddulo de memadria (1) para dentro do slot num angulo de aproximadamente 30° e, em
seguida, pressione o modulo de memaria para baixo (2) de forma que as travas se encaixem
corretamente.

949

B NOTA: 0 médulo de memoria s6 pode ser instalado de uma maneira. Faca corresponder o entalhe do
maddulo com a aba no slot do mddulo de meméria.

10. Incline o ventilador para baixo e, em seguida, pressione o ventilador para baixo até ele emitir um clique.

A CUIDADO: Evite retirar o cabo do ventilador.

11. Instale o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Instalar o painel de acesso na pagina 12.

12. Se o computador estava num suporte, reponha-o.

13. Reconecte os dispositivos externos, conecte o cabo de alimentacdo e, em seguida, ligue o computador.
0 computador reconhecera automaticamente a nova memoria.

14. Bloqueie quaisquer dispositivos de seguranca que foram desbloqueados para remocdo do painel de
acesso.
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Remocao da unidade de disco rigido

99

= NOTA: Antes de remover a unidade de disco rigido antigo, certifique-se de fazer backup dos dados dessa

unidade antes de remové-la para que possa transferir os dados para a nova unidade de disco rigido.

1.
2.

3.

4.

Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, desligue todos os
dispositivos externos.

Desligue o cabo de alimentacdo da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de

sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Vocé deve desconectar o cabo
de alimentacao para evitar danos aos componentes internos do computador.

Remova o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Remocdo do painel de acesso na pagina 10.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os

componentes internos do sistema antes de toca-los.

Para remover a unidade de disco rigido, gire a trava da unidade de disco rigido para cima e para fora (1) a
fim de soltar a unidade de disco rigido do compartimento.

Deslize a unidade em direcdo a parte traseira do chassi até parar e, em seguida, levante-a para cima e
para fora do compartimento (2).

= NOTA: 0 cabode alimentacdo da placa do sistema esta localizado no compartimento da unidade e é

desconectado quando a unidade de disco rigido é removida.
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Instalacao de unidade de disco rigido

@9 NOTA: Antes de remover a unidade de disco rigido antigo, certifique-se de fazer backup dos dados dessa
unidade antes de remové-la para que possa transferir os dados para a nova unidade de disco rigido.

1. Seestiver recolocando uma unidade de disco rigido, transfira os parafusos-guia para montagem isolada
pratas e azuis da unidade velha para a nova unidade de disco rigido.

2.  Alinhe os parafusos-guia da unidade de disco rigido com os slots no compartimento da unidade,
pressione-a no compartimento e, em seguida, deslize-a para frente até que pare e trave no lugar (1).

3.  Gire a trava da unidade de disco rigido para a esquerda (2) para prender a unidade de disco rigido.

4. Instale o painel de acesso.

Para obter instruc¢des, consulte Instalar o painel de acesso na pagina 12.

5. Se o computador estava num suporte, reponha-o.

Instalacdo de unidade de disco rigido
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6.

1.

Reconecte os dispositivos externos, conecte o cabo de alimentac¢do e, em seguida, ligue o computador.

Blogueie quaisquer dispositivos de seguranca que foram desbloqueados para remocdo do painel de
acesso.

Recolocacao de uma unidade de estado sélido PCle M.2

1.
2.

3.

4.

Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, desligue todos os
dispositivos externos.

Desligue o cabo de alimentacdao da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de

sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Vocé deve desconectar o cabo
de alimentacdo para evitar danos aos componentes internos do computador.

Remova o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Remocdo do painel de acesso na pagina 10.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os

componentes internos do sistema antes de toca-los.

Se 0 seu computador se assemelhar a ilustracdo abaixo, remova o conjunto do ventilador.
a. Desconecte o plugue do conjunto do ventilador (1) da placa do sistema.
b. Solte os trés parafusos de fixacdo que prendem o conjunto do ventilador (2).

¢. Puxe o conjunto do ventilador para fora do chassi (3).
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7. Localize as unidades de estado sélido na placa do sistema.

8. Remova o parafuso que prende uma unidade de estado sdlido a placa do sistema (1).
9. Pegue a unidade de estado sdlido pelas laterais e puxe-a cuidadosamente para fora do soquete (2).

10. Remova o suporte do parafuso da unidade de estado sélido (3) para utiliza-lo na substituicdo da
unidade de estado solido.

11. Insira o suporte de parafuso no local apropriado na extremidade da nova unidade de estado sdlido (1).

12. Insira a nova unidade de estado sélido no soquete na placa do sistema e pressione firmemente os
conectores na unidade de estado sélido (2) no soquete.

@7 NOTA: Uma unidade de estado sdlido s6 pode ser instalada de uma maneira.
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13. Pressione a unidade de estado sélido na placa de sistema e utilize o parafuso fornecido (3) para fixar a
unidade.

14. Se o seu computador se assemelhar a ilustracdo abaixo, substitua o conjunto do ventilador.
a. Cologue o conjunto do ventilador no lugar (1).
b. Aperte os trés parafusos de fixacdo para prender o conjunto do ventilador no chassi (2).

c¢. Conecte o plugue do conjunto do ventilador na placa do sistema (3).

15. Instale o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Instalar o painel de acesso na pagina 12.

16. Se o computador estava num suporte, reponha-o.
17. Reconecte os dispositivos externos, conecte o cabo de alimentacdo e, em seguida, ligue o computador.

18. Bloqueie quaisquer dispositivos de seguranca que foram desbloqueados para remocao do painel de
acesso.
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Substituicao do médulo de WLAN

1. Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.

2. Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

3. Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, desligue todos os
dispositivos externos.

4. Desligue o cabo de alimenta¢do da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

6.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de
sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Vocé deve desconectar o cabo
de alimentacdo para evitar danos aos componentes internos do computador.

Remova o painel de acesso.

Para obter instruc¢des, consulte Remocdo do painel de acesso na pagina 10.

A AVISO! Parareduzir orisco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os
componentes internos do sistema antes de toca-los.

Se o0 seu computador se assemelhar a ilustracao abaixo, remova o conjunto do ventilador.
a. Desconecte o plugue do conjunto do ventilador (1) da placa do sistema.
b. Solte os trés parafusos de fixacdo que prendem o conjunto do ventilador (2).

¢.  Puxe o conjunto do ventilador para fora do chassi (3).
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7. Localize o m6dulo de WLAN na placa de sistema.

8. Desconecte os dois cabos da antena (1) do mddulo de WLAN.

@’f NOTA: Talvez vocé precise utilizar uma pequena ferramenta, como uma pin¢a ou um alicate de bico
fino, para desconectar e conectar os cabos da antena.

9. Remova o parafuso (2) que prende o mddulo de WLAN a placa de sistema.

10. Segure o madulo de WLAN (3) pelas laterais e puxe-o para fora do soquete.

11. Insira o novo mddulo de WLAN dentro do soquete na placa de sistema. Pressione os conectores do
madulo de WLAN firmemente no soquete (1).

I? NOTA: Um modulo de WLAN sé pode ser instalada de uma maneira.

12. Pressione o modulo de WLAN na placa de sistema e utilize o parafuso fornecido para fixar o madulo (2).
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13. Combine a etiqueta de cada cabo de antena com o conector correspondente no médulo de WLAN e
conecte as antenas (3) nos conectores.

14. Se o seu computador se assemelhar a ilustracdo abaixo, substitua o conjunto do ventilador.
a. Cologue o conjunto do ventilador no lugar (1).
b. Aperte os trés parafusos de fixacdo para prender o conjunto do ventilador no chassi (2).

c¢. Conecte o plugue do conjunto do ventilador na placa do sistema (3).

15. Instale o painel de acesso.

Para obter instruc¢des, consulte Instalar o painel de acesso na pagina 12.

16. Se o computador estava num suporte, reponha-o.
17. Reconecte os dispositivos externos, conecte o cabo de alimentacao e, em seguida, ligue o computador.

18. Bloqueie quaisquer dispositivos de seguranca que foram desbloqueados para remocao do painel de
acesso.
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Instalacao de uma antena externa

Antenas WLAN internas sdo padrao. Se for instalar o computador em um quiosque metalico ou outro
gabinete, talvez seja necessario utilizar uma antena externa de WLAN.

4.

Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, desligue todos os
dispositivos externos.

Desligue o cabo de alimentacdo da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de

sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Vocé deve desconectar o cabo
de alimentacdo para evitar danos aos componentes internos do computador.

Remova o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Remocdo do painel de acesso na pagina 10.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os

componentes internos do sistema antes de toca-los.

Se o seu computador se assemelhar a ilustracao abaixo, remova o conjunto do ventilador.
a. Desconecte o plugue do conjunto do ventilador (1) da placa do sistema.
b. Solte os trés parafusos de fixacdo que prendem o conjunto do ventilador (2).

¢.  Puxe o conjunto do ventilador para fora do chassi (3).
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7. Localize o médulo de WLAN na placa de sistema.

8. Desconecte as antenas internas do madulo de WLAN.

Para obter instruc¢des, consulte Substituicdo do moédulo de WLAN na pagina 23.
9. Localize as duas posi¢des da antena externa na parte traseira do chassi.

10. Para visualizar o recurso de saida no lado esquerdo do painel traseiro, remova a tampa da antena
empurrando para baixo a tampa da antena (1) e retirando-a (2) do painel.

11. Insira uma chave de fenda em cada orificio da tampa e gire (3) para remové-la.

12. Insira o cabo da antena externa através de cada orificio (1) e aperte a porca (2) para prender o cabo.
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13. Conecte a antena externa (3) e aperte-a no lugar (4).

14. Se o seu computador se assemelhar a ilustracdo abaixo, substitua o conjunto do ventilador.
a. Cologue o conjunto do ventilador no lugar (1).
b. Aperte os trés parafusos de fixacdo para prender o conjunto do ventilador no chassi (2).

c¢. Conecte o plugue do conjunto do ventilador na placa do sistema (3).

15. Instale o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Instalar o painel de acesso na pagina 12.

16. Se o computador estava num suporte, reponha-o.
17. Reconecte os dispositivos externos, conecte o cabo de alimentacdo e, em seguida, ligue o computador.

18. Bloqueie quaisquer dispositivos de seguranca que foram desbloqueados para remocao do painel de
acesso.
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Substituicao da bateria

A bateria que acompanha o computador fornece energia ao reldgio de tempo real. Ao substituir a bateria,
utilize uma que seja equivalente a bateria instalada originalmente no computador. 0 computador vem com
uma bateria plana de litio de 3 volts.

A AVISO! O computador possui uma bateria interna de litio e diéxido de manganés. Ha riscos de incéndio e
queimaduras se a bateria nao for manipulada apropriadamente. Para reduzir o risco de lesdes pessoais:

Ndo tente recarregar a bateria.
N&o exponha a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).

Ndo a desmonte, amasse, fure, descarte no fogo ou na agua e ndo provoque curto circuito em seus contatos
externos.

Substitua a bateria somente por pecas sobressalentes da HP designadas para este produto.

A CUIDADO: Antes de substituir a bateria, é importante fazer backup das configuracées da CMOS do
computador. Quando a bateria for removida ou substituida, as configuracdes da CMOS serdo apagadas.

A eletricidade estatica pode danificar os componentes eletronicos do computador ou dos equipamentos
opcionais. Antes de iniciar esses procedimentos, verifique se vocé descarregou toda a eletricidade estatica do
seu corpo tocando por um momento em um objeto de metal aterrado.

-

L% NOTA: Avida atil da bateria de litio podera ser prolongada se o computador for conectado a uma tomada de
CA ativa. A bateria de litio é usada somente quando o computador ndo esta conectado a alimentacdo de CA.

A HP recomenda aos clientes que reciclem os equipamentos eletrénicos usados, cartuchos de impressora HP
original e baterias recarregaveis. Para obter mais informacdes sobre os programas de reciclagem, visite
http://www.hp.com/recycle.

1. Remova/desencaixe quaisquer dispositivos de seguranca que impecam a abertura do computador.
2. Retire todas as midias removiveis, como uma unidade flash USB, do computador.

3. Desligue o computador corretamente através do sistema operacional e, em seguida, desligue todos os
dispositivos externos.

4. Desligue o cabo de alimentacdo da tomada de CA e desconecte todos os dispositivos externos.

A CUIDADO: Independentemente do estado ativado, a voltagem esta sempre presente na placa de
sistema, desde que o sistema esteja conectado a uma tomada de CA ativa. Vocé deve desconectar o cabo
de alimentacdo para evitar danos aos componentes internos do computador.

5. Remova o painel de acesso.

Para obter instrucdes, consulte Remocdo do painel de acesso na pagina 10.

A AVISO! Parareduzir o risco de lesdes provocadas por superficies quentes, deixe esfriarem os
componentes internos do sistema antes de toca-los.

6. Se oseucomputador se assemelhar a ilustracdo abaixo, remova o conjunto do ventilador.
a. Desconecte o plugue do conjunto do ventilador (1) da placa do sistema.

b. Solte os trés parafusos de fixacdo que prendem o conjunto do ventilador (2).

Substituicdo da bateria
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¢.  Puxe o conjunto do ventilador para fora do chassi (3).

7. Localize a bateria e 0 seu compartimento na placa do sistema.

[% NOTA: Talvez vocé precise usar uma pequena ferramenta, como uma pinca ou alicate de bico fino, para
remover e substituir a bateria.
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8. Parasoltar a bateria do seu compartimento, aperte a presilha de metal localizada acima de uma das
bordas da bateria (1). Quando a bateria se soltar, retire-a (2).

19

9. Parainserir a nova bateria, deslize uma borda da bateria de reposicdo no compartimento, com o lado
positivo voltado para cima (1). Empurre a outra borda da bateria para baixo até que a presilha se encaixe
na outra borda da bateria (2).

10. Se o seu computador se assemelhar a ilustracdo abaixo, substitua o conjunto do ventilador.
a. Coloque o conjunto do ventilador no lugar (1).

b. Aperte os trés parafusos de fixacdo para prender o conjunto do ventilador no chassi (2).
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11.

12.

13.

14.

15.

c¢. Conecte o plugue do conjunto do ventilador na placa do sistema (3).

Reinstale o painel de acesso.

Para obter instruc6es, consulte Instalar o painel de acesso na pagina 12.

Se o computador estava num suporte, reponha-o.
Reconecte os dispositivos externos, conecte o cabo de alimentacdo e, em seguida, ligue o computador.
Trave quaisquer dispositivos de seguranca que foram soltos para remocdo do painel de acesso.

Redefina a data e hora, suas senhas e quaisquer configuracdes especiais do sistema, usando o Utilitario
de Configuracdo do Computador.
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Sincronizacao do teclado ou mouse sem fio opcional

0 teclado e 0 mouse sdo sincronizados na fabrica. Se ainda assim ndo funcionarem, remova e substitua as
pilhas. Se o teclado e 0 mouse ainda ndo estiverem sincronizados, siga este procedimento para ressincroniza-
los.

1.  Conecte o dispositivo USB do mouse e do teclado a uma porta USB 2.0. Certifique-se de que o dispositivo
USB do mouse e do teclado esta a pelo menos 3 cm do dispositivo USB mais préximo.

Sincronizacdo do teclado ou mouse sem fio opcional
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2. Pressione o botdo de conexdo no dispositivo USB do mouse e do teclado por 5 segundos.

3. Comoteclado a 30 cm do dispositivo USB do teclado e do mouse, pressione o botao de conexdo na parte
inferior do teclado.
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4. Com o mouse a 30 cm do dispositivo USB do teclado e do mouse, pressione o botdo de conexdo na parte
inferior do mouse.

@7 NOTA: Se o teclado e o mouse ainda ndo funcionarem, entdo remova e substitua as pilhas. Se o teclado e 0
mouse ainda ndo estiverem sincronizados, entdo sincronize o teclado e o mouse novamente.
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Descarga eletrostatica

Uma descarga de eletricidade estatica provocada por um dedo humano ou outro condutor pode danificar as
placas do sistema ou outros dispositivos sensiveis a eletricidade estatica. Este tipo de dano pode reduzir a
expectativa de vida util do dispositivo.

Prevencao contra danos eletrostaticos

Para impedir danos eletrostaticos observe as seguintes precaucdes:

e  Evite contato manual, transportando e armazenando produtos em embalagens protegidas contra
eletricidade estatica.

e  Mantenha as pecas sensiveis a descarga eletrostatica em suas embalagens, livres de eletricidade
estatica, até que cheguem as workstations.

e  (oloque as pecas em uma superficie aterrada antes de remové-las de suas embalagens.
° Evite tocar em pinos, conectores metalicos ou conjuntos de circuitos.

e  Sempre mantenha o corpo apropriadamente aterrado ao tocar em um componente ou conjunto sensivel
a eletricidade estatica.

Métodos de aterramento
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Existem varios métodos de aterramento. Utilize um ou mais dos métodos a seguir ao manusear ou instalar
pecas sensiveis a eletricidade estatica:

e  Utilize uma pulseira antiestatica conectada por um fio aterrado a uma workstation ou chassi de
computador aterrado. Pulseiras antiestatica sdo tiras flexiveis com resisténcia minima de 1 megohm
(tolerancia de +/- 10%) nos fios aterrados. Para proporcionar um aterramento adequado, utilize a
pulseira em contato com a pele.

e  Use calcanheiras, dedeiras ou biqueiras antiestaticas para operacao em pé nas estacoes de trabalho.
Utilize os equipamentos antiestaticos em ambos os pés ao ficar de pé sobre pisos condutores ou mantas
dissipativas.

e  Utilize ferramentas condutoras no servico de campo.

e  Utilize um kit portatil para servicos de campo com uma manta dobravel dissipativa de eletricidade
estatica.

Se vocé ndo possuir nenhum dos equipamentos sugeridos para o aterramento adequado, entre em contato
com um representante, revendedor ou uma assisténcia técnica autorizada HP.
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B4’ NOTA: Para obter mais informacdes sobre eletricidade estatica, entre em contato com um representante,
revendedor ou uma assisténcia técnica autorizada HP.
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B Orientacoes operacionais do computador,
cuidados de rotina e preparacao para
transporte

Orientacodes operacionais do computador e cuidados de rotina

Siga estas instrucdes para instalacao e cuidado correto do computador e monitor:

Mantenha o computador longe de umidade excessiva, de luz solar direta e de frio ou calor extremo.

Opere o computador em uma superficie firme e nivelada. Deixe uma folga de 10,2 cm (4 polegadas) em
todos os lados ventilados do computador e acima do monitor para permitir uma ventilacao necessaria.

Nunca limite o fluxo de ar que entra no computador bloqueando as aberturas ou a entradas de ar. Ndo
coloque o teclado, com os suportes de regulagem de altura abaixados, diretamente contra a parte
frontal da unidade desktop, pois isso também limita o fluxo de ar.

Nunca opere o computador com o painel de acesso ou quaisquer tampas de slot de placa de expansao
removidos.

Nao empilhe os computadores um sobre o outro ou coloque-o0s muito préoximos uns dos outros de
maneira que fiquem sujeitos a dificultar a circulacdo do ar ou absorver ar pré-aquecido.

Se o computador é operado em um compartimento separado, a ventilacdo de entrada e saida deve ser
fornecida no compartimento e sdo aplicaveis as mesmas instrucdes de operacdo listadas acima.

Mantenha liquidos longe do computador e do teclado.
Nunca cubra as aberturas de ventilacdo do monitor com qualquer tipo de material.

Instale ou ative as fun¢des de gerenciamento de energia do sistema operacional ou outro software,
incluindo os estados Em espera.

Desligue o computador antes de realizar qualquer um destes procedimentos:

e Limpe a parte externa do computador com um pano macio e imido, conforme necessario. 0 uso de
produtos de limpeza pode descolorir ou danificar o acabamento.

e  Periodicamente limpe os orificios de ventilacdo em todas as aberturas de ventilacdo do
computador. Fiapos, poeira e outros tipos de materiais podem bloquear as aberturas e limitar o
fluxo dear.
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Preparacao para transporte

Siga estas sugestdes quando preparar o computador para transporte:

1.  Faca um backup de todos os arquivos do SSD em um dispositivo de armazenamento externo. Assegure-
se de que a midia de backup ndo esteja exposta a impulsos elétricos ou magnéticos quando for
armazenada ou transportada.

2. Remova e armazene toda midia removivel.
3. Desligue o computador e os dispositivos externos.
4. Desconecte o cabo de alimentacdo da tomada de CA e, em sequida, do computador.

5. Desconecte os componentes do sistema e dispositivos externos de suas fontes de alimentacdo, em
seguida, do computador.

[%”r NOTA: Verifique se todas as placas estdo acomodadas adequadamente e protegidas nos slots da placa
antes de transportar o computador.

6. Embale os componentes do sistema e dispositivos externos em suas caixas originais ou em embalagens
semelhantes com material suficiente para protegé-los.
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C Acessibilidade

Acessibilidade

A HP trabalha para implantar a diversidade, inclusao e trabalho/vida pessoal na malha de nossa empresa,
para que isso seja refletido em tudo o que fazemos. Eis alguns exemplos de como estamos colocando as
diferencas para trabalhar para criar um ambiente inclusivo, focado em conectar pessoas ao poder da
tecnologia no mundo todo.

Encontre as ferramentas de tecnologia de que vocé precisa

A tecnologia pode liberar seu potencial humano. A tecnologia assistiva remove barreiras e ajuda a criar
independéncia em casa, no trabalho e na vida em comunidade. A tecnologia assistiva ajuda a aumentar,
manter e melhorar as capacidades funcionais de eletronicos e tecnologia da informacdo. Para obter mais
informacdes, consulte Encontre a melhor tecnologia assistiva na pagina 41.

Nosso compromisso

A HP tem o compromisso de oferecer produtos e servicos acessiveis a pessoas com deficiéncia. Este
compromisso da suporte aos objetivos de diversidade da nossa empresa e nos ajuda a garantir que
vantagens da tecnologia estejam disponiveis a todos.

Nosso objetivo de acessibilidade é projetar, produzir e comercializar produtos e servicos que possam ser
efetivamente utilizados por todos, inclusive por pessoas com deficiéncia, seja de modo independente ou com
os dispositivos assistivos apropriados.

Para atingir nosso objetivo, esta Politica de Acessibilidade estabelece sete objetivos principais para orientar
nossas acdes como uma empresa. Todos os gerentes e funciondrios da HP devem apoiar esses objetivos e sua
implementacdo de acordo com suas fun¢des e responsabilidades:

e  Aumentar o nivel de conscientizacdo sobre questdes de acessibilidade dentro da nossa empresa e
fornecer aos nossos funcionarios o treinamento que eles precisam para projetar, produzir, comercializar
e oferecer produtos e servicos acessiveis.

e  Desenvolver diretrizes de acessibilidade para produtos e servicos e responsabilizar os grupos de
desenvolvimento de produtos pela implementac¢do dessas diretrizes, de forma competitiva, técnica e
economicamente viavel.

e  Envolver pessoas com deficiéncia no desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade, e na concepcdo e
no teste de produtos e servicos.

e  Documentar recursos de acessibilidade e disponibilizar informacdes sobre nossos produtos e servicos
de forma acessivel.

e  Estabelecer relacdes com os principais fornecedores de solu¢des e de tecnologia assistiva.

Apéndice C Acessibilidade



e  Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento interno e externo que irdo melhorar a tecnologia assistiva
relevante para nossos produtos e servicos.

e  Apoiar e contribuir com os padrdes e diretrizes do setor para a acessibilidade.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associacao
Internacional de Profissionais de Acessibilidade)

A 1AAP é uma associacdo sem fins lucrativos focada no avanco da profissdo de acessibilidade através de
redes, educacdo e certificacdo. O objetivo é ajudar os profissionais de acessibilidade a desenvolver e avancar
nas suas carreiras e a capacitar melhor as organizacoes para integrar a acessibilidade em seus produtos e
infraestrutura.

A HP é um membro fundador e nos juntamos a outras organizacdes para avanc¢ar no campo da acessibilidade.
Este compromisso apoia o objetivo de acessibilidade da nossa empresa de projetar, produzir e comercializar
produtos e servicos que possam ser efetivamente utilizados por pessoas com deficiéncia.

A 1AAP tornara a nosso grupo forte, conectando globalmente pessoas, estudantes e organizacdes para
aprender uns com os outros. Se vocé estiver interessado em aprender mais, acesse
http://www.accessibilityassociation.org para participar da Comunidade on-line, inscrever-se para receber
boletins informativos e saber mais sobre as op¢des de adesdo.

Encontre a melhor tecnologia assistiva

Todos, incluindo pessoas com deficiéncia ou limitacdes relacionadas com a idade, devem poder se comunicar,
se expressar e se conectarem com o mundo usando a tecnologia. A HP esta empenhada em aumentar a
consciéncia de acessibilidade na HP e com nossos clientes e parceiros. Quer se trate de fontes grandes para
facilitar a leitura, de reconhecimento de voz para fornecer descanso para suas maos ou qualquer outra
tecnologia assistiva para ajudar com a sua situacao especifica - uma variedade de tecnologias assistivas
tornam os produtos HP mais faceis de usar. Como escolher?

Avaliando as suas necessidades

A tecnologia pode desencadear o seu potencial. A tecnologia assistiva remove barreiras e ajuda a criar
independéncia em casa, no trabalho e na vida em comunidade. A tecnologia assistiva (AT) ajuda a aumentar,
manter e melhorar as capacidades funcionais de eletrénicos e tecnologia da informacao.

Vocé pode escolher entre muitos produtos de TA. Sua avaliacdo de TA deve permitir avaliar varios produtos,
responder suas perguntas e facilitar a selecdo da melhor solu¢do para a sua situacdo. Vocé vera que os
profissionais qualificados para fazer avalia¢des de TA provém de varios campos, incluindo aqueles licenciados
ou certificados em fisioterapia, terapia ocupacional, patologia da fala/linguagem e outras areas de
especializa¢do. Outros, embora ndo certificados ou licenciados, também podem fornecer informac6es de
avaliacdo. Vocé precisa perguntar sobre a experiéncia, conhecimento e taxas de cada caso para determinar se
sdo apropriados para suas necessidades.

Acessibilidade para produtos HP

Os links a seguir fornecem informacdes sobre recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva, se aplicavel,
incluidos em diversos produtos HP. Esses recursos irdo ajuda-lo a selecionar os recursos de tecnologia
assistiva especificos e os produtos mais apropriados para a sua situacao.

e  HP Elite x3—0pcdes de acessibilidade (Windows 10 Maobile)

° PCs HP — Opcoes de Acessibilidade do Windows 7

° PCs HP — Opcdes de Acessibilidade do Windows 8
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http://www.accessibilityassociation.org
http://support.hp.com/us-en/document/c05227029
http://support.hp.com/us-en/document/c03543992
http://support.hp.com/us-en/document/c03672465

Normas

° PCs HP — Opcoes de Acessibilidade do Windows 10

e  Tablets HP Slate 7 — Capacitando Recursos de Acessibilidade em seu Tablet HP (Android 4.1/Jelly Bean)

e PCs HP SlateBook — Capacitando Recursos de Acessibilidade (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

° PCs HP Chromebook — Capacitando recursos de acessibilidade no seu HP Chromebook ou Chromebox
(Chrome 0S)

° Acessdrios HP — periféricos para produtos HP

Se vocé precisar de suporte adicional com os recursos de acessibilidade em seu produto HP, consulte Fale com
0 suporte na pagina 46.

Links adicionais para parceiros externos e fornecedores que podem fornecer assisténcia adicional:

° Informacdes de acessibilidade da Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)

° Informacdes de acessibilidade dos produtos Google (Android, Chrome, Google Apps)

° Tecnologias assistivas classificadas por tipo de deficiéncia

° Tecnologias assistivas classificadas por tipo de produto

° Fornecedores de tecnologia assistiva com descricao do produto

e  Assistive Technology Industry Association (ATIA) (Associacdo do Setor de Tecnologia Assistiva)

Normas e legislacoes

A secdo 508 das normas da Federal Acquisition Regulation (FAR) (Regulamentacdo Federal de Aquisi¢ao) foi
criada pelo Conselho de Acessibilidade dos EUA para abordar o acesso a tecnologias de comunicacao e
informacao (ICT) para pessoas com deficiéncias fisicas, sensoriais ou cognitivas. Os padrdes contém critérios
técnicos especificos para varios tipos de tecnologias, bem como requisitos baseados em desempenho que se
concentram nas capacidades funcionais dos produtos cobertos. Os critérios especificos cobrem aplicativos de
software e sistemas operacionais, informacdes e aplicativos baseados na web, computadores, produtos de
telecomunicac6es, videos e multimidia e produtos fechados auténomos.

Diretriz376 —EN 301 549

A norma EN 301 549 foi criada pela Unido Europeia dentro da Diretriz 376 como base para um conjunto de
ferramentas on-line para aquisicdo publica de produtos de ICT. A norma especifica os requisitos de
acessibilidade funcional aplicaveis aos produtos e servicos de ICT, juntamente com uma descricdo dos
procedimentos de teste e metodologia de avaliacdo para cada requisito de acessibilidade.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (Diretrizes de Acessibilidade para Contetido da Web)
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As Diretrizes de Acessibilidade para Contetido da Web (WCAG) da W3(C's Web Accessibility Initiative (WAI)
(Iniciativa de acessibilidade na web da W3() ajudam os web designers e desenvolvedores a criar sites que
melhor atendam as necessidades de pessoas com deficiéncia ou limita¢des relacionadas a idade. WCAG
desenvolve a acessibilidade em toda a gama de contetido da web (texto, imagens, audio e video) e aplicagdes
web. WCAG pode ser testada com precisdo, é facil de entender e usar, e permite aos desenvolvedores web ter
flexibilidade para a inovacdo. WCAG 2.0 também foi aprovada como ISO/IEC 40500:2012.
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http://support.hp.com/us-en/document/c04763942
http://support.hp.com/us-en/document/c03678316
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http://support.hp.com/us-en/document/c03664517
http://support.hp.com/us-en/document/c03664517
http://store.hp.com/us/en/ContentView?eSpotName=Accessories&storeId=10151&langId=-1&catalogId=10051
http://www.microsoft.com/enable
http://www.google.com/accessibility/products
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/at-product-impairment.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/at-product-type.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/at-product-descriptions.html
http://www.atia.org/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625/

A WCAG trata especificamente das barreiras de acesso a internet, experimentadas por pessoas com
deficiéncias visuais, auditivas, fisicas, cognitivas e neuroldgicas, e por usuarios mais antigos com
necessidades de acessibilidade. WCAG 2.0 fornece as caracteristicas de contelido acessivel:

e  Perceptivel (por exemplo, abordando alternativas de texto para imagens, legendas para audio,
adaptabilidade de apresentacdo e contraste de cores)

e  Operavel (através do acesso ao teclado, contraste de cores, tempo de entrada, prevencao de convulsdes
e navegabilidade)

e  Compreensivel (abordando a legibilidade, a previsibilidade e a assisténcia de entrada)

e  Robusto (por exemplo, abordando a compatibilidade com tecnologias assistivas)

Legislacoes e regulamentacoes

A acessibilidade da Tl e da informac&o tornou-se uma area de crescente importancia legislativa. Esta secdo
fornece links para informac0es sobre legisla¢do, regulamentos e padrdes fundamentais.

° Estados Unidos

° Canada
° Europa

° Reino Unido
° Australia

° Em todo 0 mundo

Estados Unidos

A secdo 508 da Lei de Reabilitagdo especifica que as agéncias devem identificar quais padroes se aplicam a
aquisicdo de ICT, realizar pesquisas de mercado para determinar a disponibilidade de produtos e servicos
acessiveis e documentar os resultados de sua pesquisa de mercado. Os seguintes recursos fornecem
assisténcia para atender aos requisitos da Secdo 508:

° www.section508.gov

° Buy Accessible

Atualmente, o Conselho de Acessibilidade dos EUA esta atualizando as normas da Secdo 508. Este esforco
abordara novas tecnologias e outras areas em que os padrdes precisam ser modificados. Para obter mais
informacdes, consulte a Atualizacdo da Secdo 508.

A secdo 255 da Lei de Telecomunicacdes exige que produtos e servicos de telecomunicacdes sejam acessiveis
para pessoas com deficiéncia. As regras da FCC abrangem todos os equipamentos de rede telefonica de
hardware e software e equipamentos de telecomunicac¢des utilizados em casa ou no escritério. Tais
equipamentos incluem telefones, aparelhos sem fio, aparelhos de fax, secretarias eletronicas e pagers. As
regras da FCC também cobrem servicos de telecomunicacdes basicos e especiais, incluindo chamadas
telefonicas regulares, chamadas em espera, discagem rapida, encaminhamento de chamadas, assisténcia de
ramal fornecida pelo computador, monitoramento de chamadas, identificacdo de chamada, rastreamento de
chamadas e repeticdo de discagem, além de correio de voz e sistemas interativos de atendimento por voz
interativo que fornecem menus de op¢des a quem liga. Para obter mais informacoes, acesse Informacdes da
Secao 255 da Comissao Federal de Comunicacao.
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http://www8.hp.com/us/en/hp-information/accessibility-aging/legislation-regulation.html#canada
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https://www.section508.gov/
https://buyaccessible.gov
http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-ict-refresh
http://www.fcc.gov/guides/telecommunications-access-people-disabilities
http://www.fcc.gov/guides/telecommunications-access-people-disabilities
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21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA) (Lei para Comunicacao e
Acessibilidade no Século XXI)

Canada

Europa

A CVAA atualiza a lei de comunicac¢do federal para aumentar o acesso das pessoas com deficiéncia as
comunicacdes modernas, atualizando leis de acessibilidade promulgadas nos anos 80 e 90 para incluir novas
inovacoes digitais, de banda larga e mdveis. Os regulamentos sao aplicados pela FCC e documentados como
47 CFR Parte 14 e Parte 79.

° Guia FCC sobre a CVAA

Outras legislacdes e iniciativas dos Estados Unidos

° Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, Rehabilitation Act (Lei para Americanos
com Deficiéncias, Lei das Telecomunicacdes, Lei de Reabilitacdo) e outras

A Lei de Acessibilidade para cidadaos de Ontario com deficiéncias foi estabelecida para desenvolver e
implementar padrdes de acessibilidade para tornar acessiveis os bens, servicos e instalacdes para cidaddos
de Ontario com deficiéncia e para proporcionar envolvimento de pessoas com deficiéncia no desenvolvimento
de padrdes de acessibilidade. O primeiro padrdo da AODA é o padrao de atendimento ao cliente; no entanto,
padroes para transporte, emprego e informac¢do e comunicacdo também estdo sendo desenvolvidos. A AODA
aplica-se ao Governo de Ontario, a Assembleia Legislativa, a todas as organizac¢des do setor publico
designadas e a qualquer outra pessoa ou organizacdo que forneca bens, servicos ou instalacdes ao publico ou
a terceiros e que tenha pelo menos um funcionario em Ontario; e as medidas de acessibilidade devem ser
implementadas até o dia 12 de janeiro de 2025. Para obter mais informacdes, consulte Lei de Acessibilidade
para cidaddos de Ontario com Deficiéncia (AODA).

Diretriz EU 376 ETSI Relatario Técnico ETSI DTR 102 612: "Fatores Humanos (HF); Requisitos europeus de
acessibilidade para contratos publicos de produtos e servicos no dominio das ICT (Comissao Europeia da
Diretriz M 376, Fase 1)" foi lancada.

Historico: As trés organizacdes europeias de padronizacdo criaram duas equipes de projetos paralelas para
realizar o trabalho especificado na Comissao Europeia da "Diretriz 376 para CEN, CENELEC e ETSI, em Apoio
aos Requisitos de Acessibilidade para Compras Publicas de Produtos e Servicos no Dominio ICT".

A Forca Tarefa 333 de Especialistas em Fatores Humanos ETSI TC desenvolveu o ETSI DTR 102 612. Mais
detalhes sobre o trabalho realizado pela STF333 (por exemplo, os termos de referéncia, especificacdo das
tarefas detalhadas de trabalho, planejamento de duracdo do trabalho, rascunhos anteriores, lista de
comentdrios recebidos e meios de entrar em contato com a forca tarefa) podem ser encontrados em Forca
tarefa especial 333.

As partes relativas a avaliacdo de testes adequados e sistemas de conformidade foram realizadas por um
projeto paralelo, detalhado em CEN BT/WG185/PT. Para mais informac0es, acesse o site da equipe do projeto
CEN. Os dois projetos estao intimamente coordenados.

° Equipe de projeto CEN

° Diretriz da EC para acessibilidade eletrénica (PDF 46KB)
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Reino Unido

A Lei de Discriminacdo por Deficiéncia de 1995 (DDA) foi promulgada para garantir que os sites sejam
acessiveis a usuarios cegos e com deficiéncia no Reino Unido.

° Politicas W3C do Reino Unido

Australia

0 governo australiano anunciou o seu plano de implementar as Diretrizes 2.0 de Acessibilidade do Contetdo
da Web.

Todos os sites do governo australiano exigirdo o cumprimento do Nivel A até 2012 e o Double A até 2015.0
novo padrdo substitui o WCAG 1.0, que foi introduzido como um requisito obrigatorio para as agéncias em
2000.

Em todo o mundo

e  Grupo de Trabalho JTC1 Especial sobre Acessibilidade (SWG-A)

° G3ict: Iniciativa global para ICT inclusiva

° Legislacdes de acessibilidade italiana

° Iniciativa de Acessibilidade da Web W3C (WAI)

Links e recursos de acessibilidade ateis

As seguintes organizacdes podem ser bons recursos para informacdes sobre deficiéncias e limita¢des
relacionadas a idade.

Ej?)y NOTA: Esta ndo é uma lista completa. Essas organiza¢des sdo fornecidas apenas para fins informativos. A
HP ndo assume qualquer responsabilidade por informacdes ou contatos que vocé possa encontrar na
Internet. A mencdo nesta pagina ndo implica endosso pela HP.

Organizacoes

e  American Association of People with Disabilities (AAPD) (Associacdo Americana para Pessoas com
Deficiéncia)

e  The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) (Associacdo de Programas de Lei de
Tecnologia Assistiva)

e  Hearing Loss Association of America (HLAA) (Associacdo de Perda Auditiva da América)

e Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC) (Centro de Assisténcia Técnica
e Formacdo em Tecnologia da Informacdo)

e Lighthouse International
e National Association of the Deaf (Associacdo Nacional de Surdos)
e National Federation of the Blind (Federacdo Nacional de Cegos)

e Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA) (Engenharia de
Reabilitacdo e Sociedade de Tecnologia Assistiva da América do Norte)
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http://www.w3.org/WAI/Policy/#UK/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.jtc1access.org/
http://g3ict.com/
http://www.pubbliaccesso.gov.it/english/index.htm
http://www.w3.org/WAI/Policy/

e  Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI) (Telecomunicaces para surdos e
pessoas com dificuldade de audicdo)

° Iniciativa de Acessibilidade da Web W3C (WAI)

Instituicdes educacionais
e  Universidade Estadual da California, Northridge, Centro de Deficiéncias (CSUN)
e  Universidade de Wisconsin - Madison, Trace Center

e  Programa de adapta¢des computacionais Universidade de Minnesota

Outros recursos de deficiéncia
e  Programa de Assisténcia Técnica ADA (Lei para Americanos com Deficiéncias)
e  Rede de negdcios e de deficiéncia
e  EnableMart
e  Forum europeu sobre deficiéncia
e  Rede de acomodac¢do no mercado de trabalho
e  Microsoft Enable

e  Departamento de Justica dos EUA - Guia de leis de direitos dos deficientes

Links da HP

Nosso formuldrio da web de contato

Guia de sequranca e conforto HP

Vendas ao setor publico HP

Fale com o suporte

[%9 NOTA: Suporte eminglés apenas.

e  C(lientes surdos ou com dificuldade de audi¢cdo que tenham duvida sobre suporte técnico ou
acessibilidade de produtos da HP:

—  Use TRS/VRS/WebCapTel para ligar para (877) 656-7058 de segunda a sexta-feira, das 06h as 21h,
Horario das montanhas.

e  C(lientes com outras deficiéncias ou limita¢des relacionadas a idade que tenham duvidas sobre suporte
técnico ou acessibilidade de produtos HP, escolha uma das seguintes opc¢des:

—  Ligue para (888) 259-5707 de segunda a sexta-feira, das 06h as 21h, Horario das montanhas.

— Preencha o formulario de contato para pessoas com deficiéncia ou limitacdes relacionadas a idade.
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https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=11387
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/ergo/index.html
https://government.hp.com/
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=11387
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