HP printerid - diinaamilise turvalisusega printerid

HP printerid on m&eldud kasutamiseks HP originaalsete tindi- ja toonerikassettidega. Nagu
trikitoostuses kombeks, kasutatakse ka HP printerite kassettide paritolu kinnitamiseks autentimist.
Kindlate HP printerite puhul hélmab autentimise toiming diinaamilisi turvameetmeid. Diinaamiline
turvalisus oleneb printeri suutlikkusest turvakiipidega Ghenduda voi kassettide elektronlilitustest.
HP kasutab dinaamilisi turvameetmeid kliendikogemuse kvaliteedi kaitsmiseks, printimisstisteemide
terviklikkuse sailitamiseks ja oma intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Dinaamilise turvalisusega printerid on mdeldud kasutamiseks ainult kassettidega, millel on
uued voi korduskasutatavad HP-kiibid vdi elektronliilitused. Printerid kasutavad diinaamilisi
turvameetmeid selliste kassettide blokeerimiseks, mis kasutavad muid kui HP-kiipe voi

mis on muudetud vdi muu kui HP elektronlilitusega.* Diinaamiline turvalisus ei mojuta
korduskasutatavaid, imbertdddeldud ja taastdidetud kassette, mis kasutavad HP-kiipe voi
elektronlilitust.

Perioodiliselt interneti kaudu edastatavad puUsivara varskendused sailitavad dinaamiliste
turvameetmete téhususe. Varskendused suudavad printeri funktsionaalsust ja funktsioone
parandada, taiustada ja laiendada; kaitsta turbeohtude eest ning taita muid eesmarke. Siiski
vOivad need varskendused blokeerida ka muud kui HP-kiipi kasutavad, modifitseeritud vdi muu
kui HP elektronlilitust kasutavad kassetid ja need ei pruugi printeriga té6tada (sh kassetid,

mis praegu to6tavad). Suuremat osa HP printereid on vdimalik konfigureerida varskendusi
automaatselt vdi teavituse abil vastu vétma — niimoodi on teil vbimalik valida, kas varskendada
vOi mitte. Veebipdhiste plsivara varskenduste seadete konfigureerimiseks tutvuge kasutusjuhendi
vGi printeri juhendiga. Kasutusjuhendid ja muu dokumentatsioon on veebis kattesaadav, kui otsite
oma printerit aadressil https://support.hp.com. Pidage meeles, et printeri registreerimine naiteks
programmis Instant Ink vdi teenuse HP ePrint kasutamine eeldab veebipdhiste automaatsete
pisivara varskenduste vastuvdtmiseks printeri konfigureerimist.

HP printerid ja HP originaalkassetid tagavad parima kvaliteedi, turvalisuse ja téokindluse. Kassettide
kloonimise vGi voltsimisega kaasnevad klientide jaoks kvaliteedi- ja potentsiaalsed turvariskid, mis
ohustavad printimiskogemust.

Pidage meeles, et kuigi muu kui HP kasseti kasutamine ei tiihista HP piiratud garantiid

ega printeri HP tugilepingut, siis muu kui HP kasseti kasutamisest tingitud printeri voi
prindipea riket vdi kahjustust ei kaeta piiratud garantii ega mis tahes saarase tugilepinguga.
Lisateabe saamiseks HP piiratud garantii kohta minge veebisaidile:
https://www8.hp.com/emea_africa/en/privacy/limited warranty.html.

*Muud kui HP kiibid ja muudetud voi muud kui HP elektronliilitused pole HP toodetud ega
tunnustatud. Kui kasutate muud kui HP kassetti, votke Uhendust selle tarnijaga, et kinnitada kasseti
originaalse HP turvakiibi v6i HP muutmata elektronlilituse olemasolu.
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